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NAS INTERVIEW 



s Petrem 2Akem, predsedou organi- 
zaAniho vyboru 4. seminAre vypoAetni 
techniky CUV Svazarmu (jinak tAi 
predsedou m&stskA rady elektroniky 
v BrnA, vedoucim Stanice mladych 
techniku v KrAlovopolskA strojirnA 
atd.). 

Na za&Atku . nepFfliA originAini 
otAzka — co sledujete poFAdAnim 
tohoto seminAFe? 

To, co je napsAno na nAstAnce 
u vstupu —: Jnformovat a byt informo- 
vAn. Sjednotit metodiku Ainnosti 
a seznAmit s rozvojem oboru v CSSR.“ 
ZAmArem je, aby vybrani zAstupci zA- 
kladnich organizaci zde nacerpanA in¬ 
formace a znalosti prenAAeli do svych 
ZO, ke v§em Alenum. Proto nedAIAme 
seminAr monotAmaticky, se zamAFenim 
na jediny typ poAitaAe, ale obecny, 
zabyvajici se celou §iFi problematiky. 

NemAnA duleiitA je, ze se setkaji 
a seznAmi lidA mezi sebou, navAzi 
kontakty a spoluprAci. CAsteAnA se tak 
dari zamezit tomu, aby vAichni dAlali 
vAechno, aby se zbyteCnA opakovalo 
vymyAleni toho, co uz je nAkde jinde 
uspAAnA vymyAleno a praktikovAno. 

OAastniky jsme chtAli vybrat vyzvou 
v AR A4/87 jako zAstupce jednotlivych 
ZO. BohuJel tato vyzva nesplnila oAe- 
kAvAnl a museli jsme vybirat i ze 
znAnrvj/ch spolupracovniku, z loftskych 
ucastnfku, z uAastniku soutAzi MIKRO- 
PROG a MIKROKONKURS. 



Petr 2&k 


ronika, roCenka AR, mnoho klubovych 
zpravodaju. Nemluvfm o vydavatel- 
stvich, protoie ta svymi vyrobnfmi 
Ihutami nejsou s to udriet krok 
s rychlym rozvojem elektroniky. 

... (muiete leccos Nci KznAji, kri- 
tiitAji...) 

JA nejsem pro stinAnl hlav, obviAo- 
vAni kohokoli z Cehokoli, i kdyi je to 
v dneAni dobA iAdAno. Myslim si, ie 
kdyz jednou nAkdo udAIA nAco ApatnA, 
je zapotrebi o tom otevrenA pohovorit 
a sna2it se pokraCovat dAle. JA mAm 
lidi rAd a je lepAI s lidmi spolupracovat, 
nei je kritizovat a odstraAovat. 

A jak ty „zAdrhely“ pfekonat? 


Je to jii podruhA, co poFAdAte tuto 
akci. Splnil loAsky seminAr va$e 
odekAvAni? 

Podle vysledku ankety s uCastniky si 
myslfme, te ano. Nezpusobilo to ale 
naAe ,,usnuti na vavrfnech". Jeden 
z duleiitych ..hnacich motoru", ing. 
Pavel HlavAAek, vymyAli stAle novA 
tAmata, kterymi se sna^i aktivizovat 
nejen svoje okoll, ale zAjemce z celA 
CSSR pro rozvoj prAce s vypoAetni 
technikou. Kdyby se podarilo publiko- 
vat vAechno, co jmenovany uz napsal, 
byla by z toho celA roAenka AR ... Jeho 
informaci o letoAnim seminAFi — jak 
jsme se prAvA dohodli — najdete 
v pfiAtim Aisle AR pod nAzvem ,,lnfor- 
movat a byt informovAn". 

V Aem vidite v soudasnosti nejvAt- 
§i „zAdrhel“ rozvoje zAjmovA Atn- 
nosti s mikropoAitaAi u nAs? 

VAichni znAme nejbolestivAjAi mista 
naAi zAjmovA Ainnosti a i celA Aeskoslo- 
venskA elektroniky. Nebudu proto mlu- 
vit o nedostatku mikropoAitaAu, o ne- 
dostatku souAAstek, o nedostatku lite- 
ratury. Protoze rozhovor je pro AmatAr- 
ske radio, pokusim se Fici pAr slov 
o informovanosti, o publikaAni Ainnosti. 
Mnoho lidi vytvAri mnoho zajimavych 
technickych zaFizeni nebo programu, 
ale nemaji pak u i silu nebo motivaci 
k tomu, aby je uveFejnili. JistA, neni 
mnoho moinosti, ale pomalu pFibyvaji 
— k dlouho jedine pFiloze Mikroele- 
ktronika AmatArskAho radia pFibyl 
zpravodaj MikrobAze, rubrika Praxe 
programAtora novAho Aasopisu Elekt- 


Kdybych to vAdAI, tak bych neorgani- 
zoval jen repubiikovA seminAFe, ale 
FeAil bych zAkladni problAmy. Myslim 
ale, ze mAme v CSSR dost schopnych 
a kompetentnich lidi, aby to vyFeAili. jen 
se nesmi bAt a musi investovat vlastni 
prAci. A neschovAvat se za instituce. 
V usnesenich, plAnech i hodnoce- 
nich by mAlo byt vidy „J. No- 
vAk udAIA..,,P. DvoFAk nespl- 
nil..„generAI ten a ten slibil.. 
a ne Svazarm zajisti, OV vyFeAi... 
Abychom se jich mohli konkrAtnA za 
rok (nebo radAji dFive) zeptat, co 
udAlali a co ne. 


Budoucnost v§eho, a tak tak£ 
roziiFeni mikropoAitaAu a jejich 
vyu£ivAni u nAs, je v tAch nej- 
mladSich. Jako zkuSeny vedouct 
krouiku dAti a mlAdeie — co byste 
k tomu Fekl? 


Je to uz 19 let, co pracuji s mlAdeii. 
Jsem stAle zdravA nespokojen se situa- 
ci. Ne, 2e by bylo mAlo dAti (to je snad 
jedinA, Ceho je dostatek), ale je moc 
mAlo vedoucich, kteFi jsou ochotni 
s nimi trvale pracovat. StAle se hovoFi 
o jednotnA metodice, ale nedaFi se 
navAzat dobrA vztahy mezi SSM 
a Svazarmem na nejniJAi urovni, pFes- 
toie ,,nahoFe“ se dAlaji velkolepA doho- 
dy a smlouvy. Mnoho naSich vrchol- 
nych funkcionAFu rAdo hovoFi o prAci 
s mlAdezi, ale jenom tehdy, kdyz se jich 
nikdo nemuie na nic zeptat. StejnA 
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jako spousta jinych vedoucfch bych rdd 
vdddl, prod se jejich sliby a pldny 
neplni. Konkrdtnd bychom mohli mluvit 
treba o odmdftovani tdchto vedouci'ch. 
JeStd mnoho lidi si stdle mysli, ze 
tritydenni pionyrsky tdbor s ddtmi je 
pro vedouciho odmdna a rekreace. 
Nikdy to sami nezkusiii, ale dovedou to 
i zak&zat! 

Prdce s mlddezi vSak nejsou jenom 
probldmy, ale i radostnd chvfle. Rozzd- 
rend ddtske odi nad fungujicim vyrob- 
kem, i kdyi je velice jednoduchy 
a mnoho lidi by nad nim ohrnulo nos, to 
je ta nejlepSi odmdna pro vedouciho, 
ktery s ddtmi pracuje rdd a ddvd do 
prdce celd svoje srdce. 

To je odpov&f pdknd, led pfHiS 
obecni. RM bych slyiei, co si 
myslite, ie je konkrttni treba 
ml&dei udit. 

Zadln&m s bezpednosti prdce. Ne 
moc, a ne dlouho, ale je to zapotfebi. 
Mnoho lidi to jeStd neuzndvd. Potom se 
soustfedim na ztskdnf tdch souddstek, 
kterd pro svou prdci budu potPebovat. 
A to zabere nejvice dasu. Vyuiivdm 
k prdci nejdostupndjSf a nejldpe zpra- 
covanou metodiku — Interaktivni kurs 
Cislicovd a vypodetni techniky 602. ZO 
Svazarmu. Pro praktickou prdci nepdji- 
va kontaktni pole. 

Ddtem je zapotfebi vyklddat Idtku 
iivd, je zapotfebi soutdiit — kdo driv, 
kdo vie, kdo Idpe, ale ne ddvat zndmky 
jako ve Skole, ale podpofit dalSf din- 
nost. 

Nechdvdm ddti kupovat si ndkterd 
vdei za svd, aby si jich vice vdiily 
a poznaly jejich cenu a hodnotu. 

I rodide to trochu pfinuti zajfmat se o to, 
dim se jejich ditd vlastnd zabyvd. 

Ukondime ndS rozhovor n&jakym 
klasickym optimistickym zpdso- 
bem? 

Ne. Neni tfeba ukondovat. Musfme 
pracovat pordd dale a i ndS rozhovor 
muie trvale prflbdind pokradovat. Dou- 
fejme, ie AR bude stale vychazet 
a pfindSet podndty k dalSi dinnosti. 
Ooufejme, ie se dodkdme Qako po- 
sledni v Evropd...) i dlouho odekdva- 
n6ho samostatndho dasopisu pro mik- 
ropoditade a vypodetni techniku. 

Pro mne i md prdtele v Brnd je 
vyznamnym podndtem vidy vysledek 
ankety na tomto semindfi. Pouiijeme 
jej pro pfipravu semindfe dalSiho. 
A mnd osobnd poslouii informace 
i zkuSenosti zfskand z desitek rozhovo- 
ru a pfedndSek ke konkrdtnim (i kdyi 
ndkdy sloiitym) krokOm pro ztepSenf 
md prdee s ddtmi. Protoie piakat, ie 
ndco neni, to umi kaidy. A pak se 
obdas najde ndkdo, kdo nepldde 
a ddld. Mdlokdy o sobd ddvaji vdddt 
a mluvi za nd jejich prdee. Toto by pro 
nd mdlo byt vyzvou, aby se ozvali. 
Abychom neuzaviraii sebe ani svoje 
ndpady a zkuSenosti do Suplfku. Td- 
Sime se, ie spolu s ndmi pfipravi jeStd 
lepSi semindf vypodetni techniky 1988. 

U2 se na n&j tdSfm. 

Odkuji za rozhovor. 

Rozmtouval 
mg- Alek Myslik 
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Dvojf jubileum 



Jindra Macoun, pracovnik Vyzkumndho 
ustavu pro sddlovacl techniku A. S. Popova, 
zndmy dneSnim ttendfum AR pfedevSim 
jako autor monotematickych disel fady B, 
vdnovanych antdnni probtematice. by letos 
mohl slavit dvd jubilea. Sedesdtd narozeni- 
ny a Ctyficet let znadky OKI VR. Prozradlli to 
na ndj v redakei kamarddi, protoie sdm je, 
jak flkd, ..nepffteiem oslav v§eho druhu”. 

Puvodem ze severnich Cech (Novy Bor, 
Mimort, Liberec) se po okupaci z pohrantdf 
pfestdhoval s rodiCi do Prahy. Z kvarty 
realndho gymnazia pfeSei na vySSf prumys- 
lovou Skolu eiektrotechnickou na Smicho- 
vd. AbsolvovaJ ji jako jeden z prvnfch tficeti 
slaboproudafu, pfedchudcu absolventu 
dneSni VPSE v Jednd. Z radiotechniky 
maturoval jeStd u prof. ing. TrOnedka. Pfi 
vstupu do zamdstndnf vdhal mezi ondfejov- 
skou hvdzddrnou (astronomie byla jeho 
vdlednou l&skou) a n. p. TESLA. Zvolil 
druhou moinost Byl u zrodu antdndfskdho 
odddlenl y budovd nyndjSfho n. p. TESLA 
StraSnice a u antdnaPiny zustal natrvalo. 
Stal se uzndvanym odbornikem v oboru 
televiznlch pfijimaclch antdn a komuni- 
kadnich antdn VKV. UspdSnd realizovai 
desitky ruznych typu antdn, u nichi uplatnil 
mnoho pOvodnfch Pedeni. Z poslednf doby 
pfipomertme napf. soustavy pozemskych 
pfijimaclch antdn programu INTERKOS- 
MOS. Je autorem ds. norem pfijimacich 
antdn TV a VKV. Svd vddomosti o antdndch, 
zlskand studiem a zejmdna dlouholetou 
zkudenostl, dokdzal publikovat pNstupnym 
i pfitailivym zpusobem. Nikdy se nesnliil 
k otrockdmu opisovdni; popisovand kon- 
strukce vidy sdm realizovai nebo ovdfil. Lze. 
fici, ie touto dinnosti znadnd pfispdl nejen 
k technickd urovni komerdnd vyrdbdnych 
TV antdn, ale i k rozvoji a dobrd tirovni 
amatdrskdho experimentovdni v tomto obo¬ 
ru. 

Nikdy neskryval, ie zadinal jako radioa- 
matdr, Technika VKV ani problematika 
antdn se tehdy ve Skole jeStd neprobirala. 
Prvni zkudenosti proto zfskdval v kruhu 
stejnd naddenych spoluidku. Kouzlu ra- 
dioamatdrskdho experimentovdnf podleht 
natolik, ie se jako jediny z nich naudil 
morseovku a pfed dtyficeti lety, na podzim 
roku 1947, sloiil zkoudky a ziskal koncesi 
a znadku OK1VR. Ofukal si provoz na 
osmdesdtce, zkusil dvacitku i desitku, ale 
pak se definitivnd pfestdhoval na VKV. Tam 
zadinal jeStd na tehdejdfch pdsmech 56, 
112, 224,42011215 MHz. Vzorem, uditelem 
i pfftelem mu byl pozddji tragicky zemfely 
ing. A. Kolesnikov, OK1KW. Spolu takd 
uskutednili prvni spojeni v pdsmu 
1215 MHz. 

Cinnost na VKV brzy spojil s potfebou 
pobytu 1 pohybu ve volnd pfirodd. A tak 


zprvu pddky a na kole, pozddji na motocy- 
klu vozil svuj transceiver s vymdnnymi 
oscildtory po vlastech deskych, aby nako- 
nec zakotvil na Sndice, kterd se na deset let 
stala jeho ..stdlym" pfechodnym QTH. Tam 
ziskdval cennd poznatky o vlivu meteorolo- 
gicke situace na podminky Sifenf a odtam- 
tud propagoval s moderndjSim zafizenim 
ndrodndjSi zpusob provozu na pdsmech 
VKV. Pro desitky stanic z 20 evropskych 
zemi se stal prvni stanici OK na VKV. Jeho 
evropsky troposfdricky rekord na 145 MHz 
s GI3GXP ze dne 28. 10. 1958 vydriel 
dlouhd Idta. Evropskym rekordem v§ak bylo 
patrnd i jeho spojeni na vzddienost 186 km 
s OK1DB/1 v pdsmu 420 MHz v zdfi 1949. 

V padesdtych letech se jako ZO kolektivni 
stanice OK1KRC ve spoluprdci s OK1AA, 
IFF, 1AP a 1VCW i 1WR podllel na propaga- 
ci moderniho pojeti soutdiniho provozu 
bdhem ds. Polnich dnO. Stanice OK1KRC 
v td dobd vGbec vyznamnd ovlivdovala ddni 
na VKV. S udinnou podporou vedeni ustavu 
i ZV ROH byly ve VGST A. S. Popova 
uspordddny prvni celostdtnf besedy ds. 
amatdru VKV — dneSnf ..semindfe lektoru 
techniky VKV”. Pod zdStitou OK1KRC vydali 
OKI VR a OK1VCW prvnfch 13 disel dasopi¬ 
su VKV-technika, predchudce dneSnfho RZ. 

Pfipomedme jeStd pusobeni OK1VR 
v odboru VKV tehdejSi Ustfedni sekee radia 
v letech 1955 ai 1967. Ujal se tehdy 
neiehkdho ukolu. Prosadit v 0SR ai dosud 
pfehliiend zdjmy amatdru VKV na strand 
jednd, a na vySSi technickd urovni oiivit, 
organizovat a koordinovat pravideiny 
i soutdinf provoz na pdsmech VKV na 
strand druhd. V tomto smdru sehrdla vy- 
znamnou uiohu pravidelnd rubrika VKV 
v Amatdrskdm radiu, jejfmi byl garantem. 

I kdyi 0RK CSSR v td dobd jeStd nebyl 
dlenem IARU, prosadil OK1VR v komitdtu 
VKV I. oblasti IARU ndkterd ndvrhy i zdjmy 
ds. amatdrO VKV. Ziskal zde uzndni zvIdStd 
za propagaci systdmu dtvercG-QRA, navr- 
lendho DL3NQ, ktery se ujal v celd Evropd 
ai po uspdSndm a prukopnickdm zavedeni 
v Ceskoslovensku. Paradoxem je, ie se 
zaseddni komitdtu VKV nikdy nezudastnil. 
Pro svd, na tehdejSi dobu pffliS iniciativnf 
pfistupy k feSeni probldmu, nebyl dobfe 
zapsdn „u vrehnosti”. Proto se takd nikdy 
nestal mistrem sportu — i kdyi, jak ffkd, 
radioamatdrstvi za sport v pravdm slova 
smyslu nepovaiuje. Tim je pro ndj orien- 
tadni bdh, v ndmi naSel vedle lyiovdni 
a plavdni splndni svych tuieb po aktivnim 
pohybu i pobytu ve volnd pfirodd. Tdto 
sportovni, ale i organizadnf dinnosti se 
vdnuje ji i pfes dvacet let v jednd 
z nejstarSIch praiskych tdlovychovnych jed- 
not — TJ PRAGA. 

Redakce a jeji spolupracovnici i jmdnem 
dtendfu AR mu pfeji k jeho ilvotnimu 
jubileu mnoho zdravi a osobnich f pracov- 
nich a mimopracovnich uspdchG a tdSf se 
s nim na strdnkdch AR dasto na shledanou. 

—VT— 


V AR A d. 7/1987 

se do oznadeni strdnek u dldnku Motortes- 
ter omylem dostaly nesprdvnd udaje. 
Sprdvnd mdlo byt uvedeno Dokondenf na s. 
269 a Dokondenf ze s. 256. Redakce se 
v§em dtendfflm za toto nedopatfeni omlou- 
vd. 
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Logieki sonda CMOS — TTL 




Obr. 1. Pracovnfk odboru elektroniky COv Svazarmu J. 
GUnther, OKI AG A, blahopreje voj. J. N&dSjemu. OK1FNV 
(OL1BIC) k umfst&ni v preboru dSR na KV 


Obr. 2. Transceiver Sn&zka (na stole) je na dobrd technickd 
urovni a jeho vyroba bude prfnosem pro rozSirenf provozu 
na VKV u nas 


Seminar 
v Hradci 
Kralove 

(ke 3. strang obilky) 

Radioamatgrskg semingFe se v po- 
slednich letech staly vyznamnou 
a neodmyslitelnou soudgsti radioama¬ 
tgrskg Cinnosti u nis. Pro mnohg 
radioamatgry dokonce jedinou jeji for- 
mou vzhledem k trvalg nedostupnosti 
vegkerg techniky, kterg s amatgrskym 
vysilanim souvisf. V Hradci Krglovg 
koncem mgsice kvgtna usporidal od- 
bor elektroniky CUV Svazarmu jeden 
z nich, a sice Seminar lektoru techniky 
VKV. 

Hlavnfmi organizgtory semingFe byli 
Clenovg radioklubu Svazarmu 
OKI KKS. Do Hradce Krglovg se sjelo 6i 
seslo na 500 radioamatgru, jejich pritel 
a rodinnych prisluSniku. Cislo uctyhod- 
ng a dokumentujict, ie zgjem radioa¬ 
matgru se postupng pFesunuje do 
pgsem VKV. Podle tradice byl semingr 
zahajen mobil contestem v pgtek 
22. kvgtna odpoledne a zvitgzili 
v kategorii muiu OKIKPU/m pred 
OKIFRI/m a OKIKRU/m, v kategorii 
zen OKIVRU/m pFed OK2VSM/m 
a OK2MAJ/m. Bghem dvou hodin tr- 
vgni mobil contestu navgzaly nejlepgi 
stanice pFes 100 spojeni! Je§tg tentyi 
den ve&er zasedala komise VKV rady 
radioamaterstvf CUV Svazarmu, aby 
vyFeSila ngktere aktuglni problgmy, mj. 
upravy v reaulativu pro pFidglovgnf k6t 
na uzeml GSR. V sobotu 23. kvgtna 
rgno byl semingF slavnostng zahgjen za 
pFitomnosti zastupce rady radioama- 
tgrstvi OUV Svazarmu J. RaSovskgho, 
OK1RY, zgstupce FMS ing. Z. Progka, 
OK1PG, pfedsedy RR KV Svazarmu Z. 
Richtera, OK1ACF, pFedsedy RR OV 
Svazarmu M. Krause, OKI LK, a dalSich 
hosti (moder&torem byl J. Gregor, 
OK1MXM). PFi tg pFilezitosti byli vyhlg- 
§eni vitgzovg mobil contestu, FM con¬ 
testu 1986, VgnoCniho zavodu 1986, 


VelikonoCnfho zgvodu 1987, Zgvodu 
k 35. v^rodi zaloieni Svazarmu 
a preboru CSR v prgci na KV 1986 
(obr. 1). 

Hlavnim programem semingre byly 
odborng pFednggky. Prestole se ng- 
kteFf ohlgSeni lektoFi nemohli zuCastnit, 
byl program pFednggek pestry a lektoFi 
vskutku na slovo vzati: ing. V. MaSek, 
OKI DAK — Parametry radioamatgr- 
skych zaFfzenf a jejich mgFeni; P. Sfr, 
OK1AIY — Sou&gstky pro zaFizenf pro 
mikrovlnng pgsma; ing. J. Smitka, 
CSc., OK1WFE — Uprava stanice 
VXW100 pro pgsmo 145 MHz a sou- 
cgstky pro stavbu vysilaCu; ing. M. 
, Gutter, OK1FM — Provoz odrazem od 
meteorickych stop; J. SklengF, 
OK1WBK — Instrukce k stavbg trans- 
ceiveru Kentaur. Poradatelg vydali 
— jak je dobrym zvykem — i sbornik 
predngfiek, ten vgak byl pro ngkterg ze 
zucastngnych mirnym zklamgnim hlav- 
ne proto, ie jeho obsah se tgmgF 
nekryje s programem semingFe. Nic- 
mgng je to publikace hodnotng, obsa- 
hujici tyto tFi kapitoly: KV transvertor 
k zaFizeni pro VKV (autor J. Bittner, 
OKIOA), PFestavba radiostanice 
VXW100 pro pgsmo 145 MHz (ing. J. 
Smitka, CSc., OK1WFE, a kol.) 
a Antgna G3JVL pro pgsmo 1296 MHz 
(F. StFihavka, OK1CA). 

Obrovsk^ pile-up vyvolala hromada 
500 kusu vyFazenych radiostanic Fady 
VXW, kterg poradatelg ve spoluprgci 
sUVa CUV Svazarmu zabezpegili pro 
ugastniky semingFe. Ano, jsou to ty 
radiostanice, o nichz se ui asi dva roky 
mezi radioamatgry stgle hovoFi a kterg 
byly po celou tu dobu skladovgny 
v nevyhovujicich prostorgch dnes jiz 
neexistujiciho podniku Radiotechnika. 
Kromg dluhu po sobg tento podnik 
v§ak zanechal takg prototyp transcei¬ 
ver pro VKV Sngzka, ktery bude nyni 
vyrabgt podnik Elektronika sgriovg. 
Konstruktgr podniku Elektronika ing. V. 
Petrzilka, OK1VPZ, pFivezI do Hradce 
Krglovg vzorek tohoto transceiveru 
a spolu s ing. V. MaSkem, OKI DAK, 
pFipravili pro pFitomng podrobnou in- 
formaci (obr. 2). 

Ve vestibulu byla vyvggena k nahlgd- 
nuti pFedbgina neoficiglni vysledkovg 


listina II. subregionglniho zgvodu 1987 
a v neoficiglnfm poradi jsou tedy 
nejlepSi tyto stanice: kat. I. 1. 
OKIDFC/p 91606 b., 2. OK1ALW 

60 492, 3. OKIFFC/p 58 068; kat. II. 1. 
OKIKRG/p 230 578, 2. OKIKTL/p 
218 253, 3. OK2KZR/p 161 541; kat. III. 
1. OKICA/p 32 614, 2. OKIDVM/p 
21 389, 3. OKISN/p 10 020; kat. IV. 1. 
OKIKRG/p 45 145, 2. OKIKKH/p 

35 247, 3. OKIKTL/p 25 932; kat. V. 1. 
OKICA/p 7195, 2. OKIDIG/p 2388, 3. 
OKIMWD/p 2223; kat. VI. 1. 
OKIKKH/p 4771, 2. OKIKRG/p 4319, 
3. OKIKTL/p 2946 b. Zgvod vyhodnotil 
kolektiv OKI KIR. 

Celkovg Ize Semingr lektoru techniky 
VKV 1987 hodnotit jako zdaFily. Jenom 
je skoda, ie se dnes stalo jil zcela 
bgznou praxi, ie pFi takovgto pFileiitos- 
ti neni v mistg kongni instalovgna igdng 
propagaCnf vysilaci stanice (o speciglni 
volaci znaCce 6i QSL-listku nemluvg). 
Prigti pFIleiitost k velkgmu setkgni 
radioamatgru .bude v lednu 1988 
v Olomouci pFi celostgtnim semingFi 
techniky a provozu KV. PoFadatelg vgs 
zvou, byt jste neoblomnymi zastgnci 
VKV. Jednak proto, ie pri hamfestu 
dglky vln nerozhoduji, jednak proto, ie 
radioamatgFi zustgvaji — na rozdil od 
jinych zgjmovych uskupeni — stgle 
jednou velkou rodinou. 

—dva 


Mdte zajem o prgci 
v radioklubu? 

Mgstskg stanice mladych techniku 
v Praze pFipravuje od potgtku novgho 
skolniho roku rozSFFeni price radioklu¬ 
bu OKI KHG. Budou vitgni mladi, ale 
i star§i zgjemci o prici s dobrym 
vybavenim a v pgknych modernich 
prostorgch. Informace Ize zfskat 
v MSMT, Pod Juliskou 2, Praha 6 (v ) 

tgsng blizkosti hotelu International) 
osobng nebo telefonicky — tel. 

32 53 51 (s. Opi), nejlgpe kaidg utery 
v odpolednich hodinich. 
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SamozFejme, ie jde o mezinSrodnl 
rSdiovy tisftovy signal; to vi kaide male 
dlte. Pr£v6 proto se tato zkratka stala 
take symbolem zcela nov6 siuiby ra- 
dioamaterG Svazarmu verejnosti 
— Mobilnl z£chrann6 site radioamaterG 
Svazarmu. 

V Ceskoslovensku je nemSIo aktiv- 
nlch radioamaterG, velmi mnoho z nich 
je vybaveno pro prSci pres FM pFe- 
vSdSCe v p£smu 2 metru. Slf tfechto 
pFevSdeSG, z nichi kald^ pokry-vS 
komunikaCnl dostupnostf nejm6n§ uze- 
mf v rozloze zhruba jednoho ai dvou 
kraju, dries ji i usnadfluje radioamater- 
sky provoz na velk6 SAsti uzeml repub- 
liky. To vSe dAvA radioamatArum novA 
moinosti v jejich zAlibA, zlskAvajl vSak 
i velmi uCinny prostFedek pro pFipady, 
kdy rychie pFivolAnl pomoci mGie pFi- 
spAt zAchranA lidskAho zdravl nebo 
i zivota. A prAve kvalifikovanA a clle- 
vAdomA vyuilvAnl tohoto jjrostFedku je 
zakladnlm poslanlm site SOS. Podo- 
bnA radioamatArskA site a siuiby ji i 
pracuji v nAkterych jinych zemich, fias 
dozrAI k tomu, abychom takovou myS- 
lenku uvedli v iivot i v Ceskoslovensku. 

V naSI zemi naStAstl nemuslme mit 
pFIliSnA obavy z velkych a iastych 
pFIrodnlch katastrof nebo zivelnfch po- 
hrom. VSem vyspAlym zemlm je ale 
spoleCnA problematika bezpednosti sil- 
niAnlho provozu a zejmAna nezbytnosti 
rychlAho odvrAcenl nebo omezeni nA- 
sledku dopravnich nehod. I v Ceskoslo¬ 
vensku by den co den bylo moino 
v tAchto pFIpadech snliit mlru Gjmy na 
zdravl a leckdy i zachrAnit lidsky iivot, 
kdyby byla vCas pFivolAna lAkaFskA 
pomoc. Proto se pozornost naSI zA- 
chrannA site bude soustFecTovat zejmA- 
na na bezpednost silnidnlho provozu, 
coi je umoznAno rychle se rozvljejlclmi 
moinostmi mobilnlho. provozu naSich 
radioamaterG. NeznamenA to ovSem, 
ie by site nemohlo byt pouiito i v jinych 
nalehavych pFIpadech. Pusobnost je 
v zAsadA stanovena povolovaclmi pod- 
mlnkami pro provoz radioamatArskych 
stanic, kterA dovolujl pouiitl tAchto 
stanic k odvrAcenl bezprostFednA hro- 
zlclho nebezpedl ve vSech pFIpadech 
zAvainAho ohroienl celospoieAen- 
sk^/ch zAjmG, af jii pGjde o zAchranu 
zdravl Ci iivota, o poiAry, ,zAplavy, 
ekologickA di prGmyslovA katastrofy, 
zAvainou trestnou Cinnost di jinA po- 
tFebnA pFIpady. Je ale tFeba si povSim- 
nout pozadavku odvrAcenl bez- 
prostFednA hrozlclho nebezpeCI a po- 
iadavku zAvainosti pFIpadu. Pomoci 
site nebude tedy moino bAinA pFivolat 
odtahovou sluibu, nebo pFedAvat 
zprAvy jinym osobAm, pokud tyto 
zprAvy nesouvisl se samotn^m od- 
vr£cenfm bezprostFednlho nebezpedl 
(typicky pFi nehoddch vzkazy postiie- 
n^ch pFIbuznym a podobn§). Takov6 
zpr^vy a z£le2itosti bude tFeba i nad^tle 
vyFizovat pomoci jednotn6 telekomuni- 
kadnl slt§. 

V prlpadS, ze operator sft6 zjistl 
napFIklad dopravnl nehodu, k nli do- 
sud nebyla pFivoldna pomoc, pflpadnS 
bude na takovou nehodu upozorndn (to 
umoinl jednotnd oznaienl oper^toru 
slt§, s nlmi bude veFejnost sezn^me- 



na), vstoupl do provozu na nejbliZSIm 
pFev§d§5i, na vkie spojenl s radioama- 
t6rem, ktery m^i moinost telefonnlho 
spojenl, a tento radioamat^r pak pFedei 
telefonicky upozornSnl na nehodu 
a potFebn^ informace pFlslu§n6 z^i- 
chranne nebo bezpeCnostnf slu2b§. 
Vzhledem ke vz^jemn6mu propojenl 
t§chto sluieb je moino takovd hl^Senl 
pFedei vat telefonicky i z mist nehodS 
zna5n§vzd4lenych, pokud samozFejmd 
z^vainost pFIpadu k tomu d£v& dosta- 
te6n6 duvody. 

Mobilnl z^chrann^t slf radioamat6r£i 
Svazarmu byla ustavena p66l rady 
radioamat6rstvl m6stsk6ho vyboru 
Svazarmu v Praze. V dohodfe s odd6le- 
nlm elektroniky UV Svazarmu byla 
ustavena prozatlm jako slf krajskd 
(tedy organizovan£ z praiskych radioa- 
mat6ru a rlzenS mfistskymi orgAny 
Svazarmu v Praze; oper^toFi slt§ mo- 
hou pochopitelnfe zasahovat na cel6m 
uzeml republiky) s tlm, ie ce\k koncep- 
ce a prdce slt§ bude ovSFena v praxi, 
a podle zlskanych zkuSenostl bude pak 
dobudovdna celost^tnS. V souCasn6 
po6£te£nl fkzi bude slf pracovat zejm6- 
na s vyuiitlm jii existujlclch podmlnek. 
V budoucnu bude pak moino uvaiovat 
i o systematick6m zlepSov^nl pFedpo- 
kladu pro pr£ci slt§ i o zkvalitrtov^nl 
zpusobu organizace a Flzenl jejlho 
provozu. Ustavenl i pr^ce sltfi byla M6V 
Svazarmu v Praze projedn&na s pFed- 
staviteli BESIPu, pFIsluSnych bez- 
pednostnlch a zdchrannych sluieb 
i Cesk6 stdtnl pojiSfovny, a vSude se 
akce setkala s porozum6nlm i podpo- 
rou. OrganizaCnS v souCasnosti Fldl slf 
zvl6Stnl komise RR M6V Svazarmu 
v Praze pod vedenlm OKI AO. 

MOie samozFejmS padnout ot^izka, 
m6-li zFIzenl takov6to slt6 v dne§nl 
dob6, kdy pracuji profesiondlnf z&~ 
chrann6 sluiby s dokonalym materi6l- 
nlm a person^lnlm vybavenlm, zdsadnl 
vyznam. ZahraniCnl zkuSenosti ukazuji, 
ze tomu tak je. Radioamat6Fi pracuji 
a pohybujl se trvale po ce!6m uzeml 
st^tu; radiostanice jim pFitom umoihu- 
je operativnost a pohotovost, jakou jin! 
bfizrtl uCastnlci silniCnlho provozu ne- 
disponujl. A to, jak praxe ukazuje, 
umoihuje zkr&tit dobu mezi vznikem 
urazu pFi nehod§ a odbornym IdkaF- 
skym z4sahem, kter6 6asto rozhoduje 
o zdvaznosti ndsledku urazu. 

MQ2e se tak6 vyskytnout ot^zka, m^i- 
li vyznam takovouto sluibu zvte§tnlm 
zpGsobem organizovat, jestliie ji 
v praxi naprostA v6t§ina radioamatdru 
povaiuje za svoji samozFejmou mor^lnl 
(a v Fad6 pFIpadu i zdkonem stanove- 
nou) povinnost. I zde je tFeba odpo- 
v6d6t kladnS. PFedevSIm je uCeln6 
operStora slt6 pro zdsah pFedem doko- 
nale pFipravit z hlediska provoznlho, 
aby v mimoF£dn§ situaci byl pFipraven 
reagovat okamfitS spr^vnym zpuso- 
bem, aby byl schopen okamiitG pFedat 
bez zkreslenl v§echny potFebn6 udaje. 
Ve stejn6m smyslu je tFeba pFipravit 
tak6 ostatnl radioamat6ry, aby byli 
schopni pohotovS a bez prutahO 


s operdtorem slt§ na p&smu spolupra- 
covat, aby v provozu na pFev£d#Ci 
nenastal zmatek. D£le je nutn6 na 
spolupr^ci s radioamatdry upozornit 
take pFlslu§n6 z£chrann6 sluiby, pro- 
toie doposud obdasnS doch^zelo 
k uriitym probiemum, pramenlclm 
z nezvyklosti takov6hoto upozornSnl na 
nehodu. A koneCnd je dGleiite sezndi- 
mit se sluibou radioamatdru take ve¬ 
Fejnost a umoinit jl, aby pomoc radioa- 
materG v nalehavych pFIpadech sama 
vyhledevala. Nenl vubec nepodstatn6, 
ie preve toto vystoupenl na veFejnosti 
bude souCasne i propagacl radioama- 
terstvl a pednym prokezenlm jeho 
celospo1eCensk6ho vyznamu. Chceme- 
li v budoucnu moinosti prece radioa- 
mat6ru v tomto sm6ru rozvljet, je urdite 
forma organizace nezbytne. 

Velmi uvlteme konstruktivnl nemSty 
a pfipomtnky ke koncepci i preci 
mobilnl z^chranne site radioamaterG 
Svazarmu, kter6 mohou eten£Fi AR 
zaslat na adresu KE M6V Svazarmu, Na 
Per§tyn6 10, 110 00 Praha 1. 

RR M#V Svazarmu v Praze 


Festival elektroniky a ERA ’87 

je n£zev dvou pFehlldek elektroniky 
vyrobnlch organizacl okresu Uhersk6 
HradiSte a amaterske elektroniky Sva¬ 
zarmu Jihomoravskeho kraje, kter6 
probehnou ve dnech 9. az 14. Fljna 
1987 v seiech Klubu pracujlclch v Uher- 
sk6m HradiSti. 

Hlavnlmi poFadateli jsou jihomorav- 
sky krajsky vybor Svazarmu v Brnd 

— rada elektroniky a okresnl ndrodnl 
vybor v Uhersk6m HradiSti. Technicky 
pFehlldky zabezpeCuje ZO Svazarmu 
elektronika, ..Vzorne ZO Svazarmu II. 
stupne". Na organizaci d£le spolupra- 
cujl n. p. Mesit Uh. HradiSte a TESLA 
ELTOS o. z. Uhersky Brod. 

Tematicke zameFenl Festivalu elekt¬ 
roniky bude orientovSno na propagaci 
nejprogreslvn6j§lho oboru elektroniky 

— mikroelektroniky a jejlho vyuiitl 
nejen v zSjmove iinnosti. BezprostFed- 
nl zSjem. ktery o pFehlldku projevily 
stetnl a politicke org^ny, spoleCenske 
organizace a zSstupci vyrobnlch orga¬ 
nizacl, je dGkazem toho, ie jiste uvi- 
dlme ucelenou expozici elektronizace 
okresu Uherske HradiSte. JednSme se 
zSstupci organizacl jinych okresG; jme- 
nujme alespoh koncern TESLA Brno, 
FilmovS ateliery Gottwaldov nebo JZD 
SluSovice. Poprv6 se zde objevl expo- 
nSty z oboru elektronizace zemedeistvl. 
TESLA ELTOS a DOSS budou zastupo- 
vat spotFebnl elektroniku. 

AmaterskS elektronika bude zastou- 
pena na 19. krajske svazarmovske 
pFehlldce ERA ’87. Jak ui byvS zvykem, 
vedle hifi techniky a vypoCetnl techniky 
se predstavl velk6 mnoistvl mlSdeinic- 
kych vyrobkG. 

Pro obe akce pFipravujeme stFedisko 
ml&deie vybavene dllnou, centrem 
vypoCetnl techniky s moinosti koplro- 
vSnl programG, jednSme take s PKO 
Gottwaldov o provozu hraclch automa¬ 
te. V pFIprave je take videocentrum. 

V dobe pFehlldek bude k dispozici 
poradenskS sluiba podniku TESLA 
ELTOS a Filmovych atelierG Gottwal¬ 
dov, meFicI a nastavovacf sluiba n. p. 
Mesit a mnoho dalSIch zajlmavostl. 

V r4mci festivalu elektroniky v£s tak6^ 
zveme na II. celost&tnl burzu elektroni-^" 
ky, kterS probehne 11. Fljna 1987 od 
8 do 12 hodin v mSstske trinici 
v Uherskem HradiSti (u nAdrail CSD). 

Jaromir Snajdr 



AMATERSKE RADIO 


MLADEZI 


Celorodni vyhodnocem 
OK — maratbnu 1986 

(10 nejlepSich) 

Kategorie A) — kolektivni stanice: 

1. 0K1KPB 68 775 b. - radioklub Pribram 

2. OKI KQJ 54 980 b. — radioklub HolySov 

3. 0K2KLN 43133 b. - radioklub Trebie- 
Borovina 

4.0K1KTA 41725 b. - radioklub Tabor 

5. OK1KNC 36 917 b. — radioklub Nejdek 

6. OKI OPT 29633 b. — radioklub Kozolupy 

7. OK1KDZ 28089 b. — radioklub Trutnov 

8. OK3KGQ 27 289 b. — radioklub Spi§sk& Nova 
Ves 

9. OK2KPS 26 042 b. - radioklub Liptai 

10. 0K1KLX 24 940 b. - radioklub Nachod 
Celkem bylo hodnoceno 89 kolektiv- 
nlch stanic. 

Kategorie B) — posluchadi: * 

1. OK3-17588 61379 b. - Milan Pau£o, 
Kalinovo 

2. OKI-18556 58 291 b. - Cen6k Vostry, Praha 
8-Karlln 

3. OK2-18728 52 835 b. - Ales Vacek, Bllovice 
nad Svjtavou _ 

4. OKI-1957 51 547 b. - Jaroslav Burda, 
Plzert-Kfimice 

5. OKI-31484 47877 b. - Petr Pohanka, 
Karlovy Vary 

6. OK3-27391 43744 b. - Stefan LaliS, Nova 
Dubnica 

7. OK2-31097 41 038 b. - Richard Frank, 
Ostrava-Dubina 

8. OK2-18248 39241 b. - FrantiSek MikeS, 

Prerov s 

9. OKI-65 38 750 b. — Jaroslav Broiovsky, 

Pribram 

10. OK2-31714 37 628 b. - Zbyn&k KaSpar, 
Unifiov 

Hodnoceno bylo celkem 133 poslu- 
chaCu. 

Kategorie C) — posluchadi do 18 rokO: 

1. OK2-30826 64110 b. - Radek Hochmann, 
Vranovice 

2. OKI-30464 50 200 b. — Miloslav Pelc, Desna 

3. OK3-27707 41878 b. - Ladislav V6gh, 
Dunajska Streda 

4. OK3-27463 39126 b. — tubomir Marti Ska, 
Partizctnske 

5. OKI-30823 38316 b. - Karel Krtidka, 
Pardubice 

6. OKI -30891 29866 b. - Zdendk Sebek, 
VSeradice 

7. OK2-30828 26255 b. - Radek Sevtik, 
HustopeCe u Brna 

8. OKI-30598 24650 b. - Radim Drahozal, 
StSchovice 

9. 0K3-28188 22439 b. - Richard TikSek, 
Banska Bystrica 

10. OKI-30597 21380 b. - Martin Holefiek, 
Vodhany 

V kategorii mlddeie bylo hodnoceno 
celkem 180 posluchadQ do 18 rokO. 
Kategorie D) — OL: 

1. OL5BPH 29 147 b. — Jana Lohynska, Trutnov 

2. 0L8CTA 21076 b. - Richard GaSparik, 
Bratislava 

3. OL9CRF 19928 b. — Jozef Ducky, Dubnica 
nad vahom 

4. 0L6BNB 19610 b. - Radek SevCik, Husto- 
pefie u Brna 

5. OL2VIF19 242 b. - Martin HoieCek, Vodhany 

6. OL9CTG 19141 b. — Richard Tufiek, Banska 
Bystrica 

7. OL4BOR 16 938 b. — Roman Krch, Lovosice 

8. OL1 BLN 16 747 b. - Martin Huml, Praha 1 

9. OL6BNW 13415 b. - Magda Zapletalova, 
Gottwaldov 


10. OL1BKO 12 383 b. - Robert Thomas, 
Brandys nad Labem 
Celkem bylo hodnoceno 65 OL. 
Kategorie E) — YL: 

1. OKI-30571 142102 b. - Romana Broiovskd, 
Pribram 

2. OKI-23429 34 317 b. - Jana Lohynska, 
Trutnov 

3. OKI-19371 31 149 b. - Marie Brozovskd, 
Pribram 

4. OK2-31623 16 269 b. - Magda Zapletalova, 
Gottwaldov 

5. OK2-31418 11068 b. - Jitka Sevfcikovd, 
Hustopeie u Brna 

6. OK2-23480 10232 b. - Dana Ratajova, 
Jemnice 

7. OK3-27700 8553 b. - Anna Hutfovd, 

Bardejov 

8. OKI-18707 8219 b. — Jana Konvalinkova, 

Praha 8-Bohnice 

9. OKI-30298 6984 b. - Jitka Opatova, 

Pardubice 

10. OK3-27371 5259 b. - Alena Kontalovd, 

Puchov 

Hodnoceno bylo celkem 72 YL. 

Technick6 soutgie 
mlddeie 

Prozatlm se nedafi ve v§ech okre- 
sech na§i Vlasti uspofddat technicka 
soutdie pro mlddei. Ndkdy k tomu 
chybl obdtavi radioamatdfi, ktefi by si 
vzali soutdi na starost a pfipravili 
technickou dokumentaci a material, ale 
vdtdinou soutdie ztroskotaji na nedo- 
statku souddstek ke stavbd deseti nebo 
dvaceti stejnych vyrobku, kterd md 
mlddei sestavit bdhem soutdie. 
S nedostatkem potfebnych souCdstek 
se bohuiel potykdme stale a je to 
samozfejmd v neprospdch naSi 
mlddeie, ktera ma o radiotechniku 
a elektroniku velky zajem. 

V okrese Nachod se naSel dosta- 
teCny poCet obdtavych radioamatdru, 
ktefi pro mlddei pfipravili okresni 
pfebor technicka tvofivosti a progra- 
movani v jazyku Karel. Pfebor se 
uskute£nil ve dnech 14. a 15. unora 
1987 v mistnostech Mdstskdho domu 
pionyru a mlddeze v Novam M6st6 nad 
Metujf, ve spolupraci kolektivQ 
OK1KQP, OK1KHA a MDPM. Progra- 
movanf v jazyku Karel probdhlo pod 
patronaci SOUE z Novaho M&sta nad 
Metuji. 

Nad praktickou Cdsti soutane bd6l 
Zdendk Machddek. Doiahala na naho 
veSkerd pffprava technicka dokumen- 
tace, desek plodnych spoju a nejob- 
tfindjgiho useku pfipravy okresniho 
pfeboru —- obstarani potfebnych sou 
cdstek pro stavbu zadanych vyrobku 
pfi soutdii. fteditelem okresniho pfe¬ 
boru byl Ing. Bohumil Suchanek, 
OK1AXC, z Vrchovin u Novaho Mdsta 
nad Metuji. Na pffprava a zdarnam 
prubdhu okresniho pfeboru dale spolu- 
pracovali Ing. Ctvrtedka, Ing. Stacher- 
berger, Jiff Pfi byl, Zdendk TrdvniCek 
a dalSi. 

UCastnici mdli za ukol bdhem okres¬ 
niho pfeboru v kategorii mladSich zho- 
tovit multivibrator 1 kHz a v kategorii 
starSi mlddeie mdli za ukol zhotovit 
elektronicky voltmetr. 

Okresni pfebor mlddeie v Novam 
Mdstd nad Metuji je jii po ndkolik rokO 



Obr. l.'Mezi udastnfky okresniho pfe¬ 
boru byla i ddvdata 



Obr. 2. fieditel soutdie ing. Bohumil 
Suchdnek, OK1AXG 


spoleinym dilem radioamataru a pra- 
covniku MDPM. Pro mnoha radiokluby 
muze byt pfikladem k navdzdni vzdje ro¬ 
ne spoluprdce mezi radiokluby 
a MDPM, kterd pfivede do naSich fad 
dal§i mlddei, ze ktera si muieme 
postupnd vychovat dobra techniky, 
elektroniky, programdtory i operdtory 
nadich kolektivnich stanic. Stoji to 
ovdem dosti ndmahy a volndho Casu. 
BucTme tedy vdddni vSem obdtavym 
cviCitelum, ktefi sv6 vadomosti, bohata 
zkuSenosti a volny das mlddeii vdnuji. 


Nezapomerite, ie... 

... zdvod Den VKV rekordO bude 
probihat v sobotu 5. zdfi 1987 od 14.00 
UTC do neddle 6. zdFi 1987 14.00 UTC. 
Zdvod je vyhldSen takd pro kategorii 

iv\eli irha^i*i 

... od 1. zdfi 1987 zafiind VKV soutdi 
k Mdsfci CSSP. 

... kazdou tfetf neddli v mdsici 
v dobd od 08.00 do 11.00 UTC probihd 
Provozni VKV aktiv. 

Pfeji vdm mnoho pdknych spojeni ve 
zbytku dovolend a prdzdnin. Td§fm se 
na va§e dopisy. Pi§te mi na adresu: 
OK2-4857, Josef Cech, Tyrgova 735, 
675 51 Jaromdfice nad Rokytnou. 

731 OK2-4857, Josef 
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PRO NEJMLADSI 
CTENARE 




zkouSeC 

ELEKTROLYTICKYCH 

KONDENZATORO 

Vladimir Hr6ek 

Elektrolytick^ kondenz4tor m& pFes 
postupujfcf integraci stale nezastupitel- 
ne mfsto v elektronickych zapojenfch. 
NSkterym vyrobcum se v§ak nedarf 
vyrabet tyto souS£stky s odpovfdajfcf 
spolehlivostl a proto se mnohdy stavajf 
nejporuchov6j§f souSastkou konstruk- 
ce, pFedevSIm se zv6t§uje jejich sSriovy 
odpor R s . Ten se ovSem s tepiotou 
zmenSuje, takze prvnf pFfznaky zAvady 
mohou byt jen po zapnutf pFfstroje a po 
zahfatf zmizf. I tato vlastnost ztSiuje 
opravu takto postizeneho prfstroje. 
Proto se mi osvSdSilo u podezrelSho 
zapojenf nebo modulu promSFit napfed 
vSechny elektrolytickS kondenzatory 
dale popsanou zkouSeSkou. 

Kondenzatory se zkou§f zapajenS, 
napStf na nich neprekraSuje jednotky 
mV a proto nehrozi nebezpeSf okolnfm 
souSastkam. MSFeny kondenzator je 
napajen stFfdavym proudem o kmitoStu 
asi 500 kHz, coi pFi nejmenSf timto 
pffstrojem mSritelnS kapacite 1 pF 
pFedstavuje X c • = 0,3 UovSem parazitni 
R s dosahuje u dobrych kondenzatoru 
az nSkolika Q. Obytek napStf, prakticky 
umSrny R s , se dale zesili a pFekroSenf 
urSitS hranice je indikov&no svftivou 
diodou. Z praxe Ize Ffci, ze je vhodnS 
indikovat odpor R s vStSf 5 Q> nebof pFi 
/? s > 5t2 mohou blokovacf a filtraSnf 
kondenzatory jii zhorSovat funkci 
obvodu. Kvalita vazebnlch kondenzato¬ 
ru nebyva tak kriticka. 


Vysledky hodnocenf XVIII. rodnfku soutiie 
o zadany radiotechnicky vyrobek 


UplynulSho roSnfku soutSze se zu- 
castnili 173 soutSzfcf, kteFi zaslali cel- 
kem 186 soutSinfch vyrobku. DalSI dva 
vyrobky hodnoceny byt nemohly: jeden 
byl pred&n tyden po zasedanf poroty 
a druhy proto, ie soutSifcf zaslai dva 
naprosto stejnS vyrobky (hlfdaSe) a to 
odporuje propozicfm soutSie. 

Obsazenf jednotlivych kategorif: 
Casoxty spfnaS, mladSf: 3. 

Casovy spfnaS, starSf: 50. 

Casovy spfnaS, radioklub: 10. 

HlfdaS, mlad§f: 33 . 

Hlidad, star§f: ' 83. 

Hildas, radioklub: 5 . 

Mimo soutSi: 2. 


Celkem vyrobku: 186. 

Porota prezkouSela jako obvykle 
funkci vyrobku, posoudila jejich vzhled 
a kvalitu pajenf, pFihlSdla ke komplet- 
nosti dokumentace. MSia i vainS pripo- 
minky: nSkolik soutSilcfch pouiifo 
k pFipojenf sond hlfdaSe normalizovanS 
sffov6 z&suvky. Kdo by z neznalosti 
pripojil do tSchto z^suvek sitovS na- 
peti, mohl by byt vainS ohroien. Tyto 
„experimenty“ by se v pFfStich 
roSnicIch soutSie nemSIy opakovat. 


Predseda poroty ing. Petr Hradecky 
a SlenovS ing. Jaroslav Belza, ing. 
FrantiSek Bfna, ing. Jaroslav Kavalir, 
Vaclav Rauvolf, Jiff SediaSek a Petr 
Waldmann rozhodli nasledovnS: 


Cena Kategorie Jmeno_BydliStS 


3 

CM 01 

Drexler Petr 

Praha 8 

1 

CS 31 

Seft St§pdn 

Plzeft 

2 

CS 49 

Rotek AleS 

CeskA Llpa 

3 

CS 19 

Holub Jaroslav 

Nejdek 

1 

CR 04 

Waldmann Petr 

Praha 2 

2 

CR 05 

Hradecky VladimlrPraha 3 

3 

CR 09 

Franc Marek 

Praha 4 

1 

HM 20 

Matzke Hynek 

JiCfn 

2 

HM 01 

Sykora Radim 

SuSice 

3 

HM 17 

Ko5i Peter 

LuCenec 

1 

HS 53 

Dosedlovd Ivana 

Moravsk^ Tfebovi 

2 

HS 52 

Dosedla Pavel 

Moravska TFebovi 

3 

HS 30 

Proke§ Robert 

Nejdek 

1 

HR 03 

Dezort Roman 

Praha 10 

2 

HR 02 

Fuchs Pavel 

Praha 8 


SoutSinf vyrobky vratf poFadatel auto¬ 
rum na jejich adresy (u kolektivnfch 
zasiiek na adresu oddsilatefe) 
a v puvodm'ch obalech nejpozdSji 
v listopadu 1987. PraiStf soutSifcf si je 
osobnS vyzvednou v radioklubu 0DPM 
JF (HavNSkovy sady 58, Praha 2) do 
konce tohoto roku. _ zh_ 


Vzhledem k to- 
mu, ie se u Stvr- 
t§ho hradla vyuifvd 
nezaruSovanSho 
parametru (zesi'le- 
n»), muie u nSkte- 
rych 10 svftit D2 i 
pri R3 s maxim&l- 
nfm odporem. Ten- 
to jev Ize odstranit 
pFipojenfm sSrio- 
v6ho Sl^nku RC 
3,3 nF, 220 Q na 
vyvod 11 IO proti 
zemi. 



Obr. 1. Pohled do zkouSede bez krytu 


Popis zapojenl 

Hradla 1 a 2 tvoFi astabilni multivi¬ 
brator, kmitajici na frekvenci asi 
500 kHz (obr. 2). Signal se pFes rezistor 
a odd&lovacf kondenzdtor pFiv^dl na 
mSreny elektrolyticky Kondenzdtor. 
Obytek napSti na nSm se zesiluje 
hradiem 3 zapojenym jako zesilovaS. 
Po detekci se signal zesifuje tranzisto- 
rem T1, v jehoi kolektoru je indikaSnf 
svitiva dioda. Pro zajiStSni nemSnnych 
parametrO je nap^tjecf napSti destiSko- 
vS baterie 9 V stabilizov4no Zenerovou 
diodou a funkce stabilizdtoru indiko- 
Vcina druhou svftivou diodou. 

Nastavenl 

Po sestavenf (obr. 3) se zkouSeS 
nastavf takto: Na mSricf hroty se pFipojf 
rezistor s odporem 5,6 « a zmSnou R3 
(nahradfme jej trimrem 4,7 kfl) se na¬ 
stavf oblast mezi svitem a zhasnutfm 
indikaSnf diody. Pak se trimr zmSFf 
a nahradf pevnym rezistorem. PFi 
zkouSenf elektrolytickych kondenz&to- 
ru se mSFicf hroty pripojujf pFfmo na 
jeho \tyvody. Pohyblhty hrot nem^ byt 
defSf nei asi TO cm a po ocejchov£nf jej 
nelze prodluiovat. 
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Rezistory 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6, R9 

R7 

R8 


Seznam souSastek 

56 kn 
10 kn 
viz text 
1 kn 
33 kn 
1 kn 
220 n 

330 n 


Keramick6 kondenz&mry 


Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 


33 pF 
47 nF 
4,7 nF 
- 47 nF 
68 nF 


Diody 


D1 

02 

D3 

D4 

Tranzistor T1 


KA261 ai 4 
Serv. LED 
zel. LED 
KZ140 

KC507 ai 9, KC147 


Integrovany obvod MHB4011 



ai 9 Obr. 3. Deska V47 s plosnymi spoji 
zkouSede 







AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Gramofonm pristroj MC 600 Q 


Celkovy popis 

Gramofon MC 600 Q pfedstavuje 
v souCasna dob§ SpiCkovy pfistroj pro 
reprodukci bainych desek, ktery vyrabl 
k. p. TESLA Litovel. Jeho prodejnf cena 
je 4320 KCs. 

Gramofon je v modernlm plocham 
provedeni se stflbfitym povrchem, je 
opatfen odkiapaclm vfkem ze zabarve- 
n6ho organickaho skla a nema vesta- 
van zcidny zesilovaC ani pfedzesilovaC 
pro magnetodynamickou pfenosku. Ta- 
Hf ma pnmy nahon tzv. stfedovym 
motorem, priCemz pflslu§na otaCky 
tallfe jsou odvozeny od krystalem flze- 
n6ho osciiatoru. Posuv ramene prenos¬ 
ky je automatizovan, takie pfenoska 
sama optickym snlmaclm systCmem 
vyhleda zaCatek desky pfIsluSnaho 
prumSru. Tak6 otaCky se voll automa- 
ticky, pfesna feCeno, zjisti-li snlmacl 
system, ie byla vloiena deska 
o prumCru 17 cm, pfepne se pristroj 
z puvodnlch 33 ot/min na 45 ot/min. 
OtaCky tallfe Ize tai volit ruCna. Po 
ukonCena prehravce desky se rameno 
pfenosky vratf do vychozl polohy. Pfe- 
noskova rameno je oviadano elektro- 
dynamickymi systamy, obdobna jako 
svisia slla na hrot, antiskating i tlumenl 
ramene. 

K oviadanl ceiaho gramofonu slouil 
fada tlaCItek, umlstanych na zkosena 
Celnl stana pflstroje. Zcela vlevo je 
hlavnl slfovy spInaC, vedle n6j pak 
tlacltka zastavenl a ruCnl volby otaCek 
tallfe. Dal§Im tlaCItkem muieme zajistit 
opakovanl taie strany desky. Pak n&- 
sleduji tfi svltiva diody indikujlcl zvole- 


na otaCky talire, pflpadna funkci opa¬ 
kovanl pfehravky. Zcela vpravo jsou 
dv§ tIaCItka, jimii Ize pfenosku posou- 
vat nad deskou vpravo Ci vlevo. 

DalSI oviadacl prvky jsou na rameni 
pfenosky. Prvnlm Ize nastavovat svis- 
lou sllu na hrot, coi je automaticky 
kombinovcino s odpovldajlclm nastave- 
nlm antiskatingu. Druhym prvkem Ize 
fldit tlumenl pfenoskovCho ramene. Je 
zde taka posuvna zavail, jlmi se 
rameno pfenosky vyvaiuje (podia 
pouiita vloiky) do neutrainl polohy. 
Jako pfenoskovd vloika je v pflstroji 
vestavCna vloika VM 2102. 

TechnickG udaje podle vyrobce 

Jmenovitd ot£dky 

talife: 33 a 45 ot/min 

Kolfsdnf rychlosti 

otAdenf: ±0,1 %. 

Vloika pfenosky: VM 2102. 

Svisli s(la 

na hrot: 10 ai 15 mN. 

Nap&jeci nap&ti: 220 V/50 Hz. 

Prikon: 10 VA. 

Rozm&ry: 46 x 36 x 12 cm. 

T-lmotnost: 10 kg. 

Vlastnosti jako kmitoCtova charakteristi- 
ka, odstup hluku apod, vyrobce 
v navodu neuvadl. 

Funkce prlstroje 

PrvnI zkou§eny pristroj bohuiel ne- 
vyhovCI po funkCnl strance, protoie 
u naj pebyl v pofadku servosyst6m pro 
rlzenl otaCek tallfe. Po zapnutl se totii 
tallf zaCal roztaCet stale rychleji ai 



dosahl otaCek, kter6 by spf§e odpovlda- 
ly pfehravaii kompaktnfch desek, tak¬ 
ie pfistroj nebylo moino posuzovat. 
Druhy pfistroj jii pracoval bez vady. 

Zakladnf technicka udaje, pfesnCji 
feCeno udavana kolisanl rychlosti ota- 
Cenl, pfistroj spinil. Zadna dalSI para- 
metry, jak jsem se jii zmlnil, vyrobce 
neuvadl. Taka automaticka funkce jsou 
splftovany celkem spolehliva, ai na to, 
2e mohou nastat, snad v ojedinaiych 
pflpadech, probiamy s nasazenlnrpfe- 
nosky na desku. Zjistil jsem, 2e gramo- 
fonova desky, jejichi vnCjSI hrana je 
vice zaoblena (shodou okolnostl to byla 
napflklad i mafic! deska DECCA), 
nabahova automatice nevyhovujl a ie 
hrot pfenosky dosedne na zaoblenou 
hranu pred£asn6 a sjede po nl mimo 
desku — coi nenl prava pfljemna. 
U vatSiny desek se v§ak tato zdvada 
nevyskytovala. 

Chtai bych se v§ak zmfnit o znatnych 
nedostatclch v navodu k obsluze. Pfe- 
devSIm jsem pfesvadfien, ie by tak 
drahy pfistroj mai byt vyrobcem vyba- 
ven podstatna iape provedenym navo- 
dem, nei je strojem napsana povldanl 
na Spatnam paplfe. To ceia je je§ta 
zmenSeno, takie lida s hor§fm zrakem 
majf probiamy s luStanim miniaturnlch 
plsmenek. A navic, vyrobce k tomuto 
„navodu“ pfiklada dal§I vysvatlujlcl 
paplr, rovnai psany strojem, kde se 
majitel dozvl, ie to, co je v ur6itam 
bodu napsano, jii neplatl. 

Tolik o formainl strance vaci. Ndvod 
je v§ak navic Spatny a zcela nedosta- 
teina popisuje naktera funkce pflstro- 
je. Tak napflklad v odstavci Sestavenf 
pristroje se majitel doite, jak ma 
vyvaiit rameno pfenosky a je upozor- 
nan na to, ie musl postupovat pfesna 
podle navodu a v jeho sledu. Pokud tak 
skuteCna CinI, nikdy pfenosku nenasta- 
vl, protoie mu v navodu zatajili, ie je 
nezbytna uvast nejprve gramofon do 
funkce pfehravanl, ^by se tedy toCil 
motor a byla zapojena pfIsluSna elekt- 
ronicka Cast, jinak ie je rameno tuha 
a vyvaiovat ho nelze. 


j Ovtedacf prvky na delnf st$n& 




Neni tam ani slovo o tom, v jak6 
poloze m£ byt pro vyvaZov&ni prenosky 
nastaven knoflik sviste sfly na hrot, na 
jeho stupnici neni totiZ vubec vyznade- 
na nuiov£ poloha, ktera by tuto z£lezi- 
tost jednoznadnS definovala. Majitel 
tedy vah&, zda m& knoflik nastavit na 
z&hadnou prvni 6arku, nebo az na levy 
doraz — cot mu n6vod nefekne. Tak6 
dulezity prvek, jimz se nastavuje tlume- 
ni rezonance ramene, je odbyt jedinou 
vStickou: pro VM 2102 se nastavuje na 
Cislo 2. Pokud je ta dvojka univerz^lni 
nastavenl, tak pro6 tam vubec tato 
regulace je? A pokud neni, pak to m§lo 
byt v n£vodu, namisto rady bezvyznam- 
nych informaci, jasnS vysvStleno! 

Z toho vyplyv£ jednoznafiny z&vSr: ke 
§pi6kov6mu pristroji za takovou pro- 
dejni cenu by patFil rozhodnS I6pe 
form£lnd i obsahovfe provedeny n£vod. 
Jiz proto, ze jin6 vyrobky, kter6 jsou 
daleko levn£j§i, jsou opatreny n£vody 
ti§t§nymi a na krfdov6m papire. 

Zde bych se chtfel je§t§ zminit 
o dalSim velmi duleZitem nedostatku, 
ktery z n&vodu vyplyva. Je zde totiz 
FeSeno, ze jedinou z£ru6ni i poz4ru6ni 
opravnou je vyrobni podnik v Litovli. To 
znamen£, te kaldy majitel', ktery m£ na 
sv6m pristroji z&vadu, cot pri slozitosti 
zarizeni zdaleka nelze vylouCit, musi 
pFistroj bucf do Litovle dov6zt, nebo 
poslat po§tou. V prv6m pripad§ ho to 
mute st£t spoustu penSz i casu navic, 
ve druh6m pFipadS pak riskuje nebez- 
peci poSkozeni dopravou a musi doma 
prakticky trvale skladovat rozm6rnou 
krabici v niz pristroj koupil, protoze 
k poStovnimu transportu ji nezbytne 
potrebuje — a nikdy nevi kdy k pripad- 
n6 zavadS dojde. Domniv&m se, te tato 
organizace oprav je pro z&kazniky 
zcela nepFijateln£! 

VnSjSI provedeni 

K vn£j§imu provedeni tohoto gramo- 
fonu nelze mit 16dn6 pripominky. Pro¬ 
vedeni i povrchovd uprava jsou bez 
vady a pristroj je pln6 srovnatelny 
s bfeznymi vyrobky na zahraniCnich 
trzich. 

Vnitrm provedeni a opravitel- 
nost 

Vzhledem k tomu, co bylo redeno^ 
o organizaci oprav, se v tomto pFipadS 
jedn& vyludnd o vnitropodnikovy pro¬ 
blem, proto tato otdzka pozbyv& na 
vy'znamu. 

Z4v£r 

At na mozn6 probtemy pfl pFe- 
hr£vdni desek s patrnS nenormalizova- 
nym tvarem vn6j§i hrany, Ize gramofon 
MC 600 Q provaiovat za velmi dobry 
pristroj. Je v§ak treba zcela otevFenS 
Fici, 2e parametry pohonn6 £&sti tohoto 
pristroje jsou v praxi zcela srovnateln6 
s parametry kvalitnich gramofonu 
dFivSjSich konstrukci a prenoska je 
rovn§2 shodnd. Pritom cena tohoto 
pristroje je oproti nim dvojn£sobn5. 
Zust&v& tedy ot&zkou, zda se najde 
hodn§ tSch, kteri za efekt automatizo- 
van6 obsluhy budou ochotni zaplatit ty 
dva tisice navic. To z£lezi na kapse 
a n£zoru jednoho kaZd^ho. Zcela na 
z6v£r doporuSuji vyrobci, aby napFi$t§ 
venoval podstatnS vStSi peCi i pozor- 
nost n&vodum ke svym vyrobkum! 

—Hs— 


288 


O konektorech na symposiu 


Na symposiu, uspo?ddan6m pracovniky CTK — Made in Publicity 
v Praze ve dnech 20. a 21. kvdtna tr., sezn£mili vedouci pracovnici 
koncernu Amphenol pracovniky na§eho prumyslu se sou£asnym stavem 
i trendy techniky elektrickych z£str£kovych spoju, s rozsdhlym sortimen- 
tem svych vyrobku a s jejich vlastnostmi. 


Elektrick6 spoje se pouiivaji v miniatur- 
nich pristrojich stejn6 jako u velkych stro- 
jirenskych zarizeni, pren^seji proudy velk6 
i extr6mn£ mal6, musi byt konstruoviny pro 
nizk^ a vysoka nap6ti a v mnoha pripadech 
pro provoz v prostredi narocn6m na me- 
chanickou a klimatickou odolnost. Konek- 
tory musi zajistit i sou6asn6 propojeni 
pozadovan6ho mnotstvi spoju. 

S technickym pokrokem se k propojenim 
jednoduchych elektrickych vodifiu pridruzily 
i spoje souosych vodicu, plochych kabelu, 
stinenych dvouvodifiovych kabelu, souosych 
vodifiu s dvojitym stinicim pl6st§m a v posled- 
nich letech i spoje sv6tlovodnych vlaken. Kro- 
me toho umothuji konektory i vedeni chladi- 
ciho m6dia do pripojovan6 jednotky. Uk^zka 
konektoru pro 60 spoju jednotlivych vodifcu 
a 6tyfi speci^ilni spoje (mohou to byt souose 
vodice, optick^t vl^kna a jin6) je na obr. 1. 



Obr. 1. Neprimy radovy konektor se Sede- 
s&ti standardm'mi a dtyrmi speciAInfmi kon- 
takty 


Konektory jsou uzpusobeny k pripojov^ni 
vodi6u nejen pajenim nebo §roubovym spoje- 
nim, ale i prorezav&nim Ci ovijenim. Zajimave 
je dvoji provedeni vyvodu, ktere maji byt zali- 
sovany do desek s plosnymi spoji (u nepri- 
mych Fadovych konektoru) vyrobku Amphe¬ 
nol — tzv. pevn6 a pruzn6. Na obr. 2 je prurez 
kolikem „pevn6ho“ provedeni, zalisovan^ho 
do der na desce, kter6 maji nejmenSi a nej- 
vetsi prQm§r, pripustny podle predepsanych 
toleranfinich mezi. Na obr. 3 je tot6z pro 
„pruzny“ kolik; u tohoto provedeni je jasnfe 
patrn^ podstatnS v6t§i plocha styku koliku 
s pokovenou stenou diry v desce. Konektory 



Obr. 2. Rez pevnym kolfkem, zalisovanym 
do diry v desce (vlevo prumer diry 0,94 mm, 
vpravo 1,04 — mezni dovolenG odchylky) 





Obr. 3. Rez zalisovanym pruinym kolikem 
(diry o prumerech 0,94 a 1,09 mm) 


Vyrobce, specializujici se na produkci 
konektoru, musi poCitat s velkos6riovou 
vyrobou pri neobvykle velkem sortimentu 
vyrobku, jejichz souCasti jsou narofine jak 
na material, tak na presnost vyroby. Navic 
musi byt spoje spolehlive i v n&roCnych 
provoznich podmink^ch. Z techto pozadav- 
ku vyplyvaji podminky pro usp§§nou pro¬ 
dukci. Pouzivaji se plnS automatizovand 
stroje, robotizovan^ pracovi§t6, voli moder- 
ni technologick6 postupy a nejmodernSjSi 
zku§ebni zarizeni. Predstavu o rozsahu 
vyroby a produktivitfe pr£ce mohou poskyt- 
nout n^ktere konkr§tni udaje. Firma Am¬ 
phenol Tuchel v Heilbronnu (NSR) s asi 550 
zamgstnanci, ktera je jednim z hlavnich 
partneru koncernu, napr. produkuje prum6r- 
ne 1,5 milidnu vyrobku m§sicn6, roCni obrat je 
asi 100 milibnu DM. Pokud jde o sortiment 
vyrobku, Ize jej u koncernu Amphenol charak- 
terizovat pofitem tisic typu a variant. Spolefi- 
nost Socapex ve francouzsk^m mest6 Sures- 
nes, kter4 je druhym nejv6t§im vyrobcem 
koncernu, kryje pozadavky na prisluSne dru- 
hy konektoru ve Francii z vice nez 40%, 
v EvropS z 37 % a celosvetove z 31 %. 

Vyrobni zaPizeni musi umozhovat 
znafinou variabilitu produkce. Jeho moder- 
nizace vede nejen ke zrychleni vyroby a ke 
zlepseni. jakosti vyrobku, ale i k jeho 
zlevnSni. Priklad: Zavedenim laserov6 tech- 
nologie v Heilbronnu pri privarovani 
pruznych 6£sti kontaktu pro konektory se 
pri zlep§enych vlastnostech vyrobku zkr^ti- 
la doba pfislu§n6 operace tak, te vyrobni 
cena souC&stky je niz§i pres vysok6 n^kla- 
dy, spojen6 s investici do pom6rn6 drah6 
laserovl sv^feCky. Ve vyrobS a mont£zi 
jsou pouZiv^iny stroje NC a CNC. 


musi zabezpeCovat krom6 elektrick6ho i me- 
chanicke spojeni podle danych provoznich 
pozadavku. Z&strcka konektoru muze byt 
bucT pouze volne zasunuta, nebo aretovana 
mechanicky napf. na principu Srouboveho 
nebo bajonetoveho uzaveru; u nov6j§iho pro¬ 
vedeni Amphenol se uziv£ take otoSneho za- 
jisteni se z&padkou (obr. 4). Pro konektory, 
ktere se Casto odpojuji, se voli rychloupinaci 
zajisteni (obr. 5). Mechanicky zajisfovany jsou 



Obr. 4. Kruhovy konektor v plastovem pl4§ti 
s otocnym zajist&nim se zapadkou 



Obr. 5. Konektor s rychloupinacim 
zajistenim - 








i radove konektory (obr. 6). RobustnSjsi kabe- Obr. 6. Mechanics 
love koncovky jsou zajisfovany prevlednymi zajiSteni u nepr!m6ho 
trmeny (obr. 7). Nekter& provedeni konektoru fadovdho konektoru 
umozftuji kontrolu Cinnosti pripojovaneho za- 
nzeni svEtivou diodou, umistbnou pod krytem 



konektoru z pruhlednbho materi&lu, jin& maji 
pod krytem prostor pro mor*$z nbkolika sou- 
c£stek. Konektory jsou navfc opatrovany me- 
chanickym „kli6em“, ktery znemoiftuje ne- 
spravnb pFipojeni konektoru, jenz mb syme- 
tricky rozmistbnb kontakty; mechanicka kon- 
strukce nbkterych kruhovych konektoru 
umoirtuje u2ivateli vytvorit „kli£ovbnim“ n§ko- 
lik nezbmbnnych variant propojeni t6ho2 typu 
konektoru. Do sortimentu konektoru patff 
i tzv. „pfechodky“, kterb umoifiuji pfejft z urii- 
teho druhu konektoru na jiny typ bez pouiiti 
kabeiu. 

Konstrukbnim materiblem modernich ko¬ 
nektoru jsou prevbinb plasty, kov je 
u provedeni, ktere neni urbeno pro t62§i 
provozni podminky, omezen tbmbr vyhrad- 


Obr. 8. Stroje a rudni 
nafadi k upravS kon- 
cu vodicu a naliso- 
vavanf kontaktu 

nejprve zbavi vlakno ochrannbho obalu, 
potom se po obvodu nafizne a prerubf 
(podobnb jako pfi bbznbm rezbni skla). Pak 
se oba spojovanb konce v delSim pFipravku 
presne uloii a zajisti ve spojce, vyrobene 
z plastu. Utlum signblu ve spoji je i po 
nbrobnych teplotnich zkouSkach nepatmy 
(rbdu desetin dB). 

Ke kontrole vyrbbbnych konektoru se 
u vSech vyrobcu koncernu, mezi nbi patrf 
napr. i americky Bendix a britsky Spectra 




Strip, pouiivb nejmodernbjgi mbrici techni- 
ka (vf konektory jsou napr. kontrolovbny do 
kmitofitu 25 GHz analyzbtory Hewlett Pac¬ 
kard, pripravuje se kontrola do 50 GHz). 
Tloujfka pokoveni se kontroluje rontgeno- 
vymi spektrografy. 

Vyrobci konektoru si sami vyrbbbji i potreb- 
nb speciblni stroje a nbstroje (a takb je do- 
davajt). K nim patfi i nbstroje k upravb koncu 
kabeiu, k zalisovbni konektoru do desek 
apod. NSkterb ukbzky z tohoto sortimentu 
jsou na obr. 8. 

Priklady ruznych typu konektoru jsou na 
obr. 9 az 12. 


nb na dily, zprostredkujici kontakt a pripo- 
jeni vodifcu. 

Samostatnou, technologicky odiiSnou ob- 
lasti jsou spoje pro sklenbnb vlbkna 
k optickbmu prenosu. Zajimavb byty udaje 
o novbm zpusobu spojovbni tbchto vlbken, 
vyvinut6m firmou Socapex. Puvodnb navr- 
2enb a pouzivanb technologie spojovbni, 
zahrnujici i aplikaci specibiniho lepidla, 
nebyla vhodnb pro pouziti v Sirokbm rozsa- 
hu a v podminkach montbze telekomuni- 
kabnich linek (francouzskb poSta po£itb 
s asi 1 milibnem propojeni optickbho vlbkna 
u ubastniku sve sitb robnb). Podle novb 
technologie se v jednoduchych pripravcich 


Obr. 10. Neprimy radovy konektor Soca¬ 
pex sdrie 68 s nejv&tSfm poitem (3 x 32} 
kontaktu 


Obr. 11. Kruhovy konektor Socapex sdrie 
SJT se 128 kontakty 


Obr. 12. Miniaturnf obddlnfkovd vicen&sob- 
ne konektory Socapex sdrie 67 


Obr. 9. Konektor se Sroubovym zaji§t§nfm; 
obdobnd provedeni s krytem kabelovd 
koncovkyz transparentnfho plastu umozfiu- a/8 

je umistit pod tento kryt stgnilni diodu LED #7 LI rv 


Obr. 7. ZajiSt&ni tfmenem 
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KMeta 

PHjbnat je konstruovin jako miniaturni stoini 
pfistroj urdeny k posiechu rozhlasovych stanic 
v p^smu VKV OIRT s moinosti pfigmu CCIR. Je 
vybaven vestav£nymi akumuldtory i reproduktorem, 
cot umoiftuje pouiit jej Jako pFenosny pfistroj. 

Pristroj muie byt nap&jen strt'da- 
vym napdtim ze sft6 220 V nebo ss 
napStj'm z vestavfenych akumul^to- 
ru £i z exterm'ho zdroje stejnosmdr- 
nbho napeti 8 at 16 V. Pokud je 
pFijimaC pFipojen k siti nebo 
k externimu zdroji, jsou vestav&nb 
akumuldtory automaticky dobijeny. 

Ov&d&ni pFistroje je FeSeno tla- 
di'tky. Pri lad£ni Mdaneho sign^lu 


fl HUUUt imiitr 


stafii stisknout jedno ze dvou tla- 
fiftek lad&ni, urfienych k pFelacTo- 
v£ni bucT sm§rem k vy§§im nebo 
ni2§im kmitodtum. V okamiiku, kdy 
zachytime 2&dany signal, pustime 
tlaCi'tko a pristroj se jiz automaticky 
presnS dotadi na tento kmitodet. 

Klesne-li pFi provozu napbti aku- 
muldtoru pod urfiitou mez, zhasne 
kontrolka a pFijfmaC se automaticky 



VYBRALI JSME NA| 

obAlku 




vypne. Tato automatika chr&ni aku- 
mul^tory pfed uplnym vybitim ane- 
bo poSkozenim, pokud by se vybije- 
iy pod konefinb vybtjeci napSti. 
i y tomto stavu vSak muie pFijfmaC 
v naldhavdm pripadS pracovat, dr- 
zime-li stale stisknuty spinad „ON“. 


Technick6 Gdaje 


NapAjenf: 


Doba provozu 
na akumulAtor: 


sit* 220 V/4 W; 
akumul^tory 
9 V/450 mAh; 
zdroj 8 at 16 V. 
2 at 10 hod. 


podle hiasitosti 
posiechu. 
Vystupni vykon: 1,5 W/4 Ci. 
Kmitodtovy rozsah: 

65 at 78 MHz. 


Citlivost: 

Vf vstup: 
Nf vystup: 


2 mV pro pomSr s/§ 
26 dB. 

asymetricky, 75 ^ 
vykonovy 
4 fi/1,5 W; 
napSfovy 
500 mV/1500 O 
s potlabenim 
19 kHz o 45 dB. 


23 


70 



Obr. 2. Schema zapojenf vf dflu 
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Obr. 3. Zapojenf dvojice ffftrO 


Konstrukce pfijimafce 

Cely pFistroj je konstruov£n mo- 
duiovou technikou. Skl&d& se ze 
CtyF vz£jemn£ propojenych (obr. 1) 
modutO: vysokofrekvendniho dilu, 
obvodu automatickbho Iad6nf a fit- 
tru MPX, koncovdho zesilovade 
a zdrojove ££sti. Moduly jsou pro- 
pojeny ploSnymi spoji na z&kladni 
desce, ktera nahrazuje dratovb spo- 





















je a zaji§fuje i mechanics upev- a mezifrekvenfcnf zesilovaC. Signal kmitofctu, zapojend podle obr. 3. 
n£nf jednotlivych modulu a daISfch z ant6ny je veden na vstupnf filtr LI Deska s plo§nymi spoji a rozmfstfe- 
sou66stek. Pou^itf modulu je Cl, ktery potlafcuje kmitoSty vnd nfm soufcastek vf dflu je na obr. 4. 

vyhodn6 v tom, ze nenf treba posta- pFijfmaniho p6sma, aby nezahlco- 

vlt cely pFijfmafi najednou; moduly valy vstupnf zesilovafc. Obvody . 

Ize pouifvat samostatnS, snadno Ize vstupnfho zesilovafie s tranzistorem Obvod automatickeno ladeni 
pFidat dal§f obvody nebo zmdnit T1 v zapojenf se spolefinou b&zi a filtr 

zapojenf n6kter6ho obvodu jsou navrzeny tak, aby vstupni im- 

vymSnou za modul modifikovany. pedance na ant6nnf zdirce byla Princip automatick6ho lad§nf je 

75 Q. Rezlstor R2 zaji§fuje stabilitu zjednodu§en6 zn£zorn6n na obr. 5. 

Vysokofrekvendni dil zesilovade. Ke kolektoru T1 je pri- NapStf na vystupu demodutetoru je 

pojen lad§ny rezonandnf obvod L2, zavisld na kmitoCtu podle obr. 6. 

Je to z^kladnf modul pFijfmace: C4, D1. Tranzistor T2 pracuje jako Kompar£tor porovn6v£ napStf U , s 

zpracov4v4 signal priv^dSny z an- sm6§ovaC. Na jeho kolektoru je referenCnfm U re ». V prfpad6 rozla- 

t6ny a na jeho vystupu je demodu- signal o mezifrekvenCnfm kmitofitu d§nf kompar&tor nabfjf nebo vybfjl 

lovany nfzkofrekvendnf signal. 10,7 MHz, vznikly smfSenfm vstup- kondenz^tor C pres rezistor R1 tak 

Schema zapojenf je na obr. 2. Mo- nfho sign&lu se sign£Iem z osciteto- dlouho, dokud nenf l/, rovno U rel . 

dul obsahuje vstupnf jednotku ru s tranzistorem T3. Tyto sign^ly Tfm je zarudeno pFesn6 automatic- 

jsou na b£zi pFivedeny pFes kon- k6 dolad’ov4nf prijfmaCe na pFijfma- 

denz&tory C5 a C6. Signal oscil&to- ny signal. Stiskem tladftka SI nebo 


|ttliLr o ^ 


o o w w n- o oip 

» 1 ° -^-g q£m 

BHjg; 





'antena 


iQSS, 






ru je o 10,7 MHz vy§§f. Kondenzdto- 
ry C4, Cl 6 a Cl 7 zajiSfujf soubSh 
rezonanCnfch obvodu v cel6m p£s- 
mu preladdnf. Je-li prijfmaS kon- 
struov&n pouze pro pFfjem v jed- 
nom z pdsem OIRT nebo CCIR, nenf 
nutn6 Cl 7 pouzfvat. Udaje cfvek 
platf pro pFfjem v p£smu OIRT pFi 
ladicfm nap§tf 1,5 ai 5 V. Pro prfjem 
v p£smu CCIR je tFeba zvy§it ladicf 
napStf a i na 18 V, MezifrekvenCnf 
signal je veden pFes prvnf filtr (C9 a 
L4) a zesilen zesilovafcem s tranzisto- 
ry T4 a T5. PFes keramicky filtr, 
v nSmi je soustFedSna t6mSr 
ve§ker£ selektivita pFijfmace, je pak 
pFiveden do lOI, v n6mz je zesflen 
a demodulovdn. Stabilita zesilovaCe 
s T4 a T5 je zlepSena zapojenfm 
tlumivky Til do obvodu emitoru T4. 
Pro zv6t§enf selektivity je vyhodn6 
pouift dvojity keramicky filtr nebo 
dva jednoduch6 filtry o stejn6m 


demodu - _ 

lator 


komparator , 


i n. 


Obr. 5. Princip automatickGho iad&ni 
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S2 se pFeklopf komparator a zadne 
se vybfjet kondenz^tor C. Tfm se 
pozvolna mSnf ladicf nap&tf U L a 
pFijfmaS se pFelatfuje. PFi zachycenf 
zadan§ho signdlu stacf stisknut6 
tladftko uvolnit, zpracovany kmito- 
cet je totii v oblasti krivky S a 
pFijfmafi se automaticky optim£ln§ 
doladf. Podrobn6 schema je na 
obr. 7. Tranzistory T6 a T7 tvoFf filtr 
nfzkofrekvenCnfho sign^lu, z nfehoi 
potlafiujf pilotnf kmitodet 19 kHz. 
Vystupnf signal neobsahuje pilotnf 
kmitofiet v ruSivP mffe, takze pri 
zaznamu na magnetofon nemOie 
dojft k interferendnfm hvizdum, pFe- 
buzenf, ani ovlivnfinf Cinnosti kom- 
pand6rovych obvodu na potlaCenf 
§umu. Rezistor R29 spolu s kon- 
denzatorem C29 tvorf obvod deem- 
faze. Jako komparator pracuje ope- 
raCnf zesilova6 102, integrator tvoFf 
obvod s tranzistorem T8. Stupnice 
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Obr. 6. ZAvisiost nap&ti na vystupu 
demodulatoru na kmitodtu 
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Obr. 7. Schema zapojeni 
obvodu a utoma tickGho iad&ni 


Obr. 4. Deska V48 s ploSnymi 
spoji a rozmist&nim souddstek 
vf dflu 
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prijimade je elektronickd a zastupu- 
je ji mdfidio M, na ndi se pfivddf 
ladicf napdti. Obvod s tranzistory T9 
a T10 plni funkci filtru a stabilizdtoru 
napdjeciho napdti. Deska s ploSny- 
mi spoji a rozmistdni'm souddstek 
moduiu automatickdho laddm a fil- 
tru MPX je na obr. 8. 


Koncovy zesilovad 


U moduiu koncovdho zesilovade 
(obr. 9) je pouiit integrovany obvod 
MBA810 (103) v obvykldm zapojeni; 
upravou obvodu zdporne zpdtnd 
vazby jsou zdurazndny signify na 
okrajich akustickdho pdsma; tim je 
kompenzovdna kmitodtovd charak- 
teristika pouzitdtho reproduktoru. 
Oeska s plodnymi spoji a rozmi's- 
tdnim souc&stek je na obr. 10. 


Zdrojovi 6dst 


Zdrojovd ddst je zapojena podie 
obr. 11. Sestdvd ze dvou hiavm'ch 
ddsti, sifovdho zdroje se stabilizdto- 
rem napdti a z impulsnd ovtdda- 
ndho spinaciho obvodu. Vystupni 
napdtf stabilizdtoru s tranzistory 
Til a T12 je 12 V. Pfepinad Pf je 
mechanicky ovl&ddn ze zdsuvky pro 
pfipojeni sifovd dftury. Po vytaieni 
sifovd dftury se napdjeni prijimade 
automaticky pfepne na vestavdnd 
akumuldtory. 

Spinaci obvod s tranzistory T13 a 
T14 slouii k zapindni a vypindni 
napdjeciho napdti pfijimade. Stisk- 
nutim tiaditka S4 se pfivede pfes 
odpor R65 proud do bdze T13, tim 
se tento tranzistor otevfe a tim se 
otevfe i tranzistor T14 ai do stavu 
nasyceni. Saturadni napdti emitor- 
-kolektor na T14 je asi 0,2 ai 0,3 V; 
tento ubytek je vzhledem k napdje- 
cimu nap&ti pfijatelny. Otevfenim 
T14 je pfivedeno napdjeci napdti na 
obvcxly pfijimade. Soudasnd je pfi- 
vdd&n i proud do b£ze tranzistoru 
T13, ktery proto zustdvd otevfen i 
po uvoindni tiaditka S4. Pfi stisknuti 
tiaditka S3 se uzavfou tranzistory 
T13 a T14 a kondenzdtor C55 se 
vybije pfes rezistor R68. Po uvol- 
neni tiaditka S3 obvod setrvdvd v 
tomto stavu, pfijimad je vypnut. 
Odporovym d&lidem z rezistorO 
R66, R67 a R68 je nastaven prdh 
zpdtndho pfekiopeni spinaciho 
obvodu. Poklesne-li napajeci napdti 
pod nastavenou mez, obvod se 
pfeklopi do rozpojendho stavu. Tim 
je zarudeno automatic^ odpojeni 
akumu&torC pfi pokiesu vybijeciho 
napdti pod doporudenou mez; ne- 
mohou se tedy podkodit upinym 
vybijim. 

Deska s piodnymi spoji a rozmis- 
tdnim soudastek je na obr. 12. 





Obr. 10. Deska VSO s ploSnymi spoji 
a rozloienf soudastek moduiu koncovdho zesilovade 
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Seznam soudAstek 

Vf dll: 


Rezistory (miniaturni) 

KondenzAtory (keramicke) 

C20 

2,2 nF 





C21 

47 nF 

Rl. R13 

1 kn 

Cl 

56 pF 

C22 

100 nF 

R2 

120Q 

C2, C4 

68 pF 

C25 

150 nF 

R3. R5. R12 

10 kO 

C3 

1 nF 

C26 

1 nF — styroflex 

R4, R9 

220 0. 

C5 

3,3 pF 

C28 

220 pF 

R6 

680 0 

C6 

1.5 pF 

PotovodidovA soudAstky 

R7 

10O 

C7, CIO, C24 

22 nF 

D1 

KB109G 

R8 

82 O 

C8 

3.3 nF 

02 

KB109G 

R10 

6,8 kO 

C9 

50 pF 

D3 

LED. zelend 

Rl 1 

47 0 

C11, C23 

10 nF 

T1 

KF125 

R14, R15 

82 kO 

C12 

6,8 nF 

T2 

KF125 

R16 

22 kO 

C13 

8,2 pF 

T3 

KF125 

R17 

5,6 kO 

C14 

5.6 pF 

T4 

KF124 

R18, R20, R23 

470 0 

C15 

4,7 pF 

T5 

KF124 

R19 

1 kO 

C16 

39 pF 

tntegrovanA obvody 

R21, R22 

330 0 

Cl7 volit pro soubAb 

101 

A220D 

R24 

680 

C18, C27 

68 nF 

Keramicky filtr \ 

R25 

100 O 

C19 

1,5 nF 

SFE 10,7 


Civky (vinuty drdtem): 






Civka 

IndukCnost 

Pofiet 

0 kostfiCky 

0 drdtu 

DAIka 

Poznamka 



zavitu 



civky 



L [nH] 

n 

D4mm] 

d {mm] 

/ [mm] 


LI 

132 

6 

5 

0,8 

6,3 

samonosnfe 

L2 

159 

8 

5 

0,8 

10,0 

samonosnS 

L3 

147 

8 

5 

0,8 

11.0 

samonosnd 

L4a 


7 


- 



L4b 

4425 

15 

4,5 

0,2 

MF trafo 

71F819 

L5 


3 


0.2 



L6 

221 

5 

4,8 

0,55 

vinuto 

jAdro N01 






t&snd 



Til — prostrCenim vyvodu 
kondenzdtoru C20 
feritovymi trubiCkami 




— 



<0 


Obvod automatickeho lad&nf a filtr MPX-. 


Rezistory (miniaturni) 


R26 

0,15 MQ 

R27 

56 kn 

R28 

330 0 

R29, R36 

5.6 kO 

R30 10 kO. trimr TP 008 

R31 

12 kn 

R32, R39 

10 kO 

R33 1 ko, trimr TP 008 

R34 >' 

470 0 

R37 

39 kn 

R38 

2,2 MO 

R40 

15 kn 

R41 

0,12 MO 

R42, R45 

22 kn 


R43 0,1 MO, trimr TP 008 

R44; R48 68 kO, trimr TP 008 
R46, R47 4 kO 

R49 18 kO 

R50 33 kO 

KondenzAtory 

C28 2 mF/35 V, TE 005 

C29 6,8 nF, keram. 

C30 a C321 nF, styroflex 
C33, C36 10 nF/10 V, TE 003 
C34 22 nF, keramicky 

C35 5 pF/15 V, TE 004 

C37 220 mF/6,3 V 

PolovodiiovA soudAstky 
D4 KZ140 


05 KA261 

D6 KA261 

D7 KZ140 

08 KZ241/8V1 

D9 KA261 

T6 KC149 

T7 KC148 

T8 KC149 

T9 KC148 

T10 BC178 

IntegrovanA obvody 
102 MAA741 

M Arid to 

M indikdtor 

z magnetofonu B 700 


Koncovy zesilovad. 


Rezistory 
R51, R55 

(miniaturni) 

1,5 kn 

KondenzAtory 

R52 

100 kn 

C38 

150 nF, keramicky 

R53, R56 

100 £2 

C39, C40 

50 jiF/6 V, TE 002 

R54 

470 0 

C41 

2,2 nF, keramicky 

R57 

2,20 

C42 

470 pF, keramiqky 

Potenciometr 

C43 

100 jiF/10 V, TE OC 

PI 50 kn, log., TP 160 

C44, C46 

100 nF, keramicky 


C45 2x 150 nF, keramicky 
C47 500 nF/10 V 
C48 68 nF 

C49 100mF/10 V, TE003 
Reproduktor 

— z magnetofonu 

MK 27 


Zdrojova c&st a tladltkovd zaplnanh 


Rezistory — 

miniaturni 

KondenzAtory 

D16 

LED (CervenA) 

R58 

1 kn 

C50 at C53 15 nF, keramicky 

Til 

KFY18 

R59 

3,9 kn 

C54 

500 mF/ 15 V, elektrolyticky 

T12 

KC508 

R60 

3,3 kn 

C55 

200 mF/ 6 V, elektrolyticky 

T13 

KC508 

R61 

470 0 



T14 

KFY18 

-R62 

66 0 

PcIovodidovA soudAstky 

TransformAtor 

R63 

47 kn 

DIO 

KYI30/80 


z rozhlasov6ho 

R64 

820 0 

Dll 

KYI30/80 


pfijimaCe 

R65 

5,6 kO 

D12 

KYI30/80 


Domino 

R66 

4,7, kn 

D13 

KYI30/80 



R67 

8.2 kn 

D14 

KZ260/6V2 

Akumulatory 

R68 

68 0 

D15 

KA501 


— 8 ks NiCd 451 


Oiiveni prijimade 

Pfi stavbA prijimade je vhodnA 
postupovat podie uvedeneho pofa- 
di oiiveni jednotlivych modulu. Pfi 
ozivovAni nejsou osazene desky 
modulu zapajeny do zAkladni spo- 
jovA desky; propojtme je pouze 
vodidi. 

Oiiveni zdroje 

K modulu zdroje pfipojime trans- 
formAtor a ovIAdaci tladitka. Pfe- 
pinad Pf dodasnA nahradime drAto- 
vou spojkou v poloze, odpovidajici 
napAjeni ze site. Po pfivedeni na- 
pajecfho napAti zkontrolujeme na¬ 
pAti na vystupu stabilizAtoru. Stabi- 
lizovanA napAti muieme v pffpadA 
potfeby zmAnit na poiadovanych 
12 V volbou rezistoru R60 
s odliSnym odporem. Nabijeci 
proud akumulAtoru nastavime rezi- 
storem R26 na 45 mA (podie dopo- 
rudeni vyrobce akumulAtoru). Ex- 
perimentAlnA by! vyzkouden i vAtSi 
nabijeci proud 90 mA, anii by se 
akumulAtorovA dIAnky podkodily. 
Nabijeci doba se tim zkratila na 
8 hodin. Pak provAfime dinnost 
spinaclho obvodu, kterA je indiko- 
vAna svftivou diodou D16. Pripoje- 
nim reguiovateinAho ss zdroje na 
vstup spinaciho obvodu (napf. na- 
misto akumuiatoru) zkontrolujeme 
(pripadnA vymAnou rezistoru R67 
nastavime) napAti, pfi nAmi se 
obvod automaticky vypinA. Dopo- 
rudenA napAti je 6,8 V. Nakonec 
pfipojime na vystup zdroje zatAi 
a pfi odebirAnf proudu 200 mA 
zkontrolujeme, zda saturadni napAti 
emitor—kolektor T14 nepfesahuje 
0,5 V. Bude-li toto napAti vAtdr, 
svAddi to o malAm proudovem 
zesilovacim 6initeli tranzistoru T14 
(popf. T13). 

Oiiveni koncovdho zesilovade 

Modui koncovAho zesilovade pro- 
pojime s modulem zdroje. ZmA- 
fime, neni-ii odebirany proud vAt§i 
nei 20 mA. Zkontrolujeme napAti 
na vyvodu 12 10, kterA mA byt 
polovinou napAjeciho, tedy 6 V. Pfi- 
vedenim signAlu o urovni 100 mV 
na vstup zesilovade se pfesvAddime 
o jeho funkci. 

Oiiveni vysokofrekvendnlho dllu 

Vysokofrekvendni modui je nej- 
nArodnAjAi dil pfijimade jak na stav- 
bu, tak i na oiiveni. Vf dil propojime 
s jii oiivenymi moduly. Pfi ozivo¬ 
vAni pouiijeme jiny napAjeci zdroj 
(napf. baterie). K tomuto zdroji 
napAjeciho napAti pfipojime lineAr- 
ni potenciometr 10 ai 100 kfi a jeho 
bAiec pfipojime na pfivod ladiciho 
napAti U t na desce. K optimAlnimu 
nastaveni bychom mAli mit vhodne 
mAfici pfistroje: vf generAtor, osci- 
loskop, rozmitad (napf. podie [1]). 
Vf dil muieme nastavit s trochou 



293 




trpelivosti i bez nSkterych z uvede- 
nych meficich pFistroju. Zkontrolu- 
jeme vyzna6en£ stejnosm§rn£ na- 
p6ti; pokud jsou v poradku, zaCne- 
me nastavovat mezifrekvendni zesi- 
lovafi. 

Popis v tomto odstavci je urden 
amaterum, kteFi nemaji moinost 
pouzit rozmitad. Na vstup mezifre- 
kvendniho zesilovafie (na civku L5) 
privedeme kmito6tov§ modulovany 
signal 10,7 MHz s urovni desitek 
mikrovoltu. F&zovaci obvod dola- 
dime j&drem civky L6 tak, aby zmlkl 
sum a abychom dosShli co nejsil- 
n&jsiho nezkreslen^ho nizkofre- 
kvenCnfho sign£lu. Jako zdroj sig- 
nSlu 10,7 MHz Ize pouzit i pFijimafc. 
s rozsahem VKV, z nShoz ode- 
birSme mezifrekvenCni signal a na 
n6mz naladime nSktery rozhJasovy 
vysilad. PFi tomto nastavov&ni je 
vyhodnC vyradit z Cinnosti vlastni 
oscilStor vysokofrekvenfiniho dilu 
napF. spojenim b&ze T3 se „zemi“. 
Pak privedeme signal 10,7 MHz na 
b4zi T2 pres vazebni kondenz&tor 
s kapacitou 100 pF a zmenSujeme 
urovefi signdlu tak dlouho, a t je 
v reprodukovan6m signSlu patrny 
Sum. DofadSnim Civky L4 se sna- 
iime dos&hnout minima Sumu, to 
znamena dos&hnout maximum cit- 
livosti mezifrekvendm'ho zesilovaCe. 


Pokud dotadSnim civky L4 Sum 
zcela zmizi, zmenSime je§t6 vice 
uroveft vstupniho signalu a postup 
opakujeme. Po nastaveni mezifre- 
kvenCniho zesilovaCe uvedeme os- 
cil&tor znovu do Cinnosti a do bodu 
zapojeni, v n6m2 se spojuji R2, L2, 
C4 a C5, pfipojime ant6nu nebo vf 
generator. Zmdnou ladiciho napdti 
se snaiime zachytit signal. Pak 
doladime civku L3 oscilatoru roz- 
taienim nebo stlafienim z£vitu tak, 
aby ladicimu nap§ti 1,5 V odpovidal 
kmitoCet oscilStpru 75 MHz (tedy 
prijimany kmitoCet 64,3 MHz). Kmi- 
toCet oscilatoru Ize indikovat dru- 
hym pFijimaCem VKV. Po nastaveni 
L3 znovu naladime rozhlasovou sta- 
nici nebo signal z generStoru, nej- 
I6pe uprostred pSsma OIRT (asi 
70 MHz). Pak ant6nu ci generator 
pripojime na vstup cel6ho vf dilu. 
DoladSnim civky L2 nastavime co 
nejvStSi citlivost. Pracujeme s tako- 
vou vstupni urovni signdlu, aby 
v reprodukci byl patrny sum, ktery 
se snaiime ladfenim L2 potlaCit na 
minimum. Orovert vstupniho sig- 
n&lu mSnime d6lkou anteny (nebo 
regulStorem vystupni urovnfe pou2i- 
teho gener&toru). Nakonec nasta¬ 
vime rezonan£ni kmitoCet vstupni 
propusti civkou LI, a to do stredu 
prijiman6ho kmitoCtov6ho rozsahu 



osciloskop 


o 


jodrem nastavime ne/vets!am- 
phtudu pilotnlho signalu 
19 kHz 


Obr. 13. Pripravek pro nastaveni 
filtru MPX 


stejnym postupem. Nastaveni LI 
v§ak neni kritick6, protoze vstupni 
rezonanCni obvod plni funkci p£s- 
mov6 propusti, je znadn§ zatlumen 
a vliv ladSni LI nemusi byl t6m6F 
postrehnutelny. Dobre naladdny vf 
dil v mistech s dobrymi pFijmovymi 
podminkami je schopen zpracovat 
signal i pFi uziti anteny dlouh6 
nSkolik cm. Pokud by mSI zesilovaC 
s T1 „snahu“ kmitat, odstranime 
nestabilitu bucf vymSnou tranzisto- 
ru T1 za jiny kus (s menSimi 
mezielektrodovymi kapacitami) ne¬ 
bo zvStSenim odporu rezistoru R2. 

Ma-li vf dil pracovat v pSsmu 
OIRT i CCIR, musi byt zajiStSn 
soubSh laddni oscilatoru a rezo- 
nanCniho obvodu s L2, a to vhod- 
nou volbou Cl 6 a Cl 7 (i s ohledem 
na rozptyl hodnot pouzitych sou- 
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Obr. 14. Propojovaci deska V52 




Obr. 15. 


Obr. 16. 


CSstek). Pro pfelad&nf v obou p4s- 
mech je v§ak nutn6 pouift vySStho 
ladiclho napgtl, alespoft 18 V. 

Oiivertf automatickdho tadeni a fil- 
tru 

MOme-li oiiveny vf dll, spojlme ho 
s obvodem automatick^ho ladgni 
a filtrem. Nepropojfme vSak body 
U L (ladic( napdtl). Ladicl napStl 
pfivedeme na vf dfl op6t z pomoc- 
n6ho potenciometru. K vystupu 
opera&nfho zesilovaCe 102 pFipo- 
jlme voltmetr. Pomocnym potencio- 
metrem pFesnd vyladlme slabSt roz- 
hlasovou stanici a odporovym tri- 
mrem R48 nastavime oblast labil- 
nlho stavu vystupnlho napOtf z 102. 


vystupnl nap§tl se bude velmi 
prudce mdnit s nepatrnou zmOnou 
b§2ce R48. Pak odpojlme pomocny 
potenciometr a propojime bod U L vf 
dllu s bodem U L jednotky lad£nf. 
ZmOnou polohy bSicu R43 a R44 
nastavime rozsah elektronickO 
stupnice. Jako stupnice prijlmade 
slouil indikdtor vybuzenl z magne- 
tofonu B 700 s nakreslenou stupnicl 
kmitoStu. Pr£h vychylky rudky (pro 
nejniiSI kmitofiet) se nastavf tri- 
mrem R44, maximdlnl vychylka (pro 
nejvySSf kmitodet) trimrem R43. 

Nastavenl trimru se vzSjemnO mlrnS 
ovlivftuje, proto je muslme ndkoli- 
krSt zopakovat. 

220 V-v- 


Takto oiiveny obvod automatic- 
keho laddni reaguje sprSvnO na 
stisknutl tlaOltek Iad4nl. Po uvolnSnl 
tladltka v okamiiku, kdy je zachy- 
cen iSdany signal, se pfijlmad sa- 
mo£inn§ presn£ doladl. 

Filtr MPX se nastavuje stFIdavS 
trimry R29 a R33 na nejvOtSI potla- 
Cenl signSlu 19 kHz. Nenl-li k dispo- 
zici pFesny generator signSlu 
19 kHz, Ize nastavovat pomocl osci- 
loskopu s pouiitlm pFIpravku podle 
obr. 13 pFi nalad&nO stanici, vyslla- 
jlcl stereofonnS. V tichych pasSilch 
(napF. Vctin§ hudby) se potlaCeni 
19 kHz nastavuje nejsnSze a nej- 
pFesnOji. Vystupnl signal muslme 
zbavit pilotnlho kmitodtu 19 kHz co 
nejlepe. 



Pozncbmky 
ke konstrukci 

Cely prijfmaC je realizov&n 
na deskOch s ploSnymi spoji 
(obr. 4.8,10,12 a 14). Deska 
na obr. 14 slouif k vzSjem- 
n6mu propojenl jednotlivych 
modulO. Jako tladltka Ize 
pouiit mikrospInaCe; v reali- 
zovanOm prototypu byla 
pouiita motitanovd ktevesm- 
ce (2J. Pohled na vnitfnf pro- 
vedeni pflstroje je na obr. 15 
ai 17. 

Cely prijlmafi je realizo- 
vdn na deskOch s ploSny¬ 
mi spoji (obr. 4, 8, 10, 12 
a 14). Deska na obr. 14 
slouil k vz4jemn6mu pro- 
pojenf jednotlivych modu¬ 
lO. Jako HaCItka Ize pouitt 
mikrospInaCe; v realizova- 
n6m prototypu byla pouii¬ 
ta molitanovd klSvesnice 
[2J. Polled na vnitFnl pro- 
vedenl pFfstroje je na obr. 
15 a 16. 

Literatura 

(1 }Beiza,J.: 

Moduly phjfmadu FM. 

AR-A & 9/81. 

[2] Novotny\ V.: 

MolitanovA ktdvesnice. 

AR-A 6. 10/85, s. 385. 
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V AR A12/86 bol uverejneny dldnok L. 
Horv&tha, ktory popisuje stavbu ta- 
kehoto doplnku. Aj ja som najprv 
uvazoval s pouZitim logickych integro- 
vanych obvodov, avdak postupne som 
presiel na pouiitie diodovej matice, 
ktora by tieto logicke povely vykonava- 
la. Zapojenie som tym p&dom vyrieSil 
bez prevodu do k6du BCD a potom na 
displej. K tomuto rieseniu ma prinutil aj 
zalostny stav na§ej sudiastkovej zb- 
kladne. Pre obydajnbho smrtelnika je 
velkym problbmom zohna? IO 
MH1KK1, pretoie o ftom v predajn&ch 
TESLA ani nechyrovaf. 

Mo2no sa aj v&m nazhromaidilo viac 
germaniovych diod, ktorb byste chceli 


niekde vyuzif. Toto zapojenie vyuziva 
prbve tieto dibdy, alebo tranzistory 
s poskodenym prechodom. Zapojenie 
doplnku je na obr. 1, doska s plodnymi 
spojmi na obr. 2. Na zapnutom vystupe 
MAS560 je asi 30 V, ktore privbdzame 
cez R1 ai R8 na spinacie tranzistory. 
Napriklad T1 cez D1, D2 a R9 zopne 
segmenty b a c, dim vytvori jednotku. 
Pri dvojke a patke je postup obdobny. 
Trojka sa da vytvorif pomocou sed- 
micky a segmentov d a g, Stvorka 
pomocou jednotky a segmentov 
fag. Sestka pomocou patky a segmen- 
tu e, sedmicka pomocou jednotky 


a segmentu a, osmicka pomocou §est- 
ky a segmentu b. Toto zjedodusenie 
umoiftuju kremikove diody D20 az 
D24. Jas displaja mofno riadif rezistor- 
mi R9 at R16. 

V pripade inej aplikbcie ako na 
MAS560, mozeme zapojenie rozsirit aj 
o disla 0 a 9, pochopitelne s upravou na 
doske s plosnymi spojmi. Napbjenie 
mozeme zabezpecit pomocou IO 
MA7815. 

Verim ie tento jednoduchy obvod 
posluzi vdetkym ktori maju problbmy 
so zohnbnim nedostatkovych IO. 

Stanislav Varto 


Obr. 2. Deska V53 
s ploSnymi spojmi 
(a rozloienim 
sudiastok) 


f 8 8 8 8 8 8 8 8 

IiMxWsMs 

o i 9 6 jo ao-o o 





470 y D20 (J 470 ijooo 027 Y 820 V 820 

rW" 1 -W-- r -- 

-1_- . , 024 

D23 "-W- 


\DlozD19 
1 R9ozR 76 



R4 n« ! R7 n«3 MRS |R6 [ R# MR2 


) TlazTS 
Maine 

8 x33k 


4 T4 4 T1 4 T7 j,T3 4 T5 4 T6 4 T« ° T2 

O O O O O O O O 

o<] o<J o<j o<3 o<\ o<] o<] o<] 

° j X O D22 0 D23° °D21°D24° ° 


~iii r 
□ id 


rip 
u i u 


01 R 9 Rfc DJ8 Rtl RJ3D12RH R_16 


Obr. 1. Schdma zapojenia (D1 ai D19 GC203, alebo KA261, D20 ai 
D24 KA261, T1 az T8 libovolny typ KC..., KSY..., displej LQ410, 
LQ440) 
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Uvedeny tuner je vybaven pouze 
tremi predvolbami vysilacu na VKV, coz 
v mnoha pripadech ani zdaleka nepo- 
staduje. Doplnil jsem ho tedy o pffdav- 
ny modul se dtyfmi dalsimi predvolba¬ 
mi. Schbma zapojeni modulu je na 
obr. 1. 

Stavba pridavneho modulu je jedno- 
ducha a nenbrocnb. Pouzijeme-li vhod- 
ny konektor, muzeme ho kdykoli odpo- 
jit a tuner pouzivat v puvodnim prove- 
deni. I po odpojeni modulu zustbvaji 
pochopitelne na nbm nastavenb vy- 
silade zachovany a po opetndm pripo- 
jeni v§e pracuje jako drive. 

Modul jsem realizoval s integrova- 
nym obvodem MAS560A a pouzil jsem 
zakladni doporucene zapojeni, ktere je 
natolik jednoduchb, ze nepotrebuje blizsi 
vysvetleni. 


Tuner T710A 
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Obr. 1. Schema zapojeni modulu 
(lOI je v bloku U) 


Ing. Pavel Chalupa 














POPULARIZACI MIKROPROCESOROV& A VYPOCETNl TECHNIKY PLNIME ZAVfcRY XVII. SJEZDU KSC 


mikroelektronika 



ing. AleS Podrouzek 


JEDNODUCHY DIGITIZER 

pro §kolnf podftad IQ151 


obvodech, kterC jsou spouCtCny programo- 
v6 z poCftaCe po stisknutf mikrospfnaCe 
nS. MikrospfnaC je umfst§n na hled£Cku. 
Doba otevFenf MKO je z£visl£ na CasovC 
konstante Clenu RC. Kapacita je konstantnf, 
m£nf se odpor, v z£vislosti na uhlu natoCenf 
danCho potenciometru. Casov£ konstanta 
je d£na vztahem 

r a = k . R a . C, 

r P = k . R e . C. (4). 

Pro odpor v kn a kapacitu v nF vych£zf 
Casov£ konstanta v ms. Konstanta k z£visf 
na druhu pouzitCho MKO. Tato doba je 
mCFena programovC. Vyu2fv£ se toho, te 
mikropoCftaC je Ffzen zdrojem hodinovCho 
sign£lu, jehoz kmitoCet je pevnC d£n 
(18,432 MHz). Tento programovy CftaC vy- 
tvori hodnoty prevodu P„ a P p kterC 
jsou um6rn§ velikostem snfmanych uhlu 
a, p. Tyto hodnoty Ize predem pFibli2nC 
vypoCftat ze vzorcu (5) a (6) podle [2]: 

p = k 1 . t, kde x je v ms (5), 

a k-t = 10 3 /t.n je v kHz (6), 

t je doba pracovmho taktu poCftaCe 
(t=0,5 ns), n je poCet taktu v programo- 
v6m cyklu odm6fujicim dobu otevFenf 
MKO. 

Chyby prevodu z£visejf pFedevSfm na 
kvalitC pouiitych souC£stek v Clenu RC 
a MKO a stability nap£jecfho napCtf pro 
tento obvod. SouC£stf pFevodnfku jsou 
oddClovaC datovC sbSrnice a adresovy deko- 
d6r. Tyto obvody umoJtfiujf pripojeni 
k poCItaCi. 


PFi strojnC poCetnlm zpracov4nl grafu se uiiv£ digitizer (digitalizer) — pFfstroj 
k automatickC registraci rovinnych pravouhlych souFadnic. PFIsp&vek popisuje konstrukci 
pripravku, ktery je ve srovndni s profesiondlnimi pFIstroji mnohem jednoduSi a podstatnC 
levn§j§i, ovSem na ukor rozliSovaci schopnosti (1 mm), pFesnosti a reprodukovatelnosti. 
Umozftuje zpracovat grafy o formdtu 250 x 210 mm. Pomoci tohoto pFipravku a jeho 
programovCho vybaveni muieme snimat souFadnice bodu grafu, kreslit obr£zky na 
obrazovku ap. Tyto Cinnosti umoiftuji napF. nahrazenl grafu regresni funkcl, vypoCet 
plochy grafu, usnadftujf pFenos obrdzku do nov£ tvoFenCho programu apod. 


Kalibrace pNpravku 

Zajistit linearitu prubChu odporu poten¬ 
ciometru v z£vislosti na uhlu natoCenf je 
mechanickou kalibracf prakticky nemoinC. 
Vyiadovalo by to i nemCnnC vlastnosti 
pFevodnfku, teplotnl stabilitu a Casovou 


Princip snim&ni soufadnic bodu 
v roving 



* 0 j 


Obr. 1. Geometricke schema digitizdru 

Souradnice bodu M Ize podle obr. 1 vyj£drit 
vztahy: 

x m = x 0 — x M , 

yM = y 0 —y'm (i) 

kde x' M = a.sina + b.sin (p — a), 

y M = — a.cos.a + b.cos (p — a). (2) 

V pFfpadC, ze ramena pFfpravku budou 
stejnC cHouh£ a = b, bode platit 
x' M = a. (sina + sin (p — a)), 
v'm = a. (—cosa + cos (p — a)), (3) 

Lze pouzit i jinych vzorcu [3], jsou v§ak 
ekvivalentni. Tfm jsou pravouhIC souradni¬ 
ce bodu prevedeny na dClky ramen a, b a 
uhly a, p. 



Princip pfovodniku Obr. 2. Blokovd schema digitizeru 

DCIka ramen je dan£ mechanickym pro- 
vedenim. Uhly jsou snfm£ny potenciometry. 

BlokovC schema pFevodnfku je na obr. 2. ats ^ 

Je zaloien na monostabilnfch klopnych 87 f«l UEv 297 












stiost prubghu odporu potenciometru. 
V (1) je provedena kalibrace ve dvou 
bodech, ve kterych ramena sviraji uhly 
ai = (3, = 45° a a 2 = p 2 = 90°. Soufadnice 
techto kalibrafinich bodu Ize snadno vypo- 
6itat ze vztahu (1) at (3). Tgmto uhlum 
odpovidaji velikosti pfevodu Pa 1t Pa 2 , 
Pp-i a Pp 2 . Z obr. 3 je patrny princip zji§tgni 
velikosti uhlu z libovolng hodnoty pfevodu 
P. Plati zde pfimg umgrnost, vyj£dfen£ 
rovnici pfimky ve smgrnicovgm tvaru. Jed- 
notlive pro uhly a a p plati 

a = a Q + k a . P a 

kde k a = n/4/(P a2 — P a1 ), 

p = p 0 + kp.Pp 

kde k p = 7t/4/(P p2 —P p1 ) (7). 


Uhly a Q a p 0 urgime ze vztahu 


a 0 =37t/4— k a .(P a1 + P a2 )/2 


a podobng 

Po = 3n/4 — kp.(Ppi + Pp 2 )/2. (8) 


Pro zvgt§eni pfesnosti 
je vhodng kalibrovat ve 
vice bodech (v na§em 
pripade 10) a vyhodno- 
tit linegrni regresi (je 
tgz soucasti progra- 
mu). 


u d8~ 


C4 

100n\ 


C5 

R13\ 

1k5\ 


Popis zapojeni pfevodniku 

Schema zapojeni prevodniku je na obr. 4. 
Jako fiasovacich obvodu je pouiito pE555 
(NE555) v zapojeni jako monostabilni klop- 
ng obvody. Z hlediska reprodukovatelnosti 
a dosaZeni maximum presnosti byly experi¬ 
menting zji§t§ny optimini hodnoty ft max = 
100 kfi a C = 0,47 pF. Byl pouiit kvalitni 
kondenzior TC215. Z deseti provedenych 
mgfeni byla vyhodnocovgna prumgrng veli- 




Obr. 3. Princip pfevodu P na uhel linedrni regresi 



Obr. 4. Schdma zapojeni pfevodniku 


MH3216 



kost pfevodu, absolutni a relativni chyba. S 
uvedenymi hodnotami je pfevod P = 3400, 
absolutni chyba asi 16 a relativni chyba 
pfibliSng 0,5 %. Napgjeci napgti pro MKO 
nebylo zatim stabilizovang. Byly zkou§eny i 
dvojitg klopng obvody UCY74123 a 
K155AG3, kterg nejsou vybaveny vnitfnimi 
kompargtory a umoihuji pfipojeni vngjSiho 


*Ucc 

odporu pouze 50 kQ. Pfi stejnych podmin- 
kach je pfevod P = 277 a relativni chyba asi 
3%. Pfi poloviCnim odporu a konstantg 
k = 0,32 je pfevod vice ne2 10x men§i. Pro 
dal§i zpracovemi je tfeba dos£hnout co 
nejvgtSi hodnoty, protoze na tom z£visi 
pfesnost pfipravku. Pokud nechceme Caso- 
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Obr. 5. Obrazce ploSnych spoju desky pfevodniku V109 
PloSny spoj je navrien pro U cc = U, a nejsou v n6m uvaiov^ny D1, D2 a R14, R15. V pFipadS, 2e Ucc 
> U,, je zapotFebi preru§it spoje z 102/3 na I04e/11 a z 103/3 na l04b/3, a pFidat uveden§ souC&stky 
(viz schema obr. 4). 




























vacf obvody napijet stabilizovanym na- 
pitlm 9 V, kteri je ziskino stabilizacf +12 V 
(Udd) na 108 MAA723, staCi na spojovi 
desce propojit body T, J dritovou spojkou. 
VSechny souiistky stabitiz^toru pak od- 
padnou vfietni dritovych spojek K, L atd. 
Stabilizace neni nutni v pFipadi, ie pofiitaC 
mi dobre oietFene napiti U cc (bude asi 
vzicnosti) nebo je napijen z kvalitntho 
vnijifho zdroje. Adresa volby pfevodm'ku je 
F8H a i FBH. Umoiftuje jednoduchou kon- 
strukci dekodiru. V budoucnosti je urfiena 
pro pripojeni tiskirny. Po mali upravi 
pFidimm jednoho volniho invertoru 
MH7404 ji muzeme zminit napr. na E8H. 
Adresa je dile zpracovina adresovym 
dekodirem z MH7430. jehoz vystup ovlidi 
vybir obvodu (CS) obousmirniho neinver- 
tujfclho budiie MH32 16 v z ivislosti na 
Ffdicich signilech l/OW a I/OR. Pro prenos 
signilu pFes oddilovat datovi sbirnice 
musi byt CS v urovni L. Smir toku dat je 


z^visly na signilu I/OR, pFividinlm pFes 
hradla 107c, d na vstupu DC MH3216. V 
urovni L je smir od I -* B a v opacne 
urovni od B -> 0. Po stisknuti mikrospfnaCe, 
jehoi kontakty jsou oSetreny proti zikmi- 
tum dvima hradly 101a, b, dojde k pro¬ 
vident podprogramu prevodu (od adresy 
4000 do adresy 400F). Postupni jsou 
programovi vysliny spouiticl impulsy El, 
E2 na pFisluini MKO. Signily o urovni H a L z 
vystupu 3 102, 3 jsou logicky seiteny (104b, 
e a 101 d) a privedeny na datovou sbirnici 
— signil D7 mi tedy uroveft H. Po dobu 
nahozeni MKO se tento stav nemini a 
programovy Citafi priCfti 1 do registru D, E. 
Po uplynuti Casovi konstanty je D7 v urovni 
L, podminka podmininiho skoku JM je 
splnena (ORA A-sign=1) a spustl se mirenl 
druhiho prevodu (E2). Nizorni to ukazuje 
zabihivaci program v prfloze. Deska s 
ploinymi spoji prevodmku je na obr. 5 a 
rozmistim souCistek na obr. 6. Pro snad- 


nijii manipulaci je mozni pouzft pod 10 
patice. Protoie byla pouzita jednostranni 
deska se spoji, je treba nejdrive pedivi 
zapojit na urienych mistech dritovi spojky, 
nejlipe vodiSem 0 0,3 s teflonovou izolaci. 
Pred osazovimm desky je potreba odstra- 
nit pFipadni zkraty nebo pFeruieni spoje. 

Mechanic^ konstrukce 

Konstrukce jednotiivych dllu digitiziru je 
patrni z obr. 7. K vyrobi je treba maly 
soustruh a vrtaCka se stojinkem. Mecha- 
nicky jednoduiil provedenf je uvedeno v 
[1], Voleni materiiiy jsou dostupni a 
snadno obrobitelni. Zikladnim materiilem 
pro soustruieni dlly je duraf (mali hmot- 
nost dllu je nutni, protoze klopny moment v 
mlste potenciometru P„ je zachycovin pou- 
ze jeho loziskem). PFi vyrobi dllu 2, 3 a 
5 dbime na kolmost diry pro potenciometr 
vzhledem k vodorovnym dosedadm plo- 




Obr. 6. Rozmlst&nf soui&stek na desce s ploSnymi spoji pfevodm'ku VI09 
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chdm. Dfry 04 v dflech 2 a 5 slouif pro 
protazenf vodidu od potenciometru a mikro- 
spfnade. Trubky 4 a 7 0 12 mm (ielezdfstvf) 
se li§f ddlkou, kterou je treba definitivnd 
upravit a 1 pred montdif lepenfm, aby osovd 
vzddlenost byla 200 mm. Konce trubek je 
vhodnd upravit na soustruhu, aby Ifcovaly s 
otvory v protikusech. Dfrou o 0 2,6 mm v 
dflu 8 jsou protaieny pffvodnf vodide k 
mikrospinadi. Je lomend, vrtand z obou 
stran. Dira 0 3,2 mm slouzf k zajidtdnf 
ramenek v transport™ poloze droubem 
M3x20 CSN 021131. Mikrospfnad 11 je 
upraven, pokud jsou k jeho upevndnf pouii- 
ty drouby M3x8 CSN 021151 se zdpustnou 
hlavou. Pri zvdtdovanf otvoru postupujte 
opatrnd! Dil 9 se zamdrovacfm terdfkem je 
vyroben z organickdho skla tloudfky 2 mm. 
K zajidtdnf hffdelek potenciometru v dflech 
3 je u2ito 4 ks stavdcfch §roubu M3x10 CSN 
021181. Uprava konce hridelek je na obr. 8. 



VYRYTO A VYPLNENO 
BARVIVEM (PASTELKA) 


]" *VYVODY ZKRAm 


Obr. 8. Uprava potenciometru 

Drdika pro droubovdk slouif k hrubdmu 
mechanickdmu nastavenf. Rozmdry ozna- 
dend krfzkem je vyhodnd nastavit a2 pred 
konednou montdif. Vyvody potenciometru 
jsou uStfpnuty a opatrnd zadiStdny. Poten- 
ciometry TP280 (283), kterd jsou obdas k 
dostdnf, nepredstavujf pro tento udel vhod- 
ny typ. Typ TP190 se v§ak nevyskytuje ani 
ve znadkovych prodejndch ELTOS. Md 
men§f prumdr, je o ndco vyddf a vyvody jsou 
uspordddny axidlnd, tedy vhodndji pro tento 
udel. Pokud potenciometry rozebereme, 
vdnujeme patridnou pddi odidtdnf uhlfkovdho 
sbdrade a odporovd drdhy. V prototypu byly 
u2ity vyrazend potenciometry z tdnovych 
korekcf zesilovade TP283. Zdkladnf deska 
je vyrobena z organickdho skla o roz- 
mdrech 360x260x5. Je v rozfch opatrena 
Ctyrmi noikami z tvrdd pryie (ielezdrstvf), 
pfidroubovanymi 4 ks Sroubu M3x10 CSN 
021131 s podloikami.) Dfl 2 je na desku 
pfidroubovdn 3 ks §roubu M2x8 CSN 
021151. Vfdko 6 je vyrobend ze silonu. Po 
konednd kontrole vyrobenych dflu provede- 
me montc£ ramenek lepenfm dvousloiko- 
vym epoxidovym lepidlem. Nejdrfve vle- 
pime pouzdro 0 15/0 11,9—10 do dflu 5. 
Konednd uprava mechanismu je ledtdnf 
napr. silichromem. K mikrospinadi a poten- 
ciometrum pripdjfme vodide 0 0,3 mm, nej- 
lepe s teflonovou izolacf, dostatednd ddlky. 
Protdhneme je prisluSnymi otvory s dosta- 
tednou rezervou ddlky vodidu, aby pri 
provozu nedodlo k jejich poSkozenf. Pokud 
jsme lepili dfly na rovnd desce s 
kontrolou osovd vzddlenosti a dodrieli jsme 
kolmost hridelek potenciometru k jejich 
dosedacfm plochdm, bude funkce bezvad- 
nd. Podlepfme hledddek 9 a dfl 3 samolep- 
kou, aby nedochdzelo k znedidfovdnf pod- 
kladu. Na zdkladnf desku pfilepfme pod- 
loiku se sftf kalibradnfch bodu (obr. 9) tak, 
aby pravy hornf roh se souradnicemi (250, 
210) leiel od stredu dflu 2 49 mm doleva a 
8 mm nahoru (viz obr. 7). Po konedndm 
ovdrenf funkce je nejlepdf v bodech 1, 3,4 a 
6 vyvrtat dfry 0 1 pro Spendlfky (streddnf 
snfmandho grafu) a sif kalibradnfch bodu 
prendst pffmo na organickd sklo. Zdvdrem 


provedeme dukladnd promdrenf ddlek ra- 
men a, b viz obr. 1 a velikosti x 0 , y a 


Seznam sou6dstek 


PolovodidovG prvky 
IOI MH7400 

102, 103 E555 

104 MH7404 

105 MH3216 

106 MH7430 

107 MH7400 

108 MAA723 

D1, D2 KA261 


Rezistory (TR151) 
R1.R2 1,2 kn 

R3, R4 2,2 kn 

R5, R6 470 n 

R7 a i R9 3,9 kn 

RIO 12 n 

Rii 1,8 kn 

R 12 6,8 kn 

R13 1,5 kn 

R14, R15 120n 


Kondenz&tory 

Cl, C2 

C3 

C4 

C5 


0. 47 nF, TC215 
100 pF, keramicky 
0,1 nF, keramicky 
100 (15 V), elyt 


Ostatni soudistky 
Potenciometr 

p 1. P2 100 kn/N TP280 (TP190) 

Konektor K1 FRBTY 5172011 

MikrospInaC B593 
Deska s plo§nymi spoji 

Obr. 9. Sif kalibradntch bodu digitizbru 


Oiiveni a serizeni 

Po konednd kontrole desky se zap^je- 
nymi soud^stkami ji pripojfme k laborator- 
nfmu zdroji stabilizovandho napdtf, na kte- 
rdm nastavfme +5 a +12 V. Kontrolujeme 
dinnost stabiliz^toru (108) a potom nejldpe 
logickou sondou kontrolujeme pr£ci MKO. 
Imitujeme spoudtdcf impuls (+5 V) El (E2). 
Ovdrfme dinnost mikrospfnade.Tytodinnosti 
prov^dfme mimo podftad z toho duvodu, te 
zatfm nenf vyrobcem dod^v^n propojovacf 
mezikus (konektory jsou bezpednd „utope- 
ny“ pred zvfdavymi z^iky) a ozivov^nf tak 
nelze prakticky provdddt bez demont£2e 
krytu podftade. Z^roveh chr^nfme podftad 
pred prfpadnym poskozenfm. Podftad za- 
pfn^me a i po Setrndm zasunutf do volndho 
konektoru (bez pouzdra to jde velmi dpatnd, 
pozor na ohnutd vyvody!). Vloifme za- 
bdh^vacf program. Po jeho odladdnf a 
spudtdnf se na obrazovce objevujf hodnoty 
prevodu P a a P B . Kontrolujeme zda prfsludf 
ke spr^vndmu potenciometru. Objevuje-li 
se „1“ je chyba v pfevodnfku, smydka 
dftace probehla pouze jednou. Pri vetsf 
z^vadd se program ,,zacyklf“ v podprogra- 
mu a ignoruje vedkerd prerudenf, takze je 
vyhodnd po ozivenf si zabdhdvacf program 
nahrdt. Nynf je moznd serfdit potenciometry 
tak, aby pro maximdlnf vychylky ramen 
ddvaly maximalnd 80 % hodnoty prevodu 
(ke konci odporovd drdhy majf nelinearnf 
prubdh). Vlozfme cely program. Prvnf ddst 
je ve strojovdm jazyku, druhd ddst pak v 
BASICu. (Dokonbeni prfbtS) 



6(0210) 

5(125,210) 

bez mdexu : 

nova 

kali brace 

Tj. (15.203) 


+ <Y 97,202) 


r 

(2C7,196) 

s indexem 

’ upravena 
stara kat 





3 >. (198,176) 

' stara 
kahbrace 

9' 

+ (2k, 129) 





7 

<0.105) 



8 

9 





'S'(125.102) 




10(62.5,52,5) 




8' 

+ 

(-3.29) 




10'(198.29) 

+ 


(o.o) 


8 (972) 




(250,105) 


3(250,0) 
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MIGNETOFON K Ml ML 


Vlastimil Havelka 


Stal jsem se majitelem pocitace ATARI 
800XL a jako asi spousta dalsich jsem si 
myslel, ze vystadim s obydejnym magneto- 
fonem pro zaznam dat. 

Po deldi dobd, vyplnend stridavd nezda- 
renymi pokusy do poditade cokoliv nahrdt 
a shdndnim informaci co a jak, jsem byl 
upozorndn na to, te je nutny specialni data- 
magnetofon. 

Vzhledem k tomu, ze tento pristroj byl pro 
mne momentalne nedostupny a navi'c doma 
„zahdlel“ obydejny magnetofon, vznikla 
myslenka udelat interfejs jako samostatny 
dll. Zdkladem bylo zapojeni tovdrniho data- 
magnetofonu upravend pro nade souddstky 
na obr. 1. Protoze jsem si nakonec opatfil 
samotnou mechaniku, predkladam cele 
zapojeni i se zesilovadem pro mgf hlavu 
s nahrdvaci dasti. 

V pripadd, ze budeme chtlt pouZit obydej¬ 
ny magnetofon, jsou nutnd ndsledujici 
upravy: 

Vynechdme prepmad Pr la, 1b. Mlsto 
kombinovane hlavy zapojlme delic 1:100 
(obr. 2) do bodu A. Vynechdme T4 
s prisludnymi rezistory a kondenzdtory 
a mlsto nej zapojlme take delid, ale 1:50 
(obr. 3). 


diodovy vystup 
magnetofonu 




Obr. 2 


vystup dat 
z pocitace 


R35 



vstup 

radiomagne tofonu 


Obr. 3 


+5 V 



V originalnlm magnetofonu nenl jind 
kontrola, zda jsme na zaddtku programu, 
nez pocltadlo. Doplnil jsem proto obvod 
(obr. 4), ktery umozfiuje akustickou kontro- 
lu signdlu. Tento obvod ocenlme zvlddtd pfi 
vymdne nahrdvek programu, kdy nemusl 
souhlasit nastavenl kolmosti kombinovane 
hlavy. Zesilovadem je T5 a akustickym 
mdnidem je obydejnd telefonnl sluchdtko. 
Odporem rezistoru R a nastavlme po^ado- 
vanou hlasitost odposlechu. Tuto upravu 
doporuduji uddlat i u tovdrnlch pflstroju. 

Celd zarlzenl je napajeno ze samostat- 
ndho zdroje 5V nebo z podftade. V druhdm 
prlpade doporuduji podinat si velice opatr- 
ne zvlddtd pri ozivovdni a zkoudeni. 

Vzhledem k tomu, ze v dobd, kdy byl psdn 
tento cldnek, nebyl ani v NSR bdznd 
k dostdni origindlni konektor pro magneto¬ 
fon a celd Shura stdla vice nez 50 DM, uddlal 
jsem vedle puvodniho konektoru otvor pro 
obydejnou pdtikolikovou zdsuvku a zapojil ji 
podle obr. 5. Pouiivdni ruznych dutinek 
a podobnych provizdrii nikomu nedoporu- 
duji. V lepdim pripadd zjistime, te se 
nenahral program, ktery jsme pracne psali 
cely den, a v hordim pripade, te se kouri 
z poditade. Oboji jsem za2il na vlastni kuii. 

Nastaveni celeho zarizeni je velmi jedno- 
duchd a spodiva pouze v kontrole stejno- 


smdrnych napeti a kontrole funkce ve 
spojeni s pocitadem. V ojedineiych pripa- 
dech, kdy se vyskytnou probldmy, stadi 
zmenit odpor rezistoru R15, mdl by byt mezi 
4,7 az 6,8 kQ. 

Na zaver bych chtel touto cestou podeko- 
vat s. ing. Hanudovi z Prahy a s. Zikovi 
a Fuxovi z Kladna za jejich pomoc pri 
realizaci tohoto zarizeni. 


Rozpis sou&cistek 


Rezistory TR151 


R1, R8, R17, R9, R32, R34 

1 kn 

R2 

47 n 

R3, R13, R18, R22 

330 kn/5 % 

R4 

2,7 ko 

R5, R7 

470 n 

R6 

180 kn 

R11, R35 

56 kn 

R12 

680 n 

R14 

68 kn 

R15 

6,2 kn 

R16, R26 

10 kn 

R19, R20 

15 kn 

R21 

270 kn 

R23, R24, R25 

4,7 kn 

R27, R30, R31, R33 

100 kn 

R28 

330 n 

R29 

6,8 kn 

Ra 

0 ai 100 n 

Kondenz&tory keramickd 

Cl, Cl8, C20 

100 nF 

C3, C4, C5 

220 pF 

C6, C13, C17 

1 nF 

C7 

150 pF 

C8, C9, CIO, C11 

680 pF/5 % 

C12, C14 

6,8 nF 

C15, Cl6 

47 nF 

KondenzMory elektrolytickS 

C2, C19, C21 

5 m F/6V 

PolovodiiovS prvky 

T1 az T5 KC507 at KC509 

D1 at D4 Si dioda 


IO LM324 

Pr IZOSTAT nebo podobny 

S telefonnl sluchAtko 

50 U 


(Na mistS integrovandho obvodu LM324 Ize pou- 
zit jakdkoli bSznd dostupnS operadni zesilovade 
— pozn. red.) 
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SPECTRUM 
-» IQ-151 

Jednim z hlavnich cilu loflskg soutSie 
MIKROPROG bylo zisk&ni programu, 
umoifiujicich nahrdvdni dat z kazety, na- 
hran€ na mikropo&itati ZX-Spectrum, do 
kter£koholi z nejpouiivandjSich mikropo- 
titadu v CSSR. Sout62 byla v tomto sm§ru 
usp&Snd, a tak muzeme nyni postupnd 
uverejnit vSechny tyto programy. Zadindme 
programem pro nejroz§H*en§j§i deskoslo- 
vensky mikropoditad IQ-151. 


Lubomir Jeiek 

Program k nahr^n! libovoln6 nahr^vky 
z mikropoditade ZX-Spectrum, opatren6 
hlaviffkou, do pamSti poffitaffe IQ-151. Ob- 
sluha programu: 

1. Program spustime z BASICu prikazem 

CALL 23552, a, d 

nebo 

CALL HEX (5C00), a, d 

kde a je poC4teini adresa pamSti IQ-151, 
od kter6 se zaCne nahr^vany program 
ukl&dat, 

d je maxim&lni pofiet bajtu, rezervovanych 
v IQ-151 pro nahr^vku. 

2. Z monitoru (ze strojovdho k6du) spusti- 
me program prikazem C 5C00 CR, 
jestliZe predem vlozime do registrovych 

p6ru 

DE maxim&lni podet bajtu 
nahr&vky d, 

BC po£&teCni adresu pamdti a. 

Popis programu 

Program je podrobnd pops£n v komen- 
tefich u vypisu ve strojovdm kddu. Nejdrive 
se nahraje a zobrazi hlavidka: vypi§e se 
n£zev, ddlka a pod^tedni adresa pameti a, 
kam se blok nahraje. Potd se nahraje vlastni 
blok ze Spectra. Chyba v nahr&vce (parita, 
pferuSeni nahrdvky) se ozn&mi tiskem otaz- 
nidku a skokem do monitoru. Nahrdvaci 
program nerozliduje typ nahrdvky (jako 
u Spectra): 

00 PROGRAM — program v 

BASICu, 

01 NUMBER ARRAY - diselnd pole, 

02 CHARACTER 

ARRAY — textovd pole, 

03 BYTES — tabulky a strojovy 

k6d. 

Nahraje se tedy cokoliv s libovolnou hla- 
vidkou. 

Pritomnost signdlu z magnetofonu se 
indikuje na obrazovce blikajicim pruhem. 
Pri nahrdvdni je blikdni potladeno a indikuje 
se akusticky. V pripadd, ze se hlavidka 
nenahraje nebo se nahraje chybnd, blikdni 
se obnovi. 

Vystupy programu 

Pokud se program sprdvne nahraje, je umis- 
ten v pamdti IQ-151 od zvolend adresy a, 

— v registru A mikroprocesoru je uloien 
kdd typu nahrdvky (00 az 03), 

— v registrovdm pdru HL je ulozena adresa 
prvni volnd budky pamdti za nahranym 
blokem. 

Tato disla jsou primo k dispozici pri voldni 
programu ve strojovdm kddu, nebo je 
zjistime z BASICu' prikazy BYTE (vraci 
A registr) a WORD (vraci obsah pdru HL). 
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Nahrdvinl blokti ZX-Spectrum na IQ-151 


ZA 

2000 

C3 

Z£ 


JMP 


2003 

C3 

JL 


JMP _M 


2006 

C3 

mo 


JMP mg 


2009 

C3 



JMP 

za 

200C 

EB 


XCHG 

200D 

22 

KO 


SHLD KO 


2010 

C5 



PUSH 5T 


2011 

El 



POP H 


2012 

22 

KA 


SHLD M. 


2015 

3E 

T3F 


MVI A DF 


2017 

D3 

89 


OUT 89 


2019 

3E 

03 


MVI A 03 


201B 

D3 

87 


OUT 87 


201D 

3E 

06 


MVI A 06“ 


201F 

D3 

86 


OUT 86 


2021 

21 

TN 


LXI H TN“ 


2024 

22 

TX 


SHLD lX“ 

D^ 

2027 

2A 

TX 


LHLD TX 


202A 

E5 



PUSH 5“ 


202B 

11 

11 

00 

LXI D 0011 


202E 

AF 



XRA A 


202F 

CD 

BY 


CALL BY 


2032 

El 



POP H 


2033 

22 

IX 


SHLD IX 


2036 

D2 

D- 


JNC D- 


2039 

3A 

TR 


LDA TR 

TY 

203C 

FE 



CPI ffX 

203E 

2041 

D2 

21 



JNC D- 
LXI {Too 


2044 

CD 

88 

F4 

CALL F488 


2047 

21 

TN 


LXI H TN 


204A 

16 

ZR 


MVI D ffA 

ME 

204C 

23 



I NX H 


204D 

4E 



MOV C,M 

CH 

204E 

CD 

09 

F8 

CALL F809 


2051 

15 



DCR D 


2052 

C2 

ME 


JNZ ME 


2055 

CD 

rr 

F6 

CAUj~f6A7 


2058 

20 





2059 

2A 



LHLD^. 


205C 

CD 

DO 

F5 

CALL F5D0 


205F 

EB 



XCHG 


2060 

2A 

KO 


LHLD KO 


2063 

CD 

9B 

F4 

CALL F79B 


2066 

D2 

27 

F2 

JNC F227 


2069 

OD 

47 

F6 

CALL F647 


206C 

3A 





206D 

2A 

KA 


LHLD KA 


2070 

22 

TX 


SHLD TX 


2073 

CD 

W 

F5 

CALL ?5D0 


2076 

CD 

B0 

F5 

CALL F5B0 


2079 

2A 

B 


LHLD B 


207C 

EB 



XCHG “ 


207D 

3E 

FF 


MVI A FF 


207F 

CD 

BY 


CALL BY “ 


2082 

3E 



MVI a~5f 


2084 

D3 

89 


OUT 89 


2086 

3E 

20 


MVI A 20 


2088 

D3 

88 


OUT 88 


208A 

3E 

8A 


MVI A 8A “ 


208C 

D3 

87 


OUT 87 


208E 

D2 

27 

F2 

JNC F227 


2091 

2A 

IX 


LHLD IX 


2094 

3A 

TN 


LDA TN 


2097 

C9 


RET 

00 

2098 

0D 

0D 

0D 

09 

209C 

NAZEV 




20A3 

0D 

20 

20 

A0 

BY 

20A7 

32 

FF 


ST A FF 

20AA 

AF 



XRA X~ 


20AB 

32 ! P 


STA Id 

IN 86 


20AE 

DB 

86 



20B0 

E6 

80 


ANI 80 “ 


20B2 

F6 

02 


ORI 02 


20B4 

4F 



MOV C,A 


20B5 

BF 



CMP A 

BR 

20B6 

CO 



RNZ 


20B7 

CD 

ED 


CALL ED 


20BA 

D2 

55 


JNC b5“ 


20BD 

21 

Off 

EC 

LXI JTecoo 

bi 

20C0 

7E 



MOV A,M 

20C1 

EE 

80 


XRI 80 


20C3 

77 



MOV M,A 


20C4 

2C 



INR L 


20C5 

C2 

# 


JNZ bi 

LXI H 0150 


20C8 

21 

01 

CE 

20CB 

05 



DCR B 


20CC 

C2 

01 


JNZ CE 


20CF 

2B 


DCX JT 


20D0 

7C 



MOV A,H 


20D1 

B5 



ORA L 


20D2 

C2 

CE 


JNZ CE 


20D5 

CD 

5E 


call“5e 


20D8 

D2 

Er 


JNC b5“ 

LE 

20DB 

06 

JS 


MVI 5“ AD ■ 


2 ODD 

CD 

GE 


CALL GE 


20E0 

D2 

55 


JNC BR 


20E3 

3E 

57 


MVI J"C7 ( 


20E5 

B8 



CMP B 


20E6 

D2 

ST 


JNC SL 


20E9 

24 



INR H 


20EA 

C2 

LE 


JNZ LE 

SY 

20ED 

06 

55 


MVI 5"CE 1 


20EF 

CD 

ED 


CALL ED 


20F2 

D2 

55 


JNC B5“ 


20F5 

78 



MOV I7B 


20F6 

FE 

D7 


CPI D7 1 


; spuStfinl programu 
; zmSna nahrAvaclch konstant 
; nahrdni programu na magnetofon 
; vlcenisobng nahrgtnl programu na magnetofon 
; maximdlnl dSlka z DE 
; uschov&na v KO 

; poSdtefnl adresa useku pamSti, do kter^ho 

; se bude nahrdvat.uloiit 
; do KA 

; blokovdnl pferuSeni 50 Hz 

; fldicl registr obvodu 8255 

; nastaveni br6ny C na vstup magnetofonu 
; nastaveni vstupnlho bufferu pro 
; nahrdnl hiaviSky programu ze SPECTRA 

; ukazatel bufferu do zdsobnlku 
; dSlka hlaviSky - 17 D badtfl 
; pflznak nahrAnl hlaviSky 
; nahrdnl cel4 hlaviSky 

; obnoveni pilvodnlho ukazatele 
; hlaviSka dosud nenahrdna, novg hledAnl 
; typ zdznamu 0, 1, 2, 3 

; chybny typ zAznamu, nAvrst na zaSAtek 
; tisk hlASenl NAZEV: 


tisk 10 znakil nAzvu programu (nAvgfitl) 


; tisk mezery 


tisk dSlky nahrAvanAho bloku 

dAlka bloku do DE 

maximAlnl zadanA dAlka bloku 

test, je-li nahrAvany program kratfil, nei 

zadanA pov. dAlka, neni-li, skok do monit. 

tisk dvojteSky 

poSAteSnl adresa nahrAvky do bufferu 

a d«d* tisk 
odfAdkovAnl 

dAlka nahrAvanAho bloku do DE 
pflznak nahrAnl tAla programu 
nahrAnl programu 

povolenl pferuSeni 50 Hz 

mazAnl registru pferuSeni 

zpStnA pfepnutl portu C 

skok do monitoru pfi nesprAvnA nahrdvce 

v HL vraci prvni volny badt pamSti 

v Avraci typ zAznamu 0, 1, 2, 3 

konec programu 

fetSzec pro tisk nAvgStl 


pflznak rozliSenl hlaviSky a tSla do FF 

0 - pflznak prvnlho prflchodu do Ip 
Stenl 7. bitu z mgf pro nastaveni polarity 

pfednastavenl masky 

do registru C 

nastaveni ZR=1 

nAvrat pfi ZR=0 

hledAnl zmAn drovnl z mgf 

skok zpSt, hledA zmSnu znovu 

blokovAnl pruhu na obrazovce, d de_ li * ®gf 

signAl, nikoliv zavAdScl ton 


; Sekacl smySka - asi 2 s 


; konec Sekacl smySky 


pfednastavenl B pro naSltAnl dAlky impulzu 
hledAnl 2 zmSn drovnl = hledAnl 1 impulzu 
skok pfi impulzu nesprAvnA Sifky 
srovnAvael konstanta pro naStenou Slfku 
impulzu - porovnAnl s dAlkou v B 
skok pfi dzkAm impulzu - porucha 
ilfka sprAvnA, nacltAnl 255 zevAdSclch imp. 
Stenl dalSlho impulzu 
hledAnl synchronizaSnlho impulzu 

gpatny impulz 

test Sifky impulzu 






20F8 D2 SY 
20FB CD IS 
2OFF DO 
2OFF 26 00 
2101 06 9E 
2103 C3 MA 
FL 2106 3C 
2107 32 1o 
210A 3A PF 
21OD E3 
210E E3 
21 OF AD 

2110 CO 

2111 C3 EC 
LO 2114 3A n 

2117 A7 

2118 CA FL 


JNC SY 

call"Ed 

RNC 

MVI H 00 
MVI B 9E 
JIIP MA 
INB TT 
STA Ip 
LDA II 
XTHL 
XTHL 
XRA L 
BNZ 

JMP EC 
LDA Tjj 
ANA A 

jz a 



21 IB 

E5 


PUSH 

H 


211C 

7D 


MOV 

A ,L 


21 ID 

2A 

IX 

LHLD 

i IX 


2120 

77 


MOV 

M,A 


2121 

23 


INX 

H 


2122 

22 

IX 

SHLE 

» II 


2125 

El 


POP 

H 

DE 

2126 

IB 


DCX 

D 

IS 

2127 

06 

A2 

MVI 

B A2 

SI 

2129 

2E 

01 

MVI 

L 01 

H 

212B 

CD 

GE 

CALI 

, GE 


212E 

DO 


RNC 



212F 

3E 

B6 

MVI 

A B6 


2131 

B8 


CMP 

B 


21 32 

7D 


MOV 

A ,L 


2133 

17 


RAL 



2134 

6F 


MOV 

L ,A 


2135 

06 

9E 

MVI 

B 9E 


2137 

D2 

SI 

JNC 

BI 


213A 

7C 


MOV 



21 3B 

AD 


XRA 

L 


21 3C 

67 


MOV 

H,A 


21 3D 

7A 


MOV 

A,D 


213E 

B3 


ORA 

E 


213F 

C2 

31 

JNZ 

L0 


2142 

7C 


MOV 

A,H 


2143 

FE 

01 

CPI 

01 


2145 

C9 


RET 


GE 

2146 

CD 

ED 

CALL ED 


2149 

DO 


RNC 


ED 

214A 

3E 

0A 

MVI 

A 0A 

LA 

214C 

3D 


DCR 

A 


214D 

C2 

LA 

JNZ 

LA 


2150 

A7 


ANA 

TT 

SA 

2151 

04 


INR 

B 


2152 

C8 


RZ 



2153 

DB 

86 

IN 86 


2155 

A9 


XRA 

C 


2156 

E6 

80 

ANI 

80 


2158 

CA 

SA 

JZ ; 

SA 


215B 

79 


MOV A,C 


215C 

2F 


CMA 



215D 

4F 


MOV 

C A 


215E 

E6 

08 

ANI 

0^ 


2160 

F6 

06 

ORI 

06 


2162 

D3 

86 

OUT 

86 


2164 

37 


STC 



2165 

C9 


RET 


TN 

2166 

00 




~T 

2167 

NOVE NAVES 



i 2171 

00 

00 




15 2173 00 00 
T 2175 00 00 
TX 2177 00 00 
IP 2179 00 00 
To 217B 00 
PF 217C 00 
El 217D 00 00 
HS 217F 00 00 
"H 2181 21 D+ 
2184 CD tu 
2187 21 BZ 
218A CD Ju 


LXI H D+ 
CALL tu 
LXI Hg2 
CALL iu 


218D 

21 

CB 


LXI H CB 

2190 

CD 



CALL Ui 

2193 

21 

B0 


LXI H B0 

2196 

CD 

ia 


CALL iu 

2199 

21 

Si 


LXI HUi 

219C 

CD tu 


CALL tu 

219F 

C3 

D4 

FI 

JMP F1D4 

tu 21A2 

7E 



MOV A,M 

21A3 

CD 

D5 

F5 

CALL F5D5 

21A6 

CD 

47 

F6 

CALL F647 

21A9 

- 




21AA 

E5 



PUSH H 

21AB 

CD 

C3 

F4 

CALL F4C3 

21AE 

7D 



MOV A,L 

21AF 

A7 



ANA A 

21B0 

El 



POP H 

21B1 

C8 



RZ 

21B2 

77 



MOV M,A 

21B3 C9 



RET 

ka 21B4 

21 

J£fi 


LXI H kg 

21B7 

E5 



PUSH H 

mo 2IBB 

21 

56 

02 

LXI H 0256 

2 IBB 

22 

IB 

00 

SHLD 001B 

21 BE 

21 

ZA 


LXI H ZA 

21C1 

11 92 


LXI D 22 

21C4 

01 

ze 


LXI B zg 

21C7 

CD 

Pf 

F2 

CALL F267 

21CA 

3E 

7E 


MVI A 7E 

21CC 

C3 

A5 

F5 

JMP F5A5 

22 21CF 

00 





; skok, nenl-li ;Je8t8 synchronizadnl impulz 
; hledAnl hrany dalSlho impuleu 
; zpSt, je-li dal81 impul* pflliS pozdS 
; nulovdnl H pro kontrolu parity 
; poCAteCnl nahrdvacl konstanta pro nahrAnl 
; jednoho bitu, skok na nahrdni 1. bajtu 
; 1. bajt nahrdn 

; pflanak nahrAnl 1. bajtu do lp (nastaven) 
; pflznak hlaviCka - tfilo do A 
; dekacl prodleva 

; porovnAnl nahranAho bajtu L a pflznakem 
; ndvrat, nesouhlasl-li 
; skok na nahrdni dalSlho bajtu 
j podprogram pro apracovAnl nahrandho bajtu 

; skok pfi nahrdnl 1. bajtu (pflznaku) 

; uschovdnl parity a nahranSho ba^tu 


; nahrany bajt a L ulofcit do pamSti 

; adresa pro ulofenl dalSlho bajtu 
; obnoveni HL 

; v DE poCet bajtd zbyvajlclch k nahrdnl 
; pfednastavenl konstanty 

; nahrdnl Jednoho bajtu, pflprava L pro nahrdni 
; 8 bitfl, naCtenl dAlky impulzu 
; ndvrat pfi SpatnSm impulau 
; konstanta pro roaliSeni 0 a 1 
; CY=1 pro bit=1, CY=0 pro bit=0 
; dosavadni nahranS bity do A 
; CY do A, rotace v 9-bitov8m registru 
; dosud nahranS bity do L 

; nastaveni konstanty pfi nahrdvdnl uvnitf bajtu 
; dal81 bit, nan! jich 8 


; kontrolnl parita do H 
; abyvd nahrdt dal 81 bajt ? 

; ano, skok na nahrdnl dalBlho bajtu 
J DE=0, 

; nastaveni CY=0 pfi nesprdvnd paritS 
; CY=1 pfi sprdvnA parita 
; podprogram hleddnl impulau 
; ndvrat pfi dlouhd mezefe meai impulay 
; Cekacl smyCka 


nulovdnl CY 

CltAnl Bifky impulau (doba trvdnl 1 drovn8) 

ZR=1, CY=0 pfi dlouhS drovni, ndvrat 

Ctenl drovnS a mgf 

test am6ny polarity 

vybrdn bit a mgf 

n&vrat, nenl-li zmSna drovnS 

komplement C pro dal81 hleddnl am6ny drovnS 


; vystup akus£ickd signaliaace nahrdvdnl 
; CY=1, droven nalezena, v pofddku 

: buffer pro uloienl hlavidky programu 
; 10 D anakd ndvSStl 
; dSlka nahrdvandho bloku programu 
; dal81 informace o nahranSm programu 

; ukazatel uloienl do pam8ti 

; pflznak nahrdvdnl 1. bajtu 
; pflanak hlaviCka-tSlo 
; zaCStek programu (kam) 

; maximdlnl ddlka nahrdvky 
; podprogram am6ny nahrdvaclch konstant 


; podprogram vstupu 1 bajtu a kldvesnice 
; pro zmSnu nahrdvaclch konstant, vypis a M 

; tisk pomlCky 

; vstup a kldvesnice 
; do A 


; ndvrat, nenl-li amSna 
; uloienl novd konstanty do M 

; ndvratovd adresa pro opakovanou nahrdvku 
; do adsobnlku 

; jednoduchd nahrdnl,koplrovdnl,tohoto prog. 
; na magnetofon 


; 6ekacl pauaa pfi opakovandm nahrAvdnl 


Pffklad pouiitf: 

10 KONEC = WORD (23552, 25000, 2000) 

20 PRINT KONEC 
nebo 

10 IF BYTE (23552, HEX (1000), HEX 
(4000)) <> 2 THEN 10 

(nahraje se prvnl textov6 pole, na kter6 
se narazl). 

Poznimky: 

Nahr^vacl program nespolupracuje 
s modulem BASIC 6, ten muie byt i vyjmuty. 

Nahr^vaci program je umlst§n od adresy 
5C00 H = 23552 D do adresy 5DCF 
H = 24015 D, Ize ho preloiit i jinam. 

Nahravacl program Ize koplrovat na kaze- 
tu prlkazy 

C 5E00 CR (nahraje se i uvodnl hlaviika), 

C 5C06 CR (nahr&vka bez uvodnl hla- 
viCky), 

W 5C00, 5DCF, CR (bez zmSnSne mezi- 
blokov6 mezery na 001CH). 

Vlcen^sobnou nahrAvku Ize porldit pouJi- 
tlm prlkazu 

C 5C09 CR (bez hlaviCky). 

Bez mo2nosti programov6 zm§ny na- 
hr^vaclch konstant Ize tento program oko- 
plrovat prlkazem 

W 5C0C, 5D66, CR 
a program spou§t§t od adresy 5C0CH, 
promfenn6 konCI na adrese 5D80H. 

Byla-li nahr£vka na Spectru porlzena 
pomaleji nebo rychleji a dany magnetofon 
neumozfiuje bezchybn6 nahranl na IQ, Ize 
zm6nit nahravacl konstanty (pro rychlost 
fctenl) prlkazem 

C 5C03 CR. 

Zobrazl se postupnfe p§tice konstant, kter6 
muieme ponechat stiskem SP nebo zmfinit 
vloienlm Clsla z kl&vesnice. Obvykle statl 
zm6nit 1. a 3. konstantu, pfi pomalejSI 
nahrdvce se tato Clsla zmenSujf. V6t§inu 
programu Ize nahr&t bez upravy konstant. 

U magnetofonu M710 se obCas st^vd, te 
magnetofon snlm^ druhou stopu, nei je 
nahrdvka ze Spectra — Ize to napravit 
upravou propojovacl Shury. 

Program Ize pouilt pro zpracovdnl dat 
(napr. z programu MASTER FILE) a pro 
dais! zpracovanl programu ze Spectra. 


Adresy duleiitych promfennych 

B ... 5D71 H — ddlka nahr£van6ho blo¬ 
ku (programu), 

D... 5D73 H — jmdno pole nebo umls- 
tSnl strojov6ho k6du ve 
Spectru, u BASICu filslo 
programov6ho fSdku 
pro spu§t6nl, 

F ... 5D75 H — d6lka BASICu bez pro- 
mfcnnych, 

KA. 5D7D H — adresa za6£tku na- 
hr^vky v IQ-151, 

KO . 5D7F H — maxim6lnl d6lka na- 
hr£vky d. 


vypis n6v88tl: 

1 2167 B 2171 D 
AF 2179 SO 2136 ST 
TE 20CB PH 204E 15+ 

S 2106 SI 2146 TX 
2129 H 204C H 
S 20C0 Jsa 21B4 ifl 


2173 F 2175 
2102 B? 2128 
214B 2027 
2177 Ef 217D 
2151 3F 20B7 
21B8 iu 21A2 


2181 00 2098 Id 217B 99 
212B M 20B6 BY 20A7 cB 
2126 IS 2127 ® 214A !T 
217F ES 2114 El 214C LE 
20ED TH 2166 203C ZA 
200C 


21CF 
2130 
217C 
20DB 
2000 


HE 303 










TV MONITOR K ZX SPECTRU 


Miroslav Tuma 

Pri vaznfejif prdci s poCitacem je nezbytne, aby obraz byl kvalitni a stabilm. Proto jsem 
se rozhodl upravit televizor tak, aby umoiftoval provoz televizoru v puvodni kvalitC a po 
prepnuti pracoval jako obrazovy monitor k poCitaCi. V m6du ..monitor" musi byt 
zachovdna funkce v§ech ovlddacich prvku. Je to regulace intenzity zvuku, jasu 
a kontrastu. Pouzil jsem televizor Tesla Merkur 4160AB. 


Popis upravy 


1. Vyjmeme obrazovy mezifrekvenCni zesi- 
lovafi (je vedle kan£lovCho voliCe). Odstra- 
nime oba kryty, pFe§kr£bneme spoj mezi 
rezistorem R16 220 n a paralelrif kombinaci 
C22 a L8. Misto pFeCkr&bnuti je oznaCeno 
kFizkem (obr. 1). Potom pFipajime kousek 
izolovaneho dr£tu ze strany spoju na misto 
pFeruCeni bltfe k rezistoru R16 a druhy 
konec na kontakt konektoru C. 9. Druhy 
kousek dratu pFipojime na misto preruseni 
bliJe ke kombinaci C22 a L8 a jeho druhy 
konec na kontakt konektoru C. 7. 



2. Na hlavni desce odskrabneme folii kolem 
kontaktu 5. 9 a 6. 7 a osadime koliCky. 
Zhotovime je z vhodnCho dratu a pFipojime 
do zbytku folie. Potom k nim pripojime 
stfnCne kabliky tak dlouhC, aby dos£hly 
k prepinaCi. StinCni pripojime na misto 
spiCky C. 8. 

3. Zhotovime emitorovy sledovaC podle 
obr. 2. Zapojeni je tak jednoduche, ze 
obrazec ploCnCho spoje neuvCdim. Hoto- 
vou destiCku umistime napr. na mezifre- 
kvenCni obrazovy zesilovaC pomoci vhod- 
neho drz£ku. 


KC509 



4. Konektor pro privod obrazoveho (video) 
sign^lu a zvukovCho sign£lu jsem pouzil 
st&vajici na televizoru. PuvodnC byl pouiit 
pro nap£jeni z baterie. Konektor je treba 
doplnit jednim kontaktem z jineho nf konek¬ 
toru, abychom ziskali tFipCIovy konektor. 

5. PFepinaC umistime tak, aby byl dobre 
pristupny. Je to napr. pravy dolni roh 
podstavce televizoru (hmatnikem doprava). 
PouJijeme packovy pFepinaC za 7,50 Kcs 
nebo jiny 2x2 polohy vhodnC velikosti. 
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6. Uprava zvukove C&sti: Vyjmeme desku 
zvukovC C£sti. Odstranime spojku mezi 
kontakty konektoru fi. 3 a i. 8 na hlavni 
desce televizoru. Do vzniklych otvoru pri- 
p&jime dva kousky stinenych nf kabliku, tak 
dlouhych, aby dos&hly k pFepinaCi. StinCni 
pripojime ke kontaktu C. 2. 

7. Montcize potenciometru: Vyjmeme kovo- 
vou destiCku, kter£ nese tri potenciometry. 
Horni potenciometr odpajime a odCroubu- 
jeme. Zakoupime dvojity potenciometr TP 
283 2x25K/G. Dale potrebujeme odporo- 
vou dr£hu z potenciometru TP280 5K/N. 
Dvojity potenciometr rozebereme, vyjmeme 
hridelku. Hridelku nechame za loZiskem 
osoustruzit na prumCr 4 mm. Odporovou 
drcthu blize k lozisku vymenime za odporo¬ 
vou dr&hu 5K/N. Zhotovime drz&k poten¬ 
ciometru podle obr. 3. Vytvarujeme ho 
podle n&kresu, matici upevnime upraveny 
potenciometr do dr2&ku a zasuneme na 
misto puvodniho potenciometru. Oznacime 
otvor 0 3 mm, vyvrt&me do puvodniho dr- 
zaku otvor 0 3 mm a sesroubujeme oba 
drzaky. Nezapomeneme upravit delku 
hridelky a jeji zakonCeni pro nasunuti 
hmatniku. Po sestaveni pFipajime na spodni 
drChu 5K/N puvodni kabliky. Na horni 
dr£hu 25K/G pripojime stinCne kabliky 
podle obr. 4. 



8. Pri zapojovani stinCni musime db&t na to, 
abychom nevytvorili uzavFenou smyCku. 
Mohla by byt pricinou brumu. To znamena, 
aby nebylo spojeni z obrazove c&sti 
z kontaktu C. 8 pres pFepinaC, sledovaC, 
konektor, potenciometr a kontakt c. 2 ve 
zvukovC C£sti. VCe sestavime a vyzkouCime, 
celkovC schema zapojeni je na obr. 4. Tim 
je uprava televizoru skonCena. PrepinaC 
zakrytujeme krabiCkou z plastickC hmoty. 

9. Uprava mikropocitace ZX-Spectrum 
spoCivC ve vyvedeni videosign£lu a zvuko- 
veho signalu na vhodny konektor. Konektor 
jsem zhotovil z reproduktorove z&suvky, 
kter£ m£ tri kontakty (s odpojovaCem). 
Predni Ceistl z&suvky obrousime na kulaty 
tvar (tj. obrousime vybCzky na pripevneni). 
Do spodni Ceisti krytu poCitaCe udCI&me 
otvor podle ov£lnC C£sti zdtsuvky. Do otvoru 
zalepime z^isuvku, tak aby do Spectra 
vyCnivaly pouze kontakty z^suvky. MoznC 
umistCni a pripojeni videosignalu je na 
obr. 5. Stredni kontakt zasuvky uzemnime 
v blizkosti modul^toru. Na levy vyvod 


pFipojime videosign^l, na pravy kontakt 
pripojime zvukovy signal. Zvukovy signal 
pFipojime na pin 28 ULA pFes seriovou 
kombinaci rezistor 4,7 kn a keramicky 
kondenz^tor C3 100 nF. ZmCnou rezistoru 
R4 4,7 kn muzeme nastavit pokojovou 
hlasitost, aby odpovidala pokojovC hlasitos- 
ti televizoru. Zbyv^ zhotovit propojovaci 
kabel. Pouzijeme dvouzilovy stinCny nf 
kabel. Reproduktorovou zCstrCku musime 
upravit. Vyvrt&me soumerne je§tC jeden 
otvor pro koliCek, ktery ziskame z dal§i 
reproduktorove zastrCky. KoliCek do otvoru 
zalepime epoxidovym lepidlem. Na hoto- 
vCm kabelu si musime oznaCit horni polohu 


obrazova 
mf cast 



Obr. 4. 


reproduktorove zCstrCky, aby nedoCIo 
k pFepolovani. PFipadne pFepolovani nema 
za nCsIedek zadne poCkozeni. JistC je 
moznC pouzit jiny vhodnCjSi tFipCIovy ko¬ 
nektor. 

10. Uvedeni do chodu: spoCiv£ pouze 
v nastaveni odporovCho trimru R3 v emito- 
rovCm sledovaCi na nejlepCi obraz z po¬ 
CitaCe. 


Seznam pouiitych soud^stek 

Cl 3,3 nF, TK724 

C2 50 M F/15V, TE 

C3 0,1 pF, TK 782 

R1 4,7 kQ, TR 151 

R2 3,3 kn, TR 151 

R3 220 n, TP 

R4 4,7 kn, TR 151 

T1 KC509 (KC149) 

prepinaC 2x2 polohy 

potenciometr TP 283 2 x 25 kn/G 

odporova dr&ha TP 280 5 kn/N 

reproduktorove z£suvka s odpojovaCem 

reproduktorove zestrCka 2 kusy 

Nf konektor tfipdlovy 



carkovone naznaceny propoj tom ve skutecnosti nem' 
je to propojka na hranovy konektor 


Obr. 5. 







KONSTRUKTERI SVAZARMU 


CISLICOVY TEPLOMER 


C520D, kde se pomoci obvodu D147D 
zpracov£va pro zobrazeni na Cislico- 
vych segmentovk&ch. CelkovC schema 
tepiomCru je na obr. 3. 


Ing. Vladimir Kajnar 


V AR A4/86 byl zvefejn&n ndvod ke slavbfe Cislicoveho teplomferu. 
Obvod byl feSen na z£klad€ dvou monostabilnich klopnych obvodu 
(MKO), pfidemi d£lka vystupnfho impulsu jednoho z nich je m6n6na 
v z^vislosti na zm&n& teploty, tedy na zmSnfi napeti na dioddch 
v propustnCm smiru. Vystupni Cislicovy udaj pak vznika jako naCitany 
poCet impulsu po dobu rozdilu Casu tfichto MKO. 


Tento zpusob se mi v§ak jevi jako 
relativnS sloiity i obvodovd neroCny 
a za jeho urCitou nevyhodu povaiuji, ie 
nelze jednoduSe pfipojit vice sond 
(alespofi dv6), aby bylo mo2no pomoci 
pfepinaCe mefit teplotu v mistnosti 
a venku. Protoie u n£s na trhu existuje 
dov£2eny integrovany obvod C520D 
z NDR, cot je anofogov6-Cislicovy pfe- 
vodnik pro konstrukci tfimistnych zob- 
razovacich jednotek, rozhodi jsem se 
postavit teplom6r pr£ve s vyuiitim 
tohoto obvodu. 

Z&kladem teplom6ru je tedy uvedeny 
pfevodnik a jako Cidlo jsou pouzity 
rovn62 diody zapojene v sCrii, aSak 
jejich poCet jsem zmenSil na pet. To 
znamen&, ie teplotnf souCinitel t6to 
„sondy“ je —10mV/°C. Diody jsou 
nap&jeny ze stabilizovanCho napeti 5 V, 
kter6 je v popsandm zapojenf vyuii- 
v&no i pro nastaveni referenCnich na- 
peti a k napOjenf n6kterych dalSich 
obvodu. NejjednoduSSi zapojenf pfe- 
vodnfku teplota-napeti by bylo moino 
realizovat pomoci jedindho operaCniho 
zesilovaCe tak, jak je naznaCeno 
na obr. 1. 

Zdroj U v neinvertujicim vstupu OZ1 
by se nastavil na takovou urovefi, aby 


pfi teplote 0°C bylo na vystupu OZ1 
nulovC napeti. Se stoupajici tepiotou 
pak bude napeti na s6riov6 kombinaci 
diod klesat se strmosti —10 mV/°C a za 
zesilovaCem v invertujicim zapojeni 
bude vystupni napSti U 2 = 
= R2/R1 . 10 mV/°C. 

Toto zapojeni m& vSak jednu ne- 
ctnost, a to nezadouci vliv souhlasnCho 
napeti u operaCniho zesilovaCe, ktery v 
tomto pfipadC nelze vylouCit. Proto 
jsem pro pfevodnik navrhl zapojeni se 
dvema operaCnimi zesilovaCi podle 
obr. 2, kde je vliv souhlasneho nap6ti 
zcela vylouden. 

OperaCnf zesilovaC OZ2 je zapojen 
jako sumaCni zesilovaC, priCemi se na 
jeden jeho vstup pfiv&di napCti z Cidla a 
na druhy vstup zApornd napeti kom- 
penzujici napeti na diod£ch pfi teplote 
0 °C. Toto napeti je nastavitelnC tri¬ 
mrem R2 a je odebir&no ze stabilizova- 
neho zdroje 5 V. D£le je invertov&no 
zesilovadem OZ1. OperaCnf zesilovaC 
OZ2 napeti z diod zesiluje, pfiCemz pro 
R5 = R6 plati, ze U 2 = R7/R5.10 mV/°C. 
Toto napeti se vede pres dCliC na 
analogovy vstup integrovanCho obvodu 


Jak ji2 bylo feCeno, napeti z Cidla se 
pfivadi na jeden vstup sumaCniho 
zesilovaCe, tvofenCho integrovanym 
obvodem 102. Na druhy vstup se 
privadi invertovanC napeti nastavitelnC 
pro jednu sondu trimrem PI a pro 
druhou sondu trimrem P2. Zesileni 
sumaCniho zesilovaCe vypoCit&me n£- 
sledujicim zpOsobem. Nejprve zvolime 
rozsah mCfenych teplot, napfiklad 
±60 °C. Tomu odpovid& zm6na napeti 
10 mV.60 = 600 mV, tedy ±0,6~V. Uva- 
iujeme-li nap&jeci napeti operaCniho 
zesilovaCe ±15 V a budeme-li pfedpo- 
klSdat vyuiiti „rozkmitu“ vystupnfho 
napeti ±10 V, pak n£m poiadovanC 
zesileni vyjde asi sedmn&ctin£sobn£. 
Pfi R9 = R10 = 10 kO bude P5 asi 
180 kQ. Vzhledem k tomu, ie pfevodnik 
C520D je schopen zpracovat vstupni 
napCti v rozmezi —99 ai +999 mV, 
budeme postupovat n&sledujicim 
zpusobem. 

Vyuiivat budeme pouze jednotkovy 
(10°) a desitkovy (10 1 ) fed, coi odpo- 
vid£ napeti na vstupu 11 integrovanCho 
obvodu C520D —99 az +99 mV. Pak 
tedy teplote +60 °C bude odpovidat 
napeti +60 mV a teplote —60 °C analo- 
gicky napeti —60 mV. K tomuto pfizpu- 
sobeni n£m slouii d6liC R11 a R12. 

Zapojeni integrovanCho obvodu 
C520D, D147D i segmentovek odpo- 
vide katalogu a bylo uvefejnCno napfi- 
klad v AR AI /87 v souvislosti s Cislico- 
vym muitimetrem DMM 520. Obvod 
C520D sem signaiizuje zeporne zna- 
m6nko, je bych zde v§ak doporuCoval 
(vzhledem k cene segmentovky) pouiit 
plochou obdCInikovou diodu, ktere je 
podstatne levn6jSi a pozadovanou 
















funkcl sptnf stejnd dobre. Oiodu pfipo- 
jfme jako segment g sedmisegmentov- 
ky. 

Sestaveny teplomCr musfme vhod- 
f»ym zpusobem ocejchovat. PrepinaC 
proto nastavfme do polohy 1, bezec 
trimru PI uzemnfme a pomocf trimru 
P3 nastavfme na vystupu lOI nuiovC 



4*/f Y13Q/80 2x KZ260/15 


Obr. 4. Zapojenf napAjeie 


napStf. Pak zkratujeme na zem prfvod 
od Cidta a trimrem P4 nastavfme na 
vystupu 102 op£t nulov6 napCtf. Obvod 
. C5200 nastavfme tak, ie nejprve zkra¬ 
tujeme vyvod 11 proti zemi a pak 
trimrem P6 nastavfme na segmentov¬ 
kach udaj 00 °C. Na vystup 11 tohoto 
obvodu pak pfivedeme nap&ti asi 
90 mV, kter6 kontrolujeme pfesnym 
mdficfm pffstrojem a trimrem P7 nasta¬ 
vfme shodny udaj na segmentovkach. 
Tyto dva kroky je vhodna nCkolikrat 
opakovat. 

Tfm mame pfedbfcinC nastavenu 
eiektronickou Cast a nynf zbyva ocej¬ 
chovat teplomCr. Prvnf sondu umfstfme 
do sm&si vody a ledu a trimrem Pt 
nastavfme na segmentovkach udaj 
00 °C. Pak sondu umistfme naprfklad 
do nadobky s vodou teplou asi 50 °C. 
Tuto teplotu musfme kontrolovat pfes¬ 
nym iaboratornfm teplomCrem. Stejnou 


teplotu, kterou ukazuje laboratornf tep- 
lom§r, nastavfme na segmentovkach 
trimrem P5. Pro kontrolu je vhodnC 
uvedeny postup jeCtC jednou zopako- 
vat Shodnym zpusobem ocejchujeme 
i pffpadnou druhou (Ci dal§l) sondu 
pfi 0 °C. 

Napajecf Cast je navriena pfi pfipoje- 
nf k sffovCmu transformatoru se sekun- 
darnlm napStfm 2 x 15 ai 25 V (samo- 
zfejmC s ohtedem na typ pouiitych 
Zenerovych diod. NapCtf je omezeno 
maximainfm provoznfm napCtfm kon- 
denzatoru C4 ai C6. StejnosmCrn6 
napajecf nap&tf volfme v rozmezf 12 ai 
16 V. Pouifjeme proto Zenerovy diody 
KZ260/12 ai KZ260/15. Odpor rezi- 
storu R33 (R34) stanovfme jednoduSe 
podle vztahu 

R33(R34) ~ U1 — 1/2/0,025 

l«; vj 




E DC BAG F 


10 2 10 1 10° 


Seznam sou&Astek 



Rezistory (TR 191, T5 151) 


R1 a i R4 

680 ft 

R5, R6 

3,3 kft 

R7, R8 

lOOkft 

R9 ai R11, 


R16 ai R19 

10 kft 

R12 

68 ft 

R13, R14 

12 kft 

R15 

2,2 kft 

R20 ai R26 

330 ft 

R33, R34 

viz text (0,5 W) 

PI, P2 

1 kft. TP 095 

P3. P4 

25 kft, TP 095 

P5 

180 kft, IP 09J> 

P6, P7 

22 kft, TP 095 


Kondenzdtory 

Cl 

470 nF, TC 215 

C2 

50 nF, TE 984 

C3 

33 nF. TK 987 

C4 ai C6 

220 nF. TF 010 

Polovodidovd 

soudAstky 

lOI, 102 

MAC155 (MAC156, 
MAB355) 

103 

C520D 

104 

D147C 

D1 ai D10 

KA261 (KA206) 

D13 ai D16 

KYI30/80 

D17, D18 

KZ260/12 (KZ260/15) 

T1 ai T3 

KC307 


^ Obr. 6. Deska V55 s ploSnymi spoji segmentovek 


Pro kontrolu sprivnS zvolen6ho rezi- 
storu R33 (R34) je vhodnd po pfipojeni 
v§ech obvodu teplomSru zkontrolovat, 
zda Zenerovymi diodami prot6k£ do- 
stateCny proud, zajiSfujici spr£vnou 
stabilizaci tj. asi 6 ai 10 mA. 

Na obr. 4 je schema nap£jede a na 
obr. 5 a 6 jsou desky s ploSnymi spoji. 


Na obr. 5 je z&kladni deska, na niz je 
kompletni elektronika vdetnS nap&jede, 
na obr. 6 pak deska segmentovek. Tu 
jsem navrhF jako samostatnou desku 
proto, te Ize pouzit rQzn6 druhy seg¬ 
mentovek. Navriena deska je vhodn£ 
pro dvojitou segmentovku VQE24 do- 
v&zenou z NDR a celkem bfeind do- 
stupnou na naSem trhu. Zvolil jsem ji 


jednak proto, ie je v6t§i a udaj je tedy 
Citeln§j§i i z v§t§i vzdalenosti. Pro 
indikaci minusov6ho znamdnka je vy- 
uzita svitivd dioda obd6lnikov6ho tvaru. 
Odd&lend deska segmentovek rovndz 
umoiftuje umistit disptej na libovoln6 
misto podle konstrukce krabiCky. Proto 
take nenf pfepi'nac sond soud&sti z&- 
kladnf desky. 


DALK0V& OVLADANI ZESILOVACE 

Ing. Vladimir Kajnar 


Mnozi dten&ri tohoto dasopisu si 
postavili zesilovad s integrovanymi 
obvody A273D a A274D. Tyto obvody 
umoifiuji jednoduchym zpusobem 
ovl^dat hlasitost, vy§ky i hloubky po- 
moci stejnosmdrndho napdti. U tako- 
v6ho zesilovade neni z&dnym pro- 
bldmem vhodnym prepinadem vyradit 
z dinnosti ovl&daci prvky na pNstroji 
a zapojit prvky umistdnd vnd zesilovade 
— napriklad v samostatnd krabidce. Ta 
mOze byt vzd^lena i ndkolik metru a se 
zesilovadem ji muzeme propojit treba 
pStiiilovym stindnym kabelem. 

Protoie ncim bytovd zafizeni jen 
malokdy dovoli umistit zesilovad tak, 
abychom na ndj pohodlnd dos^hli 
z mista optimcilniho poslechu, jevi se 
d£lkovd pvl^ddni v mnoha pripadech 
jako velmi uiitednd. Kabei muzeme 
vyhodne vdst napFikiad poddl zdi ko- 
lem mistnosti anii by demukoli vadil 
a 'krabidku s ovldddnim umistit na 
dosaiitelnd a k tomu vhodnd misto. 

Protoie vlastnim tuner TESLA 3606, 
ktery md senzorovou predvolbu vy- 


XC1 XC3 



Obr. 1. Pripravek 
k propojeni 


siladu, rozhodl jsem se ddlkovd ovlddat 
i pfepindni predvoleb. To po technickd 
stance nedini iddnd probldmy, stadi 
jen privody k senzorovym plodkdm 
vyvdst na konektor a pet iil stindndho 
kabelu opatrit na jednd strand konekto- 
rem a na druhd strand je pfipojit 
k vhodnym senzorovym plodkdm. Ty je 
pak moino umistit bucf ve zvlddtni 
krabidce, anebo ve spolednd krabidce 
s potenciometry pro ovldddni hlasitosti, 
vydek a hloubek. Abych nemusel nikte- 
rak mechanicky zasahovat do tuneru, 
vyreSil jsem cely problem ndsledujicim 
zpusobem. 

Tuner TESLA 3606 je na zadni stdnd 
vybaven dvdma pdtidutinkovymi ko- 
nektory. Jeden z nich je urden 
k propojeni se zesilovadem (zapojeny 
jsou dutinky 3, 5 a zem), druhy je ur£en 
k propojeni s magnetofonem (zapojeny 
jsou dutinky 3, 4 a zem), druhy je urden 
k dutinkdm 1 a 4 magnetofonoveho 
konektoru jsem pfipojil na dutinky 
1 a 4 konektoru pro pfipojeni zesilova¬ 
de, takie druhy konektor zustal volny 


konektor je kovovy 



senzorova deska I 
1PN 290 29 i 
_J 


Obr. 2. Zpusob propojeni predvolby 


(zemni pfivod k dutince 2 jsem tak6 
odpojil). Pokud signal pro z£znam na 
magnetofon odebir&me ai ze zesilo- 
vaCe, zOstanou dutinky 1 a 4 takto 
zapojen6ho konektoru nevyuiity. Po¬ 
kud bychom v5ak pouiivali oba puvod- 
ni konektory. postafii vyrobit si jedno- 
duchy pfipravek podle obr. 1. Pak 
konektor XC1 zasuneme do tuneru, 
konektor XC2 bude slouiit k propojeni 
se zesilovaCem a konektor XC3 bude 
urden pro z^znam na magnetofon. 

Po t6to upravd Ize druhy, nyni zcela 
volny, konektor vyuzit pro pripojeni 
ddlkovdho ovl^iddni senzorovd pfedvol- 
by. Konektor s deskou pfedvolby 
v tuneru propojime (obr. 2) stinfinym 
kabelem 5 x 0,15 mm 2 . D4lkov6 
ovl^ddni zapojime podle obr. 3. 

Krabidku pro senzorovd ploSky si 
kazdy jistd zhotovi s&m podle vlastnich 
predstav. Senzorovd ploSky je moznd 
burf vlastnorudnd vyrobit, popripadfi 
koupit je napfiklad v n§kter6 partiov6 
prodejnd. Jsou soud&sti modulu pro 
senzorov6 ovl^d^ni a j& jsem modul 
dostal v partiovd prodejnS v Roinovd 
za 60 Kds. Senzorov6 ploSky Ize pocho- 
pitelnS takd nahradit mikrospinadi. 

Popsan^i Oprava je v principu jedno- 
duch6 a jistS ji zvlddne kaidy 
i s men§imi zkuSenostmi. 


s tineni pripoiime no kovovou ^_ 1 

cast konektoru j krabicka dtalk ovtadani j 
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Obr. 3. Zapojeni dilkovGho ovlad6ni 








SITOVY ZDROJ TELEVIZORU 

C 280 D 


Barevny televiznf prijt'mai Elektron 
C 280 D je reiativnd novy pffstroj. Jeho 
sifovy zdroj je shodny se zdrojem 
daldiho typu Bektron C 881 D 
a v nAsledujicfm prispdvku se pokli¬ 
st m popsat jeho funkci i serfzeni. Na 
obr. 1 je blokovd schema a napdti na 
pffsludnych vyvodech. Celkovd 
schema zapojeni napAjede je na obr. 2. 

Sffovd napdti je pfivedeno pres 
zAstrdku Ch 17 na desce modulu A 12 
na odruSovaci fHtr tvofeny obvodem LI, 
Cl, C2 a C3, ddle pfes omezovacf rezistor 
R3, zAstrdku Ch 1/A 4, Ch 1/A 12 na 
celovlnny usmdrdovad s diodami VD4 
a i VD7. 

V okamiiku pfipojeni k siti se dosta- 
ne usmdrndnd napdti (asi 290 V) pfes 
vinut! transformatoru T1 (19 a 1) na 
kolektor tranzistoru VT4. Jak vypiyvA ze 
schemata, je tranzistor zapojen ve 
funkci blokujiciho oscilAtoru. Soudasnd 
se stfidavou sloikou sffovdho napett 
pfivedenou na diody VD6 a VD7 nabijf 
pfes kondenzAtory Cl 1, CIO a rezistor 
R11 kondenzAtor C7, ktery je jednim 
koncem pfipojen k emitoru tranzistoru 
VT3. 

Jakmile napdti mezi emitorem a bAzi 
tohoto tranzistoru dosAhne mezivrcho- 
,love urovnd asi 3 V, zafine se tranzistor 
otevirat. NAboj z C7 se vybije pfes 
pfechod emitor—bAze VT3, emitorovy 
pfechod VT4 a paralelnd zapojeni 
rezistory R14 a R16. Protdkajfcim ko- 
lektorovym proudem, ktery dosahuje 
ai 4 A, se na civce transformatoru T1 
(vyvody 19 a. 1) nahromadi magneticka 
energie. Jakmile se C7 vybije, tranzis¬ 
tor VT4 se uzavfe. 

Zmdna kolektorovdho proudu vyvolA 
v cfvce transform Atoru T1 samoindukci 


a na vyvodech 6, 8, 10, 5 a 7 se objevi 
napdtf. Pfes usmdrftovaci diody VD12 
ai VD15 zadne protdkat proud. Ote- 
virAnf a zavfrAni tranzistoru VT4 obsta- 
rAvaji spoudtdci impulsy odvozend ze 
sitd. Po ndkolika kmitech se nabiji 
kondenzAtory v sekundArnich obvo- 
dech, a tranzistor VT4 je v rytmu tohoto 
kmitodtu trvaie otevirAn a zavirAn. Pro 
sprAvnou funkci blokujiciho osciiAtoru 
je tfeba mezi vinutimi transformatoru 
T1 pfipojenymi ke kolektoru (19 
a 1) a bazf (3 a 5) zajistit kladnou 
zpdtnou vazbu. 

Tranzistor T4 se tedy spin A a vypinA 
napdtim na vinutf 5 a 7 uvedendho 
transformatoru. Soudasnd se nabijeji 
kondenzAtory C6 a C14 a takd konden¬ 
zAtor mezi bAzi a emitorem VT1. 
V period^, kdy je VT4 otevfen, protdkA 
kolektorovy proud od kladndho pdlu 
Cl6 pfes vinuti transformAtoru, dAle 
kolektorovym a emitorovym pfecho- 
dem VT4 a rezistory R16 a R17 
k zaporndmu pdlu Cl6. Odpory rezisto- 
ru R14 a R16 jsou voieny tak, aby 
protdkajfcf proud (asi 3,5 A) vytvofil 
dostatednd napdti, kterd by stadilo 
otevfit tyristor VSl. 

DalSi funkce blokujiciho oscilAtoru je 
zAvislA na VT1. Napdti na jeho bAzi 
urduji rezistory R1 a2 R3, presndji 
redeno nastavenf R2. V obvodu emitoru 
je zapojena Zenerova dioda VD1, kterA 
mA za udel stabilizovat napdfovou 
urovefi. BAze a emitor jsou napAjeny ze 
spoledndho bodu transformAtoru T1 
(vyvody 7 a 13) a je usmdrrtovAno 
diodou VD2. Tranzistor VT1 se otevirA 
y okamiiku, kdy se na tdchto vyvodech 
napdtf zmenSi, tedy v okamiiku, kdy se 
zmenSuje na sekundArni strand napdti 


pro usmdrftovaci diody. ZustAva ote- 
vfeny tak diouho, dokud toto napdtf 
nedosAhne svd jmenovitS urovnd. Pfi- 
tom napdti na jeho bAzi se zmenduje 
vice, nei napdtf na jeho emitoru. 

Kolektorovy proud protdkA z vyvodu 
7 vinuti T1 pfes R13, diodu VD2 a VD1, 
dale emitorovym a kolektorovym pfe- 
chodem tranzistoru VT1 a rezistory R6 
a RIO k vyvodu 13 transformAtoru. 
Tento proud se s klidovym proudem 
tyristoru VS1 sditA a fidi jeho otevirAni. 
Pritom vystupnf napdti na sekundArni 
strand transformAtoru dosahuje jmeno- 
vitd urovnd. Jak jii bylo fedeno, ote¬ 
virAni tyristoru VSl je podmindno za- 
virAnim tranzistoru VT4. ZapfnAni tyri¬ 
storu zpusobuje zmdnu v nArustu pito- 
vitdho impulsu v Case a dAstednd 
ovlrvrtuje i jeho amplitudu. To ovlivrtuje 
magnetickd syceni jAdra transformAto- 
ru T1. 

Obvod stabilizace $ ochrany 

Tento obvod obsahuje stejnosmdrny 
zesilovad VT1 a tyristor VS1. ZvdtSi-li se 
sifovd napdti, anebo zmendi-li se zati- 
2eni, zvdtdi se napdti na vyvodech 
7 a 13 transformAtoru T1. To vyvola 
nArust napdti na kondenzAtoru C2. 
PFitom napdti na emitoru VT1 mA vdtdi 
u rove ft nei napdti na jeho bAzi. Tento 
rozdil napdti mezi emitorem a bAzi VT1 
zpusobi zvdtSeni jeho koiektorovdho 
proudu a takd vdasndjdf otevfeni tyris¬ 
toru VSl zvdtSenym ubytkem na rezi- 
storu RIO. Tranzistor VT4 se zavfe, 
magnetickA indukce se zmenSi a na¬ 
pdti na sekundArni strand zustane na 
jmenovitd urovni. 

ZmenSi-li se napdti sitd nebo zvdtSMi 
se odbdr na sekundArni strand trans¬ 
form Atoru T1, bude mendi napdti na 
vyvodech 7 a 13. Kolektorovy proud 
tranzistoru VT1 se rovndi zmenSi 
a tyristor VSl se otevfe dasovd pozddji. 
Energie pfedAvanA tranzistorem VT4 
do transformAtoru se takd zvdtdi 



Obr. 1. BtokovS zapojenf 

1 — slfovy odruSovaci filtr, 

2 — obvod demagnetizace, 

3 — sffovy usm&rftovad, 

4 — startovacf obvod, 

5 — biokujici oscil&tor, 

6 — ochrana a stabilizace, 

7 — sekundArni nap&fovy zdroj, 
8 — stabilizator +12 V, 


Obr. 2. CeikovA zapojeni napAjede 
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a napSti na sekundaru opat dosahne 
jmenovita urovnS. 

PFi ochranfi tranzistoru VT4 hraje 
podstatnou roli stupert s tranzistorem 
VT2. ZmenSf-li se sifov6 napfitl asi pod 
150 V, je jii nap&ti na vyvodech 7 a 13 
nedostateSn6 a nestaCi na otevFeni 
tranzistoru VT1. Protoie je v tomto 
okamiiku obvod stabilizace a ochrany 
vyFazen z fiinnosti, vznika nebezpeCi 
pFetfieni a pfehfati tranzistoru VT4. 
Proto je tfeba pFeruSit Cinnost blokova- 
ciho oscitatoru. K tomu slouii tranzistor 
VT2, na jehoi b4zi je napgti vytvorene 
rezistory R18 a R4. Na jeho emitor 
pfichazeji impuisy 50 Hz pFes C11 
a CIO. jejichi ampiituda je omezena 
Zenerovou diodou V03. ZmenSi-li se 
napdti site, zmenSi se i napSti na bdzi 
VT2. Protoie v§ak je napdtt na emitoru 
stabilizovano, zpusobi zmenSend na- 
prttf na bazi tranzistoru jeho otevFeni 
a ten svym kolektorovym proudem 
otevFe tyristor VS1; blokujfci osciiator 
se vyFadi z dinnosti. 

Zajisteni proti kr&tkodob£mu zkratu 
nebo odpojenf z&t&ie 

Pfi kratkodob6m zkratu nebo pFetiienf 
se kolektorovy proud tranzistoru VT4 
zvrttgl natolik, ie by se tranzistor mohl 
poSkodit. Proto mus( byt uzavren, coi 
zajisti otevFeni tyristoru VS1. Po ode- 
znrtnl poruchy se vgak modul musi 
znovu uvbst do Cinnosti. To zajisti 
rozb6hov6 impuisy odvozend z funkce 
tranzistoru VT3. Pokud v§ak porucha 
trva, rozbdhovb impuisy chybi, protoie 
veSkera energie je spotfebovana zkra- 
tovym obvodem a modul se jii nenabu- 
di. 

Pokud se z jak6hokoli duvodu zatfie- 
ni zmenSi (odb£r ze zdroje klesne 
pFibliinb pod 20 W). je modul udriovSn 
v Cinnosti pouze startovacimi impuisy 
a po urrtitb dob6 je vypnut obvodem 
stabilizace a ochrany. Jakmile se zatSi 
zv&tSi na jmenovitou ur overt, blokujici 
osciiator se znovu uvede do binnosti. 

UsmSrnovade impulsnfch nap&tf 

Napdtf na vyvodu 8 transformatoru je 
usm4rrtovano diodou VD12 a doddva 


Tabutka napStovych urovni 


Kontakty (A 3) 

Uroveft 

OrientaCni zvlnfeni 1 

zAstrfiky Ch 2 

napAti 

na1=50 Hz 

na 1 mAniie 


[V] 

IV] 

[VI 

2 (Wok MP*1) 

129-131 

1 

0,5 

2 (btok MP-2) 

149-151 

1.3 

1 

5 

27-29 

0.8 

0,3 

4 

14.3-15,7 

0,7 

0,2 

7 

11,9—12,1 

0,02 

0,02 


NapSti na aktivnich prvcfch 



NapAti 

IV] 


emitor 

bare 

kolektor 

VT1 

18 

17,5 

—0,15 

VT2 

2 

13,5 

—0,35 

VT4 

0 

—1,8 

290 

VT5 

15.7 

15 

12,3 

VT6 - 

15 

. 14,5 

12,3 

VT7 

4,3 

4,9 

14,5 


1. b&ze 

2. bAze 

emitor 

VT3 

—1,8 

0.4 , 

—1,4 


katoda 

anoda 

fid. e). 

VS1 

—0,1 ' 

1.15 • 

—0,35 


naprtti +130 V pro napajeni F4dkov6ho 
rozkladu. Toto naprttl je filtrov&no kon- 
denzatorem C27. Rezistor R22 ma za 
ukol zabranit zvStSeni nap&ti pfi odpo- 
jeni nebo odlehfieni zat§ie. 

Na diodS VD13 vznika napStl +28 V 
pro napajeni snimkov6ho rozkladu. 
K filtraci slouif C28 a indukinost L2. 

Oioda VD15 spolu s filtraCnim kon- 
denzatorem C30 zajiSfuje naprtti +15 V 
pro napajeni koncov6ho stupnS zvuko- 
v6 easti. 

Pro napajeni ostatnich fc4sti televizo- 
ru je nutnb stabilizovan6 naprtti neza- 
visia na okamiitbm odbaru. Proto je za 
usm&rrtovacl diodou V014 zapojen sta¬ 
bilizator +12 V, ktery se skiada z vyko- 
novych tranzistoru VT5 a VT6 a zesilo- 
vaCe odchylky VT7. K filtraci stouii 
kondenzator C29. 

Kondenzatory C22 ai C26 zapojend 
paralelnrt k usmrtrrtovacim diodam ma- 
ji za ukol zmen§it vyzarovani impuls- 
niho zdroje do sftrt. 

Senzent napAjeciho modulu 

Po vrttSim zasahu do impulsniho 
zdroje je vhodnb pFed jeho zapnutim 
nastavit odporov6 trimry R2 a R27 do 
stfedu jejich drah. Ke kontaktu 12 
zastr5ky Ch 1 N na desce A 3 pFipojfme 
stejnosmarny voltmetr. Pak uvedeme 
televizni prijimad do chodu a odporo- 
vym trimrem R2 nastavime na voltme- 
tru naprttf 130 V. Pak voltmetr pFipo- 
jime na kontakt 6 tbie zastrdky 
a odporovym trimrem R27 nastavime 
napgtt 12 V. Pokud je tetevizor osazen 
napajecim modulem s oznartenlm 
MP-2, nastavuje se namisto 130 V na 
bodu 12 naprtti 150 V! 

Pro kontrolu uvadim pFehled naprtti na 
jednotlivych aktivnich prvcich napaje- 
ciho zdroje. 

Miroslav Hofrichter 


ZAVADA NA TVP 0RAVAN 

Asi po rofcnfij prevadzke za5al vypa- 
davaf obraz i zvuk v kratkych interva- 
loch a pritom sa z prijimaCa ozyvalo 
neprijemnb praskanie. Po premeranf 
obvodov a ddkladnej analyze som pojal 
podozrenie na modul R (obr. 1). 

Impulzy pre budenie regula£n£ho 
tyristora Ty2 sa vytvaraju komparato- 


rom tvorenym tranzistormi T10 a T12. 
Na bazu T12 sa privadza napatie 
pilovitbho priebehu riadkovbho kmito- 
6tu vytvarovaneho integratorom z tran- 
zistora T13. Sirka impulzov a tym 
reguiacia energie dodavanej z napaja- 
cieho zdroja cez regulafiny tyristor Ty2 
do transformatora Tr5 sa oviada na- 
patim na baze T10. Impulzy riadkov^ch 
spatnych behov, privadzan6 z delida 
R31, PI, R23 a prekrafiujOce asi 10 V 
(dioda 05 a D6), oviadaju prud tranzis- 
torom T9. Tym sa ampiituda spatnych 
behov stabilize je a potenciometrom PI 
sa nastavuje i napatie vysokonapafo- 
v6ho zdroja. 

Pilovity priebeh na bazi T12 vznika 
tak, ie impulzy H, prichadzajuce cez 
R34, C11 a R32 sti v zapornej rtasti 
odrezanb diodou 010, 6o chrani T14. 
Impulzy spinaju T14 tak, ie na baze T13 
je po5as spatneho behu napatie blizke 
nule a T13 je zavrety. Pri 6innom behu 
dostava baza T13 prud cez R30 zo 
zdroja 12 V. 

Na kolektore T13 vznikaju pilovitb 
impulzy, pretoie kapacita CIO (680 pF), 
znasobenja zosilenfm tranzistor a, pdso- 
bi akoby medzi kolektorom a zemou. 
Ide o znamy Millerov integrator. Bez 
CIO by vznikali na kolektore T13 
obdielnikovb impulzy. 

Silna zaporna spatna vazba cez CIO 
vSak prenaSa zaporna napatie z kolek- 
tora na bazu, 5o spdsobi, ie na 
kolektore napatia klesa od najvySSej 
kladnej urovni. A prave chybny kon¬ 
denzator CIO spdsoboval popisanu 
poruchu. Po jeho vymene zdroj opaf 
nabehol a televizor pracovat bezchyb- 
ne. 

Luboi Settik 

UPRAVA TELEVIZ0RU 
C 280 D PRO PAL 

Protoie bydlim v oblasti, kde Ize 
pomdma kvalitnS pFijimat televizni sig¬ 
nal vysilany v barevnb soustavrt PAL, 
rozhodl jsem se rekonstruovat svOj 
televizor Elektron C 280 D pro tuto 
soustavu. PFitom jsem cht6l volit takovy 
zpusob, ktery by by! co nejjednoduSgf 
a nejsnaze realizovatelny. Soudasna 
bylo tFeba zabudovat do televizoru 
smrtgovai pro pFevod zvukov6ho do- 
provodu do OIRT. 

Pro realizaci svbho zamrtru jsem 
pouiil dva moduly z tuzemskbho televi- 
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Antgna s minim£lmmi ] 
l rozmery - 2prvkova Yagi j 

Ing. Jaromir Z£vodsky, OK1ZN 

Pro ruznd pfechodnd a niltraikov^ pouiitl byla navr*ena tato jednoducha 
2prvkovd antdna Yagi. Popud k vyvoji tdto antany dai Zbynik, OK1VZR, ktery 
mne upozornil na neobvykle velky („z5zrainy“) zisk dipdlu s jednim pasivnim 
prvkem, publikovandho v jednom zahranidnlm dasopise. 


zoru Color 110 a to modul P s oznade- 
nlm 6 PN 052 14 a modul A s oznaCe- 
nlm 6 PN 052 09. Oba moduly jsem 
zakoupil v prodejnd TESLA Eltos. Jako 
samokmitajlci smaSovad jsem pouiil 
obvod z vyFazendho televizoru Orava 
(232 nebo 226). 

V sovetskdm televizoru jsem odstra- 
nil puvodnl dekoddr a novy jsem umlstil 
na zdkladnl desku A2 ze strany plo§- 
nych spoju tak, ie spoje modulu 
P a zdkladni desky byly uvnitr 
a k souCdstkdm na modulu P byl 
pFIstup po vyklopenl celdho Sasi. 

Vyvody jsem zapojil takto: 

Modul P Konektor XI (A2) 


Vyvod 1 na kontakt 1 
3 2 

9 8 

11 4 

13 5 

12 6 

15 9 


Zb^vajlcl vyvody modulu P, tedy kon- 
takty 2, 5, 6, 8,10 a 14 je tfeba propojit 
a pripojit na kostru (vyvod 3 nebo 10 
konektoru XI). 

Vyvod 7 modulu P slouil pro pFe- 
plndnl PAL — SECAM tak, ie jestlize je 
na ndm + 12 V je pFepnut na PAL, pFi 
0 V na SECAM. K prepindni Ize pouiit 
butf mechanicky spInaC, napFfklad 
S3/A9.2, jehoi funkci jet vubec nevyu- 
ilvam. Lze t§2 realizovat automatickd 
prepindni pomocl modulu A. Modul 
A zapojlme do obvodu takto: 

Vyvod 1 pFivedeme na spoledny spoj 
R61 a C21 (A2). 

Vyvod 2 pFivedeme na vstup video, 
kollk 9 konektoru XI (A2). 

Vyvod 3 pFivedeme na + 12 V, kollk 
8 konektoru XI (A2). 

Vyvody 4, 5 a 6 pFivedeme na kostru 
kollk 10 konektoru XI (A2). 

Vyvod 7 pFivedeme na vyvod 7 modulu 
P (pFepIndnl soustav). 

Poiiiitd moduly byly pFedem nasta- 
veny, takie iddne dal§l potlie nenasta- 

iy- 

Samokmitajlci sm§§ovaC pro pFevod 
zvukovdho doprovodu z CCIR do OIRT 
jsem zapojil tak, ie vstup sm§§ovace 
jsem pFipojil na vyvod 12 102 (A1.3 
n — modul OMF) a vystup smSSovafie na 
vyvod 1 103 (A1.3). 

Domnlvdm se, ie tato uprava, jejli 
vysledek je vice nei uspokojivy, po- 
mOie mnoha zdjemeum, nebof nevyia- 
duje zadne slozite operace ani mimo- 
rddnd vddomosti. 

Josef Prochdzka 


ZAVADA MAGNETOFONU 
SM 260 

Zdvada se mi na tomto pFIstroji 
projevovala tak, ie se prlstroj vzdy asi 
po pulhodinovdm provozu zastavil 
a bylo nutno znovu a znovu zaplnat 
posuv. MdFenlm napdtl pro obvody 
reverzace pFevfjeclho motoru jsem zjis- 
til, ze toto napdtl chybdlo. zavadu 
zpusoboval tranzistor T7 (KF506), ktery' 
vzdy po zahratl prestaval pracovat. 
Jebo vymdnou byla zdvadt ^dstrandna. 

Jarosiav Matoui 
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Teoreticky rozbor ukazuje, ie je 
moind dosdhnout velkdho zisku v jed- 
noduchd soustavd pulvlnny dip6l, di- 
rektor. Optimainl podmlnky pro maxi- 
mdlnl predozadnl pomdr jsou pFi rea- 
ktanci paslvnlho prvku jX D = —10 ft. V 
rozsahu/Xo = 0 ai —20 ft musl byt opti- 
mainl rozteC mezi dipdlem a direkto- 
rem 0,04 ai 0,06 X. Stfhlost paslvnlho 
prvku dana vztahem 

$ = 2/n ^ 
a 

ma 

byl v rozsahu 10 ai 20. (L D = d6lka 
paslvnlho prvku, a = polomdr paslvnlho 
prvku.) Predozadnl pomdr potom na jed¬ 
nom kmitodtu bude pribliind —35 dB 
a maximainl zisk ai 5,2 dB/A.2. 

Na zdkladd tdchto teoretickych pFed- 
pokladO byla navriena nasledujlcl 
2prvkova antdna Yagi (viz obr. 1). Detail 
zdride (a uchycenl v izoladnlm djidku) 
je na obr. 2. 

Konstrukdni popis 

Vlastnl zdrid je zhotoven z trubky o 
0 10 mm o tlouSfce stany 1mm z 
hlinlkova slitiny. Izoiator mOie byt vyro- 
ben ze silonu a zdroveft slouil pro 
uchycenl antany k nosndmu stoiaru a 
rahna pro uchycenl direktoru. VnitFnl 
vodic souosaho kabelu se pFipojuje na 
mdddny (mosazny) drat daiky 477 mm 
0 0 2 mm, ktery je veden vnitfkem 
jednoho ramena zdride distanCnlmi 
krouiky (teflon, polyetyian) vzddlenymi 
od sebe asi 100 mm. Distandnl krouiky 
moino zajistit proti posunutl lepidlem 
nebo zmddknutlm trubky. Stlnanl souo¬ 
saho kabelu se pFipojuje pajeclm 
odkem k druhamu ramenu zdride. Oba 
ramena jsou vzajemna propojena trub- 
kou o 0 10 mm pFes paskova vodiCe 
6x 0,6 mm. Z duvodu elektricka spoleh- 
livosti je dobra tyto spoje svaFit, pFIp. 
zhotovit cely zaFiC z mosaznych nebo 
madanych dllO a tyto k soba pFipajet. 
OtevFeny konec souosaho kabelu je 
vhodna chranit najakym silikonovym 
kaufcukem (Lukopren S9780) nebo la- 
kem proti navlhnutl. Popisovana an- 
tana je uzkopasmova, a proto je nutna 
dodriet daiku direktoru s pFesnostl 
1 mm a prumdr 4 mm. 

Zmafena vysledna vyzaFovacI dia- 
gramy v obou rovinach jsou na obr. 3 a 
obr. 4. Vstupnl impedance je na obr. 5. 
Jmenovita impedance je 50 ft a v 
rozsahu kmitoitu 144,0 ai 144,5 MHz 
je CSV menSI nei 1:1,2. PFitom vyzaFo¬ 
vacI diagramy jsou dobra v ceiam 
rozsahu 2metrovaho pasma 144 ai 
146 MHz. Polarizaci antany doporuduji 
horizontainl, protoie tato jednoducha 


soustava pri vertikainlm uchycenl ma 
silnou vazbu se stoiarem nebo napaje- 
clm kabelem. PFi vertikainl polarizaci 
by bylo nutna antanu umlstit na „5ibe- 
nici“, aby souosy kabel smSFoval do 
antany kolmo a nosny stoiar se oddaiil 
alespoh na vzdaienost 1 ai 1,5 m. 
Antana nema reflektor, a proto vazba 
se stoiarem zna5n£ ovlivhuje vyzaFova- 
cl diagram a vstupnl impedanci. 

PFi pouiitl vertikainl polarizace je 
vhodna daiku direktoru zkratit na D 
= 968 mm, Clmi se dosahne lepSlho 
prizpusobenl v pasmu 145 ai 146 MHz 
(viz aarkovana kFivka na obr. 5). ZmS- 
Feny zisk se pohybuje v rozmezl 4,8 ai 
4,9 dB. Je vidat, ie s minimaimmi 
rozmfery tato soustavy Ize dosahnout 
vat§lho zisku nei napF. s takzvanym 
„maxidip6lem“. Datka tohoto dipdlu je 
2586 mm, coi odpovlda 5/4 X. Zisk 
tohoto dip6lu, samozPejma FadnS pFi- 
zpusobenaho, muie dosahnout maxi- 
maind 3 dB. Popisovana soustava je 
uzkopasmova, ale pro vyuiitl v rozsahu 
amatarskdho pasma zcela vyhovuje. 

Patrovd soustava 


PFi sloienl dvou tdchto antdn do 
patra nad sebe se znaCnd z(ii\ vyza¬ 
FovacI diagram ve vertikainl rovind 
a zisk antdnni soustavy se zvSt§l na 
8,3 dB/A2. 

zakladnf rozmdry tdto soustavy jsou 
na obr. 6. Ob§ antdny jsou napajeny 
soutazovd pFes hybridnl ddlicl 6len. 
Tento Clen zaji§fuje stejny pFenos 
vykonu ke kaidd antdnd, pFiCemi tyto 
antdny jsou obvodovd od sebe odddle- 
ny vice nei 20 dB. Hybridnl dlen navlc 
zajiSFuje pFizpusobenl v§ech 3 vystupu 
na impedanci 50 ft. Vloina ztrata je 
0,2 dB. Zatlienl rezistoru staSI zvolit 
2 W pFi vykonu vysllaCe do 200 W, 
protoie se v ndm ztracl jen jedna 
tislcina, max. jedna setina vstupnlho 
vykonu. 

Hybridnl 6len je vytvoFen technikou 
pdskovdho vedenl na desce pro plo§nd 
spoje. Spoj v m§Fltku 1:1 (na obr. 7) je 
realizovan na kuprextitu oboustrannd 
piatovandm tiouSfky 1,5 mm. Lepta se 
pouze jedna strana spoje; opaCnd, ke 
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Obr. 1. Rozm&ry 2prvkov6 Yagi 



Obr. 2. Detail z&fiCe 
s izoiadnfm drtAkem 
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Obr. 7. Desks V56 s pioSnymi spoji hybridnfho dlenu 50 fi 


ktere se pfipojf vndjSf vodiCe souosych 
kabeiu (stin6nf), se neieptd. 

Hybridnf d4lfC se vstupnf impedanci 
75 (l je na obr. 8 a je vyroben ze 
stejngho materidu. Detail pFipojeni 
souosych kabeiu k hybridnlmu d#!iCi je 
na obr. 9. Je nutnd db£t, aby ddka 
pfipojenych stfednfch vodiCu souosych 
kabelQ byla co nejkratSI. Je vyhodn6 
ddid umlstit do krabtiky. Je-li krabidka 
kovovd, musl byt vzd^lenost plechu od 


d6li£e vdtSi nei 10 mm, druhd (nelepta- 
n£) strana kuprextitov6 desky mQ2e 
leiet pfimo na kovov6 krabiCce. Op6t je 
vyhodnd chr&nit otevfen6 konce souo¬ 
sych kabeiu siiikonovou pastou, Luko- 
prenem nebo jinym vf lakem Ci tmelem 
proti pov6trnostnim vlivum. Popisova- 
n6 hybridnf dfelicf deny je moSno pouift 
i pro jin6 antdnnf soustavy. 

Z hybridnfho fifenu vedou k obdma 
ant6n3m kabely o pFesnfe stejn6 d6lce. 




svod 
5 0 0 


Obr. 6. Hiavni rozm&ry soustavy 
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Obr. 10. Vyzafovaci diagram soustavy v tovind E 


Jejich vlastni ddlka nenf duleiite. Velmi 
podstatne pro funkci kazd6 dvouf£zov6 
soustavy je sprdvn6 pfipojenf souosych 
kabelu k ob&ma ant6n6m. Strednf 
vodiCe souosych kabelu je nezbytng 
nutn6 pripojit u obou z4ri6u na stejnou 
stranu kvuli souf&zovemu nap&jeni. 

Jak bylo jii uvedeno, antena je 
znaCnd citlivd na vazbu se stozctrem a v 
prlpad§ soustavy na pfltomnost druhd 
ant6ny. Proto bylo nutn6 upravit roz- 
m6ry obou z£rifiu pro soustavu a 
rovnfez ddlky direktoru podle obr. 1 a 
obr. 2 (miry v z£vork£ch). 

Vyzarovaci diagramy soustavy v 
obou rovin&ch jsou na obr. 10a obr. 11. 
ImpedanCni prubfeh je na obr. 12. Na- 
m§reny zisk soustavy je 8,3 dB/X2. 

Tuto ant&nu nedoporuCuji pouzivat 
pro vertik&lni polarizaci. Z6v£rem je 
mozno shrnout, ie tato jednoduch4 a 
rozm6rov6 pFijatelnd antennf soustava 
ma znaCny zisk. Pri vtipn6m konstrukC- 
nim reSeni muie byt vyuiita pro pre- 
nosn6 zarlzenl nebo doCasnfi zrtzen£ 
terdnni pracoviStS. 


tel 


mi 


Obr. 11. Vyzafovaci diagram soustavy v roving H 



Obr. 12. Vstupnf impedance soustavy 












AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


1 mvt 

Soustred&ni 

- talentovan& ml&deze v MVT 


Pfi psani posledniho pfispCvku 
o Cinnosti komise MVT pfi RR KV 
Svazarmu v Brne, ktery se tykal 
soustfedCni ml&deze do 15 let v Hor- 
nich Bojanovicich (viz AR 3/87), jsem si 
posteskl nad ot&zkou dalCiho rozvoje 
pr&ce s mtedezi v tomto sportu. Nena- 
padlo mC, ze ui ve velmi kr£tk6m Case 
budeme mit znovu moznost organizo- 
vat podobnou akci. 

PCCi komise MVT pfi RR UV Svazar¬ 
mu, zejmena T. Mikesky, K. Paiourka 
a P. Smolika n&m bylo nabidnuto 
organizov&ni podobnCho soustfedCni 
v termfnu jarnich prazdnin, u pfilezitosti 
soustfedCni reprezentantu MVT CSSR. 
K tomuto uCelu byl na 14 dnu pronajat 
sportovni are£l Sokola PrCtice, kde se 
ve tfech etap&ch postupnC vystfidali 
reprezentanti a mladi vicebojafi z ceIC 
republiky. 

Kdyi uv&dim „mladi vicebojari z cel6 
republiky", musim poznamenat, ie je to 
termin ponCkud nadneseny. Jednalo se 
o n&sledujici zastoupeni — 2 z Prahy, 
10 ze SSR, 31 z jizni Moravy. Toto 
rozdCleni je bohuzel takb obrazem 
pr&ce s ml&dezi v tomto odvCtvi 
v CSSR. 

Program soustfedCni vych&zel z na- 
§ich zkusenosti z akci podobnCho dru- 
hu, ktere jsme organizovali a o kterych 
byli Cten6fii AR pravidelnC informov&ni. 

Vyraznym pfinosem byla moznost 
odjiidCt kazdy den odpoledne do pro- 
storu mapy IOF, kde pod vedenim 
zkuSenych vedoucich (Kominek, VICek) 
se deti seznamovaly s taji orientaCniho 
behu. Program byl tedy n&sledujici: 
dopoledne — kliCov&ni, pfijem, pr&ce 
na stanici; odpoledne — orientaCni b§h 
a po n&vratu stfelba ze vzduchovky 


v telocviCnC. VeCer byl k dispozici 
poCitaC ZX Spectrum (bChem dne vy- 
uzit pro generovani telegrafnich textu). 

Posledni den byl organizov&n z&vod 
MVT II. stupne, a tak byla moznost 
nejen provCfit ziskanC znalosti a umCni, 
ale tak6 ziskat VT pro nadch&zejici 
sportovni sezbnu. 

Pestra skiadba dne, vyborn£ atmo- 
sfCra, pfijemne prostfedi, kterC nam 
vytvofili zamCstnanci Sokola PrCtice, to 
vie vedlo k tomu, ze jsme jen neradi 
odjizdCIi domu. VybornC vysledky, kte¬ 
rych bylo dosazeno, jsou op&t potvrze- 
nim, ie n^mi zvolenb cesta pr&ce 
s mlddeii pfin£§i ovoce. 

Jsme r£di, ze akce se v pfiStim roce 
bude opakovat. Zveme proto z&jemce 
z dalCich okresu a kraju, kde pracujete 
s ml&dezi, abyste s n^mi navazali 
kontakt a mohli se tak£ v pfiCtim roce 
zuCastnit. Bude to skuteCnS pro v§ech- 
ny adepty MVT do 15 let z cel6 na§i 
republiky. 

text OK2BWH, foto OK2BTH 


VKV 


SoutSz na VKV k 70. vyrodi 
VRSR 

Sout§2 pof£d& Ustfedni radioklub 
CSSR na poCest 70. vyroCi VelkC 
fijnovC socialistickC revoluce. 

SoutCi probih£ v dob£ od 00.01 UTC 
1. z£fi 1987 do 24.00 UTC 15. listopadu 
1987. SoutSii se ve v§ech VHF, UHF 
a SHF p&smech vSemi druhy provozu 
podle povolovacich podminek, a to 
z libovoInCho stanoviCtC. 

Kategorie I. — 145 MHz — stanice 
jednotlivcu OK a OL; 

kategorie II. — 145 MHz — kolektivni 
stanice; 


Kategorie III. — pasma UHF a SHF (433 
MHz a vy§§i) — jednotlivci OK a OL 

Kategorie IV. — pasma UHF a SHF 

— kolektivni stanice; 

Kategorie V. — vsechna p£sma 

— stanice OL; 

Kategorie VI. — vSechna p&sma 

— stanice YL. 

S kazdou stanici Ize do soutdze 
v kaidem p&smu zapoCitat jedno plat- 
n£ spojeni, pfi kterCm byl oboustrannC 
vymCnCn a potvrzen report RS nebo 
RST a Cestimistny lok&tor. Spojeni 
s toutCi stanici Ize opakovat pro soutSz 
v pfipadS, vysil4-li tato stanice z jinCho 
ctverce lok^toru, nez pfi spojenich 
pfedchozich. Za jiny Ctverec se povaiu- 
je zmCna na prvnich Ctyfech mistech 
v lok^toru protistanice, to jest v prvnich 
dvou pismenech a ndslednych dvou 
Cislicich. Do sout62e neplati spojeni 
nav^zan^i pfes pozemni Ci druzicovC 
pfev^idSCe, spojeni EME a MS a spoje¬ 
ni cross-band. D£le neni pfi soutdznich 
spojenich dovoleno pouzivat mimofad- 
n6 povolenych zvySenych vykonu kon- 
covCho stupnC vysilaCe. 

Nedodrieni tCchto sout62nich pod¬ 
minek m^i za n^isledek diskvalifikaci 
stanice. 

BodovAni: Za spojeni se stanici ve 
vlastnim Ctverci lok^itoru se poCitaji 
2 body (termin ..Ctverec lok^toru" vy- 
svetlen vy§e). Za spojeni v sousednich 
p^sech Ctvercu se poCitaji 3 body. Za 
spojeni v dal§ich pdsech Ctvercu vzdy 
o jeden bod vice n ei za spojeni se 
stanicemi v p&se pfedchozim. Jako 
n^sobiCe se poCitaji ruzn6 Ctverce 
lok^toru, se kterymi bylo bChem sou- 
t§2e pracovdno, a to v kaidCm sou- 
teznim p^smu zvI^Cf. Za ruznC Ctverce 
se povaiuji lok^tory, u kterych je 
zmena na prvnich Ctyfech mistech, 
kupf. J077AA, J078AA, JN78AA apod. 
Za uCelem zhodnoceni spojeni nav6za- 
nych v p^tsmech UHF a SHF jsou tyto 
nlsledujici koeficienty: P^smo 433 
MHz = 3x, 1296 MHz = 5x, 2320 MHz 
= lOx, 5,6 GHz a vy§e = 20x. 

Zpusob vypoCtu vysledku 

VypoCteme zdkladni bodovC hodnoty 
za spojeni v jednotlivych p^smech. 
BodovC vysledky v p&smech 433 MHz 
a vyse vyn^sobime pfisluCnymi n^so- 
bicimi koeficienty. SpoCit^me n^sobiCe 
(Ctverce lok^toru) v jednotlivych p&s- 
mech. V p£smu 145 MHz vyn^sobime 
poCet bodu za spojeni souCtem n^so- 
biCu a tim je d^n vysledek. V katego- 
riich III. a IV. seCteme bodovC hodnoty 
p&sem 433 MHz a vy§§ich po vyn6so- 
beni koeficienty, seCteme ndsobiCe 
z jednotlivych sout§2nich p^sem tCchto 
kategorii a oba souCty mezi sebou 
vyn&sobime. Tim je d&n vysledek tCch- 
to kategorii. V kategoriich V. a VI. 
k souCtu bodu za spojeni za UHF a SHF 
pasma pfipoCteme body za spojeni 
v p&smu 145 MHz. Pak seCteme n&so- 
biCe za UHF a SHF pcisma s n^sobiCi za 
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Pctsmo 145 MHz. KoneSny vysledek je 
d£n vynAsobenim soufctu bodu za spo¬ 
jeni souitem n^sobiCu ze vSech sou- 
tSinich pcisem. 

HiaSeni ze soutdie obsahuje: Sou- 
teini kategorii, jm£no operators, 
znafcku stanice a jeji lokator, okres 
a kraj staiaho bydli§t£, a je-li stanice 
YL, PoCet spojeni v jednotlivych p£s- 
mech, body za spojeni z£kladni, body 
za spojeni po vyn£sobeni n^sobicimi 
koeficienty, pofcet n£sobi60 v jednotli¬ 
vych p£smech a jejich soufiet. Nakonec 
bude uveden souCet bodu za spojeni ze 
vSech hodnocenych pSsem vyn&sobe- 
ny souCtem n£sobiCu ze vSech pSsem 
= koneCny vysledek. Tento koneCny 
vysledek je nutno vyraznS oznaCit (dva- 
krSt podtrhnout). HISSeni musi dale 
obsahovat Cestne prohlSSeni, ie: „Byly 
dodrieny sout§ini a povolovaci pod- 
minky a ie vSechny udaje obsaiend 
v hlaSent jsou pravdiv^". Toto prohlei- 
Seni podepisuje operator stanice 
a u kolektivnich stanic jeji vedouci 
oper&tor nebo jeho zSstupce. HlSSeni 
se posiia pro kaidou stanici a kaidou 
kategorii na zvISStnfm lists o velikosti 
formatu A5f Opis hiaSeni pfedSvaji 
stanice k dispozici radam radioamater- 
stvi OV Svazarmu pro potFebu vyhod- 
noceni soutS2e v rSmci okresu. Okresni 
rady tyto opisy jii neposilaji na adresu 
vyhodnocovatele! PoFadatel soutSze 
nebo jeji vyhodnocovatel z povSreni 
poradatele ma pravo pred vyhiaSenim 
vysledku vyiSdat Si stanifini deniky ke 
kontrole. Adresa vyhodnocovatele pro 
zasiiani hiaSeni je: Antonin KFii, Polska 
6. 2205, 272 01 Kladno 2. HiaSeni se 
posilaji do deseti dnu po ukonSeni 
soutSie, to jest nejpozdSji do 25. 
listopadu 1987. 

OKI MG 

Nezapomertte, ie... 

... od 1. z&Fi 1987 od 00.01 UTC do 
15. listopadu 1987 24.00 UTC probiha 
rovn£i Podzimni soutSz na VKV 
k MSsici CSSP 1987. SoutSzi se ve 
vSech pasmech VHF, UHF a SHF ve 
dvou kategoriich: A — stanice jednot- 
livcu a B — kolektivni stanice. Podrob- 
n6 podminky najdou zajemci v fiasopi- 
se AR A10/1985 na str. 395. Podminky 
jsou v podstatS shodnS s podminkami 
k vyse uvedend soutSzi na potest 
VftSR. 

... od 5. zaFi 1987 od 14.00 UTC do 6. 
zari 1987 14.00 UTC probShne Den 
VKV rekprdu a VHF Contest Region I. 
IARU v pasmu 145 MHz. 

OK1MG 

=~ KV ~ ~~ 


KalenddF KV zdvodu 
na srpen a z£fi 1987 


22.-23.8. 

All Asian DX contest, £ast CW 

00.00-24.00 

23. 8. 

GARTG World Wide RTTY 

07.00-11.00 

28. 8. 

TEST 160 m 

20.00—21.00 

29. 8. 

■ZSvod k vyroct SNP 

19.00-21.00 

5.-6.9. 

IARU Reg. 1 Fieldday, Cast SSB 

15.00-15.00 

6.9. 

LZ DX contest 

00.00-24.00 

6. 9. 

DARC Corona 10 m RTTY 

11.00-17.00 

12.-13. 9. 

WAEDC, cast tone 

00.00—24.00 

12.-13. 9. 

Fern. Raoutt F9AA Cup 

12.CX1-12.00 

19- 9.-20.9. 

SAC contest, 64st CW 

15.00-18.00 

25. 9. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

26.-27.9. 

SAC contest, cast SSB 

_A._ 

15.00-18.00 
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Podminky ZSvodu k \tfroti SNP viz AR 
8/86, WAEDC a Fern. Raoutt viz AR 
9/86, All Asian DX contest AR 6/87. 

StrufinS podminky LZ DX contestu 

Zavodi se v pasmech 3,5 ai 28 MHz 
mimo pasem WARC, vidy prvni nedSli 
v zaFi. Kategorie: 1 op. — 1 pasmo, 1 
op. — vsechna pSsma, kolektivky, 
posluchaCi. VyrnShuje se k6d sloieny 
z RST a z6ny ITU, nSsobiti jsou zdny 
ITU v kazdSm pasmu zvia$f. Bodov6nf: 
spojeni se stanici LZ 6 bodu, se stanici 
na vlastnim kontinentu vCetnS stanic 
vlastnf zemS 1 bod, spojeni s ostatnimi 
kontinenty 3 body. Deniky do 20. 10. 
1987 na: BFRA contest, P.O.Box 830, 
Sofia, Bulgaria 1000, nebo do 14 dnu 
na URK. 

Strutnt podminky SAC contestu 

V pasmech 3,5 — 7 — 14 — 21 
a 28 MHz se navazuji spojeni se stani- 
cemi LA, JW, LX, OHO, OHOM, OH, 
OX, OY, OZ, SM a TF. Kategorie: 
1 op/all band, vice op./all band, QRP 
(max. 10W input), SWL (zapisuji jen 
spojeni skandinSvskych stanic). Stani¬ 
ce s vice operatory musi pracovat na 
jednom pasmu alespoh 10 minut. 
Kazdd spojeni se hodnoti jednim bo- 
dem,„ nSsobiti jsou tiselnt distrikty 
jednotlivych zemi (tzn. SMI = SL1 
= SKI!) a deniky se zasilaji do 14 dnu 
po zavodS na adresu URK. 

OK2QX 

Columbus contest 

PoPada italska radioamat6rska orga- 
nizace AR! ve spolupraci s IIC (Interna¬ 
tional Institute of Communications), 
letos jii 6. roCnik. BShem Columbus 
contestu bude vysilat speciaini stanice 
101 IIC. Doba kondnl: od 3. 10. 00.00 
UTC do 4. 10. 24.00 UTC. SoutSii se 
v§emi druhy provozu (CW, SSB, RTTY, 
SSTV) ve v§ech pasmech kromd 80 m. 
Kategorie: 1) SO-SB CW nebo SSB 
nebo RTTY nebo SSTV nebo MIX; 2) 
SO-AB CW nebo SSB nebo RTTY nebo 
SSTV nebo MIX; 3) MO-SB CW nebo 
SSB nebo RTTY nebo SSTV nebo MIX; 
4) MO-AB CW nebo SSB nebo RTTY 
nebo SSTV nebo MIX. V kaid6 z tachto 
kategorii bude vyhia§eno poFadi QRP 
(do 5 W vykonu). Ve v§ech kategoriich 
je povolen provoz pouze s jednim 
vysilaCem. Navazuji se spojeni se stani- 
cemi z Itaiie a z jinych kontinentu. Na§e 
stanice pFedavaji k6d sloieny s RS(T) 
a 6isla z6ny ITU (tedy 28), italska 
stanice pFedavaji RS(T) a zkratku pro- 
vincie, stanice z USA a Kanady pFe¬ 
davaji RS(T) a zkratku statu, prip. 
provincie. NasobiCi jsou staty USA, 
provincie Kanady a kaida „call-area‘‘ 
mimoevropskych zemi podle seznamu 
zemi DXCC .Bodov^nf: 1 bod za spojeni 
s Itaiii v pasmu 1,8 a 7 MHz; 2 body za 
spojeni s Itaiii v pasmech 14, 21 
a 28 MHz; 3 body za interkontinentaini 
spojeni v pasmech 14, 21 a 28 MHz; 
6 bodu za interkontinentaini spojeni 
v pasmech 1,8 a 7 MHz. Celkovy vysle¬ 
dek je dan souCtem bodu za vSechna 
spojeni vynasoben^m celkovym 
poCtem nasobiCO. Stanice v kategoriich 
SO smi soutSiit jen 30 hodin; 18hodi- 
nova pauza musi byt rozd&lena do max. 
5 prestavek ne kratSich nei 30 minut, 
vyznaCen^ch v deniku. Stanice, ktera 
navaze v zavodd alespoh 100 spojeni 
a tak6 spojeni se stanici lOIIIC, dosta- 
ne speciaini Columbus Contest Award. 
Deniky se zasilaji pFes URK nebo 
primo: ARI, box 347, 166100 Genova, 
Italy. ' 

OK1DVA 


PFedpovScF podminek 
§freni KV na zm 1987 

Teplej§i polovina roku se bude chylit ke konci, 
coz pro n£s znamena pozvolna zlepSovani moi- 
nosti komunikace na dekametrovych vlnach, 
zejm6na do vychodnich a jiinich sm6ru. Pfiznivy 
vyvoj ve sm§rech zapadnich ai severnich zazna- 
mename pondkud pozd^ji, nejdfive v posledni 
zafijova dekadfe. Vyznamnou roli pFitom bude 
hrat predpokiadany vzrust sluneCni aktivity. Za- 
tim se zda, ie se jii definithma pohybujeme po 
vzestupna krivce 22. jedenactiletaho cyklu, po- 
citanaho od minimainiho/? 12 = 12,4 v zafi 1986, 
nebof v rijnu jii vychazi fl 12 = 13,2. Pro vypodet 
vychazime z R = 14,8 a 39,3 za brezen a duben 
1987. V kratkodobaj§im mafitku bylo ale mini¬ 
mum slunetni aktivity zaznamenano ponakud 
dFfve, v fiervnu 1986, kdy po vatSinu masice bylo 
Slunce beze skvrn a mezi 24.—30. 6. poklesl 
slune6ni tok ai na 66. NejniiSi by! i aervnovy 
prumar, jen 67,5. 

V dubnu 1987 to jii bylo 85,4, v jednotlivych 
dnech 73,72,72,74,78,89,94,95,100,100,101, 
98, 99, 98, 97,105, 97, 93, 91, 85, 78, 76, 76, 78, 
75, 73, 74, 73, 73 a 76. Magneticka pole Zema 
bylo vetSin'ou klidna, jak vidime z dennich indexu 
A k : 10, 4, 2,15,14, 7,12,14,11,10, 6,4,17,7, 6, 
4, 7, 5, 9, 8, 3,5, 3,12,6, 5, 7, 4,6 a 8. Podminky 
Sireni KV byly nadprumarna dobra ai do 24.4. a 
relativna nejhorai (i kdyi nijak apatna) 26.-27,. 

4., v globainim mafitku velmi dobra a stabilni 
zejmana mezi 8.—15. 4. V§echny tfi kratka 
poruchy (4.4. v 03.15,9.4. v 03.58 a 13.4. v 15.08 
UTC) maiy vyteCna kladna faze a postradaly 
zaporna, coi se nejpfiznivaji projevovalo v 
pasmech 15 a 20 metru ai po otevfeni transpo- 
larnich tras. Netypicky pfiznivy vyvoj 11.4., kdy 
byla patnactka dopoledne plna Japoncu a odpo- 
ledne se vytedna otevfela hlavna do oblasti 
Texasu, zpusobil zfejma fetaz sluneinich erupci 

9.4., pozmanivSi parametry sluneCniho vatru, coi 
vyustilo v tvorbu ionostarickych vlnovodu vlivem 
pfidatna iasticova ionizace, uplatftujfci se i v 
dalSich dnech. 

Vyvoj v zafi 1987 pfi/? 12 = 26 a slunetnim toku 
83 bude charakterizovan prodlouienim intervalu 
otevfeni na dolnich pasmech a oproti srpnu 
vzrustem MUF o 2 ai 4 MHz v denni a poklesem o 
4 ai 6 MHz v npCni doba. NejvyraznajSi zlepSeni 
nastane v pasmu 7 MHz, dasteCna i 3,5 MHz, 
maio znatelna na 1,8 a 10 MHz. Situace na 
kmitofitech nad 10 MHz se ponakud zlep§i do 
vychodnich smaru a oblasti Pacifiku, pomarna 
vyrazna jeSta do kratSich, zejmbna jiinich tras 
(asi do 5000 km), naopak urfiita zhor§eni zazna- 
mename v moinosti spojeni s obama Amerikami 
a i na dolnich pasmech s Antarktidou. 

Pfiznivy vyvoj mOie optimalna pfinast nasledu- 
jici otevfeni: 

TOP band. LA 01.00, U! 23.00-24.00, VU 
22.00, W2 03.00. 

Osmdesatka: A3 17.00—18.00, JA 

18.30-19.30, BY1 21.00, P2 17.00-17.30, ZL 
16.00, 4K1 02.00, PY 00.00-03.00, GA 02.00 ai 
03.00 a 06.00, W4 01.00-03.00, W3 
03.00-04.00, VR6 05.30-06.00, VE3 03.00, W5 
05.30-06.00, W6 05.00-06.00, VO 06.00. 

CtyFicitka: UA0K 03.00-04.00 a 19.30-20.00, 
A3 18.00, JA 17.00, ZL 16.00, VK6 18.00, 4K1 
02.00, PY 01.00—02.00, ZL dlouhou cestou snad 
kolem 06.00, OA 02.00 a 06.00, W2 03.00 a 05.00, 
W6 moina mezi 05.30—06.00 soufcasna s VE7. 

Tricitka: JA 15.00-17.00, PY 21.00, LU 06.00, 
KP4 22.00, W2 23.00, VE3 22.00-22.30. 

Dvacitka: UA0K • 16.00-17.00, BY1 

15.00-16.00, PY 20.00, W2 21.00. Doufejme, ie 
systam synchronnich majaku bude rozSifen i na 
vy§§i pasma a zachova si svou spolehlivost, 
pfipadna ie se nestane prili§ dasto cilem klepto- 
manie takovych navStavniku, jako byl onen, ktery 
z CT3B ukradl akumuiatory NiCd i s nabijeSem. 
Kroma 14,1 MHz bude vhodna neruSit na 21,15 
a 28,2 MHz. 

Patnactka: BY 13.00-14.00, UA1P 

11.00—12.00, 3B 15.30. 

Desftka: J2 16.00, ZD7 17.30, Ul 06.30, VU 
09.00. OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Jednim z hitti prv- 
ni poloviny le- 
toSniho roku byla 
indickA expedice 
na souostrovi An- 
damany a Nikoba- 
ry v unoru a brez- 
nu. Pouzivala 
znadky VU4NRO a 
jednim z operAto- 
ru expedice byla 
populAmi YL Bha- 
rati, VU2RBI (na 
snimku spolednS 
s G3JUB; podfe 
QTC SM 3/1987) 


M6li jste ji ± spojeni 
s ostrovem Campbell? 

V dasopise BREAK-IN popsal ZL3HV 
sve zazitky z doby, kdy pracoval jako 
operator meteorologickd zakladny na 
ostrovd Campbell a pritom se obdas 
vdnoval i radioamatdrskdmu provozu. 
Ostrov samotny lezi na 162° v.d. a 56° 
j.§., plocha ostrova je asi 100 km 2 a 
mezi nejvzddlendjdimi body Ize namdrit 
asi 16 km. Puvod md vulkanicky a diky 
divokd prirodd, neporudend civilizaci, 
by byl eldorddem trampu. Jen drsnd 
priroda a velmi tvrdd podminky chrdni 
tento kout svdta od vdtdiho zdjmu lidi 
a tak jedinymi obyvateli je kazdorodnd 
obmdfiovand posddka meteorologickd 
a vddecke stanice. 

Peter mdl v dobd odjezdu radioama- 
terskou koncesi jen pro zaddtednika 
a teprve pozddji — na pdsmu sloiil 
zkouSky operators druhdho stupnd. 
Proto takd jeho provoz byl zpoddtku jen 
s vysiladem 10 W v pdsmu 80 metru 
a jen se stanicemi VK, ZL a A35. 
Pozddji pouiival ICOM 720A a okruh 
spojeni se rozdiril i na Evropu. I kdyi 
jeho signdly byly slabd, mnoistvi vola- 
jicich stanic mu delalo stale probldmy 
a jen diky pomoci ZL2BT navdzal radu 
spojeni se stanicemi jinych kontinentu. 

Jaro na ostrovd je nadhernd, vSe 
rozkvdtd a fldra je horskeho charakte- 
ru. Vdtdina dnu je vdak dedtivych (v 


prumdru 1755 mm srddek rodnd) — za 
cely rok pobytu zaznamenali pouze 
7 dnu bez dedtd! Prumernd teplota je 
velmi nizkd — 6,9 °C a 106 dnu v roce 
vdl vitr rychlosti 100 km/h nebo vdtdi. 
Za tdchto podminek byl rdd, ie dobu 
sveho volha (kazdd tfi hodiny muse! 
navazovat spojeni se zdkladnou na 
Novem Zdlandd a predavat sloiitd 
radiogramy) mohl vdnovat radioama¬ 
tdrskdmu vysildni. Vzhledem k tomu, ze 
na tdchto malych zdkladnach neni Idkar 
ani zdravotni sestra, musi byt kaidy 
dlen posddky ve velmi dobrdm fyzic- 
kdm stavu. Peter si nestdzuje a tak i pro 
letosni sezdnu si napldnoval jednorodni 
„vylet“ na ostrov Raoul. Najit jste jej 
mohli tentokrdt i na 14 MHz v siti 
„brown sugar". Upozorduje vdak na 
zneuzivdni svd znadky, nebof za provoz 
z ostrova Campbell dostal Fadu QSL 
z pdsem 40 a 20 metrO z doby, kdy tarn 
jedtd vubec nepracoval. 


Radioamat6rsk6 vysildni 
na Skoldch 

U nadich zdpadnich sousedu v NSR 
probihd velkd kampaft k proniknuti 
informaci o radioamatdrskdm sportu 
do skol formou zdjmovych skupin orga- 
nizujicich se na dkoldch. Napr. jen 
v Dolnim Sasku je vice nei 100 uditelu 
na ruznych stupnich dkol koncesova- 


nymi radioamatdry a pro nd, jako 
vedouci zdjmovych skupin mlddeze 
jsou pordddny detnd semindre a vy- 
ddvany prirudky pomdhajici populari- 
zovat tuto zdjmovou dinnosti i ve spolu- 
prdci s daldimi skupinami, zabyvajicimi 
se astronomii apod. Od pfidtiho roku 
md byt aktivni rada dkolnich klubovych 
amatdrskych stanic, kterd se budou mj. 
zabyvat i vyuzitim vypodetni techniky 
a jejimi aplikacemi v radioamatdrskdm 
provozu. 

Zajimavosti z pSsem 

Podle zprdvy v prosincovdm disle 
CQ se rozpadla organizace ISWL, 
vzhledem k pfetrvdvajicim finandnim 
probldmum a k pfesunu zdjmu mla- 
dych radioamatdru z posluchadskd na 
poditadovou techniku. 

V na§i televizi byly v zAvdru roku 1986 
ndkolikr4t zAbdry z letu speci^lniho 
letadla Voyager, kterd letdlo nonstop 
kolem svdta. Informovali jsme, ie oba 
piloti jsou i radioamatdri — KB6LQS 
a KB6LQR; doplhujeme, ie pfi letu 
pracovali jako AFS6VO na kmitodtech 
6550 a 13 312 kHz SSB a na kmitodtech 
MARS 11 407 a 17 847 kHz. 

Z mfsta konference 1. oblasti IARU 
v dubnu t. r. pracovala zvlddtnl stanice 
PA6IARU, QSL via byro. 

Operator stanice 5A0A ozndmil 15. 3. 
1987 v 9.37 UTC, ze prdvd navdzal 
spojeni se 100 ruznymi OK stanicemi. 

Owen Garriott, W5LFL — prvni ra- 
dioamatdr, ktery vysilal v obdobi 28. 
11. ai 8. 12. 1983 z kosmu, byl 
penzionov&n a propuStdn ze sluieb 
NASA. Byl to takd nejstar§i kosmonaut 
— dnes je mu pFes 60 let Prohldsil 
v§ak, ze i naddle bude pomdhat tomu, 
aby pfi datiUch letech se do kosmu 
dostali radioamatdfi a mohli z vesmiru 
vysilat. 

Podle Tony Walthama, HS1AMN, 
oficidlnd nebyl nikdy v Thajsku radioa- 
matdrsky provoz zakdzdn. Thajskd ura- 
dy ozndmily, ie „aktivita radioamatdru 
neni neiddouci pro spolednost". J. d. 
jsou aktivni tfi stanice, hlavnd v zdvo- 
dech. OK2QX 



V roce 1986 v m&sici rijnu usporAdal Manos, SV1IW, spolu s SV1JG expedici na 
ostrov KrAtu, speciAlnS zamArenou na CQ WW DX SSB contest a tedy vybavenou 
i atraktivni volacf znaCkou J49A. Cefkem navazali 5500 spojeni. Vpravo je domAci 
hamshack SV1JG (foto TNX OK2JS) 
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Kazetovy magnetofon s digit&lnim zdznamem na trhu 
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Prvni kazetovy magnetofon s digitAI- 
nfm zAznamem byl uveden pofiAtkem 
letoAnfho roku na trh v Japonsku 
firmou SONY. Syst6m s dvSma rotu- 
jfcimi hlavami pouiivA tfi vzorkovaci 
kmitoCty (32, 44,1 nebo 48 kHz). Buben 
s hlavami mil prum&r 30 mm a hmot- 
nost 45 g. OtACI se rychlostf 2000 
ot/min, relativni rychlost pAsku vuCi 


hlavS je 3,13 m/s. O technickAm reSenl 
kazetovych magnetofonu s digitAlnim 
ziiznamem se muJete dofiist podrob- 
nSji v priStim Clsle AR. Pflstroj SONY 
s typovym oznaCenim DTC-100 ES (viz 
obr.) se prodAvA za 200 000 jenu, coi 
odpovfdA zhruba 2500 DM. 

(Podle firemni literatury) 


Desky s plosnymi 
spoji radioamat&rum 

DrobnA provozovny CeladnA se sid- 
lem v OstravA Vitkovicich, Lidickii 6. 24, 
PSC 703 00 budou zhotovovat desky 
s ploAnymi spoji, kterA vyjdou v AR 
poAinaje Clslem 7/1987. Oesky s plo§- 
nymi spoji budou dodAvAny ihned po 
vyjiti AR proti zaslanA objednAvce. 

ObjednAvka musi obsahovat: 

a) pfesnou adresu objednavateie vdet- 
n§ PSC, 

b) oznaAeni desky a Aislo AR, v nAmi 
deska vySla, 

c) pofiet kusu. 

Desky bude provozovna dodAvat 
s povrchovou upravou lakovAnim, 
pripadnA stPIbrenlm (je treba uvAst 
v objednAvce) a s vyvrtanymi dArami. 
Za spriivnost desek s ploSnymi spoji 
rudi jejich autofi. 

Vzhiedem k tomu, ie dosud nikdo 
nevyrAbi desky s ploAnymi spoji na 
prijimaA FM MINI, jehoi popis byl 
uvefejnAn v AR A9, Alty All/1986, 
budeme dodAvat i tyto desky a to ihned 
po vyjiti tohoto Aisla AR. Toto upozor- 
nAni platf pfedevAfm pro ty AtenAre AR, 
kterf si desky objednAvali u svazarmov- 
skA vyrobny desek v Hradci KrAlovA. 
Budete-ii si objednAvat tyto desky, 
neopomehte uvAst, kterou z desek 
AislicovA stupnice objednAvAte (byly 
uvefejnAny dvA varianty). 

DrobnA provozovny Celadnd 



Nov£ nSpIft dasopisu 
Amatersky fHm 




AmatArskf film 
zmAnif od dubnovAho Cfsta to¬ 
hoto roArrlku nejen svOj nAzev. 
ale I obsah. Casopis se nynf 
-' jmehuje AmatArsky film a video 
a jeho podtitui — mAsiAnlfc pro 
audiovtzuAfrti tvorbu a techniku 
— napovIdA, ie bude informo- 
vat nejen o tviirAim dAnf 
v oblast! amatArskAho filmu.ale 
tA2 videa. Bude take pHn&Set 
poplsy nov^ch pfistrojQ, refero- 
vat o vyznamnAjAfch vystavAch 
audlovizuAlnf techrrfky, pfibll- 
iovat irtovadnf sm&ry v teto 
obfasti, seznamovat s rOzn^ml 
sfuibami pro maptele video* 
magnetofonO, ioformovatoAin- 
. videostudH ; 

a umoinf v^mAnu zfcuAenostf 
pfi prAci s vldeotechnikou. 

■ Jakv bude jeho profit, napo- 

■ Htufy lake: Burta 
Napsali.,Pft ’sta- 
fecteickA Informal 

. bo^etCie^O trj^S?^inadne 

etudy pro zaAAtefinfky, Video 

Sasopfs AmatArsky fHm 
a video, jehoi jednotfivA Afsio 
v rozsahu 24+4 strany formAtu 
A4 stojl 4 KCs, je distribuovi 
• pFAdevAfmSformou celc 
'pfedpiatoAho, takie do 
pficiifci 
pofiet vytisku. ze^met o jeho 
praYfaelny odbSr si mohou 
meslfinfk objednat u PNS, ad> 
ministrace odborn6ho ttsku, 
Kafkova 19, 16000 Prate a 
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Inzerci prijimit osobn# a po§tou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertni odd^leni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uz^vferka tohoto ifsla byla dne 30. 4. 
1987, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerit. Neopomertte uvest prodejni cenu, jinak 
inzerit neuvefejnime. Text inzeriitu piSte CitelnS, 
aby se pfede§lo chybdm vznikajidm z nefiitelnos- 
ti prediohy. 


PRODEJ 

Nepouiite ovlidaie her Sord (500). Dvoji darek. 
M. Geisselreiter, OndrouSkova 14, 635 00 Brno. 
Novi dig. hodiny SSSR, vadny 10 (380). L. 
Lengyel, J. K. Tyla 441, 357 51 KynSperk n. 0. 
Novy BTV Eiektronika C-401M, 3 misice 
v provozu. Prij. sign, v kan. 1—12. a 21.—60., 
pripojka pro video, uhlop. obr. 32 cm (4500). 

J. Jilek, RevoluCni 14a, 787 01 Sumperk. 
Obrazovku do Elektroniky 430 v ziruke (1200), 
moduly vietni zvukoviho CCIR od (80 do 380), 
biok vys. napStia (500), napijacia dasf (650), 
SKM20 (350), SKD22 (350). volba kanalov (450), 
antenny vstup (200). L. Strahik, Pionierska 
415/5, 01841 Dubnica n. V. 

25 ks nepouilvani pisky Scotch 015—18 (150, 
210), membriny ARV 36xx (50). M. JurStik, 
Sever 790/39, 957 01 Binovce n. B. 

Interface Atari 600/800/130XE — Centronix 
(paralel), novy 100% stav, s ndvodom (3500). Ing. 

K. Rozinek, Wolkerovii 18,01001 2ilina. 

ZX81 zabudovany do tlafiitkove klivesnice 
+ zdroj + 16 kB, anglicky manual a ftesky 
preklad, 5 kazet s programy, anglicki knihy 
a iasopisy s programy, uCebnice strojoviho 
k6du (5500). Vilim Zachieder, 9. kvStna 150, 
37901 Tfeboft, tel. 3791. 

TV hry s AY-3-8610 (10 her. 2x kr(2. ovIiidaC) 
(1500), zes. Texan 2x 35 W (1800). M. Militka, 
687 35 Zihorovice 259. 

Programy na ZX Spectrum, Delta a mgf. B-113 
(2500). J. Cermak, Pod Vidouli 537, 158 00 
Praha 5. 

Po&Had Commodore 610, novy, 128 kB RAM, 
24 kB ROM, vestaviny zdroj (15 000). Jan Rasz- 
ka, Jiriskova 161, 739 61 Trinec III. 

Radiomag. Uoisono (1600), reli RTS 61 zost. na 
vyr. fotiek (500), RTS61 na su£. (200). RP700 48 V 
(35), el. stopky TS1 220 V (200), trafo 220/24 V, 
200 VA (150), reproboxy 150/200 W, 4 pisma 
(2900), 1 ks. J. Brhel, 01802 Hatni 149. 

Mgf M2405S + 10 pisku (35CK)), moino 
i jednottivi, timir nehrany, prip. vyminim za 
kval. tuner. Z. Mrizek, Dr. Malika 841, 537 01 
Chrudim II. 

Pioneer PL-8 gramo quartz, PLL control, pfenos- 
ka Shure M95ED-1,2g, a Pioneer 3MC 
— original, neopuiiti, obi s driAkem, vyborny 
stav (7000). ZAkaznicky obvod ULA pro ZX 
Spectrum (700). Ing. Z. Mihula, PlzefiskA 6, 
370 00 CeskA BudAjovice. 

Tuner TESLA 3606A (3000), zesilovaC Transi- 
watt 140 studio 2x 50 W (3000). V. Blazek, 
DukelskA 2272,438 01 Zatec. 

KryStA1100 kHz (400). Ing. Peter KubuS, Poledni 
33, 312 00 Plzeft. 

Nf milivoltmetr 1 MHz (960), fender twin (15 000), 
Hanger EH (3000), 2 ks box 75 W (A 2900), mix 
pro bid (1200), LM2900 (120), NJC40193 (69), 
TCA965 (100), CD4040 (95), EL34 (40), od- 
sAvaiku (100), SAD1024 (A 450). Ing. Z. Zmrzllk, 
LeningradskA 359, 50311 Hradec KrAlovA 15. 
Tuner 3606A, tape deck Unitra M8011, 2x repro 
ARS948 (3 pAsm. 50 W), zes. AZS101, stereo- 
sluch. TESLA S-2, mikro AMD-210 (10000). 
P. Skrovny, FuCfkova 2079, 27601 MSInlk. 



Special metallized paper pro tiskArnu Sinclair ZX 
Printer, 15 roll (A 100—120). Ing. M. Liters, 
SkfivAnAt 35, 46601 Jablonec n. N„ tel. 0428 

- 21787. 

KvalitnA zosiiAovaA i pre diafkovy prljem VKV- 
CCIR, OIRT $ BF961 (230), III, TV s BF961 (230), 
IV.-V. TV s BFT66 (360), 40 - 860 MHz s BFR90 
a 91 (430), BF961 (60), BFR90, 91 (75), ICL7106 
(700), CIC5107 (450). I. Slaninka, CSSD 953/16 

— 13, 017 01 PovazskA Bystrica. 

Osciloskop N313 (1300), meraci pristroj C4315 
(900), AY-3-8500, ICL7106 (350, 450), LM1458, 
NE555, C520D, A277D, SFE10.7 (30, 35, 150, 35, 
50), BFR90, 91, 96, BFT66 (85, 85, 90, 120). 
Rozne 10, T, O, C, R a iny elektromaterial, 
literatura, AR, ST. BliiSie informAcie proti znAm- 
ke. M. Chmura, 023 12 Svrcinovec 587. 

ZesilovaA TW120, jinA mech. konstrukce 

— chlazeni, hlasitost, indik. vykonju — LEO 
(1800), crossover 2x 3 pfeladitelny, Rack 19" 
novy (3300). Ing. L. Zapletal, J. ZrzavAho 5, 
79601 ProstAjov. 

nepouiitA KF910 (10), KF907 (10), MHB2114 
(70), Z10Z (50), 8035 (150), 8255 (100) a jinA. 
G. Mistrik, UkrajinskA 1439, 708 00 Ostrava. 

MEZ ElektronikOI — elektron. stavebnici 125 
zapojeni (590). V. Rajtmajer, 341 52 Chanovice 
77. 

Cesky pfeklad knih — ..ProgramovAni ve strojo- 
vAm k6du na ZX-81“, ..OperaCnl system MS- 
DOS" (150,140). D. Guzdek, SlepA 1094, 708 00 
Ostrava-Poruba. 

BFR90, 91, BF961, 981 (A 90). Z. SkalAk, 756 22 
HoAfAlkovA 387. 

Civkovy mgf. Akai GX620 super Hi-fi + 2 pAsky 
0 27 cm (18000). L. BurAft, Rude armAdy 1332, 
688 01 Uh. Brod. 

Tuner 3603 Hi-fi (3500). Josef Kozel, Svermova 
442, 563 01 LanSkroun. 

MinivAi S3000 - NDR, 1,5 roku stank (10 000), 
gramo NC470 s vlozkou Audio ATIIe (1400), 1 ks 
repro ARS1018 20 W sin. (600), ramAnko TGI 20, 
viozka VM2102 bez jetily (50, 50), v§e novA, vyb. 
stav. Koupim MC10131, krystal 100 kHz, BFT66, 
SFJ 10,7 MA9S-2. P. Mertlik, 47117 Skalice 511. 
Cuprextit (1 dm 2 a 6), poSlu. Neklan PlechAAek, 
Medunova 716, 53821 Slatirkany. 

1CL7106 + LCD, zAkl. modul. ICL7208, MK50395 
prog. 6 dek. UP/DOWN s reg. bud. LED (dig. 
vstup), ICL8038, tov. spin. reg. zdroj IN11 

- 33 V DC, OUT 5 V, 3 A, 5 V, 6 A, ut 84% (500, 
360, 700, 300, 600, 800). P. NovAk, LesnA 289, 
811 04 Bratislava. 

Po&tat IBM PC/XT com. + tiskArpa, monitor, 
disky, softw., 640 kB RAM, RS232C, za odhad. 


cenu, i- po AAstech, vhodnA pro soc. org. 
(100 000). Ing. M. Tax, JeCnA 14,120 00 Praha 2. 
Teletext jednotka 6119 pro TVP Salora, novA 
(3000). Ing. P. Rada, Ke SvAJku 7, 14300 
Praha 4-Modrany. 

Eprom 27128 16 kB (900), s naprogramovAnim 
(1000). ZX Spectrum. M. Reimer, KamenickA 123, 
405 01 II 

Receiver JVC R-X220L dig. CCIR-OIRT, 2x 45 W 
equalizer atd. (12000). Repro RS338 (1300), telev. 
Salermo oba progr. (650). M. Vesely, Na vysluni 
17, 41801 Bilina. 

Eprom 2764, 2532, 2708 (400, 250, 100), Prom 
74S571, 74S287 (90, 60), MHB2114, 8228, 4076 
(80,50,30), 107472,7474,74132, 74S416 (10,10, 
30, 30). Ing. J. KoAi, PfemyslovskA 12, 130 00 
Praha 3, tel. 27 3862. 

4164 (150), 2708 (285), 2114 (120), 4116, 4116 
pAjene (90, 45). P. HlouAek, SumenskA 3223, 
143 00 Praha 4. 

Sv&telnA pero k ZX Spectrum vtetnA software 
(400). Ing. V. BureS, J. FuAika 13, 301 25 Plzeft. 
ZX Spectrum Aesky manuAI (200). Ing. R. Fojtfk, 
DAtskA 67,100 00 Praha 10, tel. 77 50 78. 

ZX Spectrum 48 kB (5500). A. Vesely, Pelhrimov- 
skA 3,140 00 Praha 4. 

ZX Spectrum 48 kB, novy (6300), bohaty softwa¬ 
re. Ing. M. Svoboda, GruzInskA 21,301 56 Plzeft. 
Reprosoust 2 kusy, 1PF 06708, 40 - 20 000 Hz, 
8 a, 25—35 W (2000). J. DoAekal, BoseftskA 637, 
197 00 Praha 9-Kbely. 

Hi-fi vAi TESLA 1133A (5000), repro 1PF 06708 

- 35W/4Q - 2 ks (A 1000) a tuner 3603A 
(2500). M. Hrotek, PuAkinovo n. 17, 16000 
Praha 6. 

EL51 (A 200), nepouzitA. Ing. T. T6th, MPCt 20, 
940 01 NovA ZAmky. 

TI58 (cca 2500). P. MikolASek, KujbyAeva 20, 
16000 Praha 6, tel. 3414 45. 

CAst. osazenA desky zes. roAenka AR84 (400). 
V. VAfta, H. RApotice 20, 394 51 KaliStA. 

Barev. hudba 4x 1 kW (4500), zrcadlovA koule 
+ rotAtor (1200), majAk (800), barev. svAtla 

- 4 ks (1000), vhod. pro disko, hudeb. skup. 
J. Randus, JirAskova 878, 473 01 Novy Bor. 
KvaKtnA zosilftovaAe i pre diarkovy prijem VKV 

- CCIR, OIRT s BF961 (220), III. TV s BF961 
(220), IV.-V. TV s BFT66 (350), BF961 (65), 
BFT66 (130), BFW16A (80). M. Hodas, 013 14 
KamennA Poruba 68. 

Zdroj 2 kV/0,5 A (1000), dily pro PA. ruzny 
inkurant. J. Reitmayer, U ZAmeAku 934, 530 03 
Pardubice. 

Lun 24 V/4x pfep, LM320K-15, MC3052 (24, 38, 
38,), 2716, CA3053, MC1496, MC4044P (168, 


128,128,168), KC810, KZZ45, 2114 (33, 58, 95), 
konfiim. J. Malek, 5, kvAtna 1460,44001 Louny. 
Gramofon TG120 s ATIIE + VM2102 (800), 
magnetofon B70, nutnA oprava spojky (400), 
zesitovaA VKV MOSFET, zisk 25-28 dB, OIRT, 
CCIR (150). Koupim LQ1202 (04), 1802 (04), LED 
0 3 mm A a z, A277D. P. HArovnik, DukelskA 645, 
39102 Sezimovo Osti II. 

TflpAsmovA reprobedny Akai SW-TM5, max 
50 W/8 n, 89 dB, rozmAry 18,5 x 32,5 x 20 cm 
(6800). DAle ruznA radiosouAAstky — seznam za 
znAmku. Koupim cely roAnik ARA 1981 a ARB 
1981 nesvAzane. L. Palik, Smetanovo nAbr. 1190, 
500 02 Hradec KrAlovA. 

RadiopfijimaAe el. = bez §umu, s jakost. zvukem, 
zArukou pul roku a servisem v A. vybAru, seznam 
(200—500). Nab. se zn. adr. ob. StehovAni. 
I. BatAk, Fugnerova 828,390 01 TAbor. 

MAridla = pan. systAmy i pristroje mnoharoz. pro 
AVRC se zAr. pul roku a servisem, elky, trafa, 
diody, tr„ kond., nabijeAky aj. v §. vybAru, levnA. 
(100—900). Nab. se zn. adr. obAI. StAhovAni do 
malAho. I. BatAk, Fugnerova 828, 39001 TAbor. 
Pro ZX-Spectrum Kempston Joystick komplei 
(980), opravenou a vylepSenou ROM (850), 
zamontuji Kempston do poAitaAe (Spectrum +, 
Delta), provedu ruzne upravy a opravy 
— i klAvesnice. Povoleni mAm. TomAA Mastik, 
StrojnickA 13.170 00 Praha 7. 

ZX-Spectrum (5800), V. Michal, SopotskA 618, 
181 00 Praha 8, tel. 855 38 72 veAer 
ZX Spectrum (6000). M. Halik, PiseckA 14,130 00 
Praha 3. > 


KOUPi 


Philips receiver F 5120 nebo podobny. M. Krch, 
Vft. unora 1344, VlaSim; tel. 0303-43191. 

Knihy EmpfAngerschaltungen dfl X. a XI. 
a RAdiokeszulekek KapcsolAsai, radiotech. Aas. 
a knihy do r. 1945. Se sbArateli historie radia 
vymenim casopisy, knihy a souA. J. Vorel, po§t. 
prihr. 32, 350 99 Cheb 2. 

Starii zahraniAnf kazetovy mgf s vystupem jack 
3,5 mm. J. Vale§, nam. R. armAdy 143, 672 01 
M. Krumlov. 

10 - SAA1058, LM3900, OZ - FET. 10 
— CMOS, servisni nAvod Aiwa AD-F220. 
B. KoidoA, Erbenova 801, 739 61 Trinec I. 

ML filtr 10,7 MHz (15 kHz), krystal 7 MHz 
a tranzistory KF907 (BF981 a pod.). M. PolAk, 
ZApotockAho 2457, 27601 MAInik. 

Tranzistory BFT66, BFR90, 91 — uvecTte cenu. 
V. PaSta, Na dolikAch 504, 274 01 Slany. 
AY-3-8610. A. PaleAek, HostArAdky-ReSov 166, 
683 53 Saratice. 

SpiAkovy tuner, najlepsie Aiwa 9700. JAn Meli- 
cherik, 018 02 DolnA MarikovA 710.- 
RX RFT2025, K13A, VU21 nebo podobny. 
M. PolAk, ZApotockAho 2457, 27601 MAInik. 
BM270, rozmrtaA, LQ410, krystaly z RM31, 
SPF455, MF 455 kHz, KSY, ARB6/83, prodAm 
PC88, EF184, EF80, PY82, ECC82, (25, 10, 9, 9, 
9). J. Durec, 91601 StarA TurA 1224. 

Hitegroyany otovod STK437 stereo amplifier 
a tranzistor D389, aj pouiitA. J. Keni'2, JavorovA 
2720,43801 2atec. 

Integrovany obvod TBA820P do sAriovo vyrAba- 
nAho magnetofAnu MK27. Moie byf aj poufity. 
Ing. R, BocAn, Febr. vit 7/24, 935 21 TlmaAe- 
Lipnik. 

ULA pro ZX Spectrum. P. Siml, sidl. Ostrov 2215, 
438 01 2a tec. 

10 LA4192 a el. schAmu rAdiomagnetofdnu 
Sharp GF5454. Ing. D. SuchtAr, RLM 17, 974 00 
BanskA Bystrica. 

TiskAmu jakoukoHv, dAlnopis, el. psaci stroj. 
Popis, cena. D. Svoboda, M. Kuderikove 3, 
636 00 Brno. 
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^editel Astronomick6ho ustavu CSAV 

vypisuje konkurs na obsazeni mista inienyra elektronika 
pro pracovni skupinu Dvoumetrovy dalekohled na observa- 
tofi v Ondfejovd. 

Predpoklady: VS CVUT — FEL, praxe v oboru min. 3 roky vitAma 
PlatovA zafazeni: podte vyhlaSky SKVTIR 

NdplA price: udrzba ovlidaci elektroniky dalekohledu a pfidruze- 
nych pristroju, vyvoj a vyroba novych pristroju pro astronomicki 
potfeby. 

PfiMASky zasitejte do: Astronomicky ustav CSAV, RKPP BudeAskA 6, 
120 23 Praha 2 


t 


Podetnicki a organizadnf slu2ba zivod 013 Pfibram Lhota 

pfijme pracovniky do funkce inienyra poAftaAe. KvalifikaAnf pfedpoklady: 
VS nebo SS efektro, platovi zaTazenl T 11 ai 12. 

Niborovi oblast okresu PPibram. Informaee na tel. 7726—9. 



KAM S KALKULACKOU DO OPRAVY? 


Vzhledem ke st£le rostouclmu mnozstvi uzivatelu kalkuladek se oborovy 
podnik TESLA ELTOS postaral o rozSireni jejich servisu t6z pro oblast 
Moravy a Slovenska: 


PRO MORAVU 

(Jihpmor. a Severomor. kraj): 

opravnasElektroteleviznf sluzby, 
Gottwaldova 62, 

OSTRAVA 1, PSC 701 00 


PRO SLOVENSKO: ZZZZ 

opravna Kovozpracujiclho podniku 
— radiosluiba, SfdHsko III — Centrum, 
PRESOV, PSC 080 01. 


Toto opatreni pomuie vefejnosti a soudasnd uvolni tlak na kapacitu dosavadniho servis- 
niho stfediska zdvodu TESLA ELTOS v TyniSti n. O. (Havlidkova 634, PSC 517 21), kter& 
se bude napNStS vgnovat jen zdkaznikum z teskych kraju. Kalkuladky Ize ddvat do 
opravy bucf osobnd nebo zasilat poStou. Opravend Ize ve stanovend Ihutg bud* osobnd 
vyzvednout nebo budou vzddlenym zdkaznikum odesildny poStou. 


TYKA SE KALKULAdEK TliCHTO TYPO: 

MR 4110, MR 411, MR 4130, MR 413, MR 609, 

MR 610, MR 511, MR 513, ELORG (MK) 51, ELORG 
(MK) 60, OKU 205, OKU 209. 


TIIU ELTOS 

oborovy podnik 


Literattiru o strojovdm k6du pro mikropodltac ZX 
Spectrum +, popr. i programy. Z. Rohadek, 
Alexovice 6, 664 91 Ivandice. 

BFT66, BFQ69, BFG65, ndm. inkurant RX, 
Lambdu 4, SSB, krystal filtr. Ing. V. Varvaiovsky, 
Dunajevskdho 26, 61600 Brno. 

Keramickf filtr SFW 10,7 MA. B. Sldlo, Novd dtvrf 
414,59501 Velk& Bltei 

Osciloskop, 50 m CuS 01,5 mm, 2x SFE 
10,7 MD, ARA d. 1-5/83, 2/84, ARB rod. 83 a 
6.4/85. Proddm deratiz/itor (70), bar. hudbu 
(300). J. Vodidka, Ddlnicka 305, 373 81 Kamenny 
Ojezd. 

10 LM3914 - 2 ks, 74LS153 - 4 ks. V. Jelinek, 
Majakovskdho 824, 537 01 Chrudim IV. 

10 TDA1022, NE566 a 12 ks CD4001. V. Toman, 
J. Fudlka 3598/5, 760 01 Gottwaldov. 

Poditad ZX Spectrum. Sddlte popis, stav, cenu. 
V. Chvojka, 539 55 Miretice 75. 

Literaturu o programovacim jazyku Basic. 
V. Chvojka, 539 55 Miretice 75. 

Sinclair Spectrum, Plus nebo jiny. A. Ondra, 
75613 PozdSchov 201. 

L141, LQ, BFT. Ing. Z. Zeman, 594 57 Radno- 
ves 6. 

Dva integrovand obvody MDA3510 a dva 
MDA3530, novd, ddle prod&m akumutetory 
6 V/12 Ah, suchd (^ 160). M. Pluhadek, J. B. 
Pecky 817, 530 03 Pardubice. 

Software pro Midi Computer Interface zn. Siel. 
J. Medvecky, Heydukova 3, 81108 Bratislava. 

10 CA3130, MA0157, 4047, 4066, 4011, A244D, 
T - KC810, KD337/338, dlsl. VQE22, filtry 
SPF455-B6, SPF4S5-A9, prep. WK53344, krystal 
4 MHz, varikapy 3x KB113, MF trafa, vf civky 



z tranz. RX, IFK120. J. Turneber, Prokopov 15, 
671 54 Hostim. 

ZX Spectrum 48 kB (plus) vadnd, nefungujuce. 
J. Balai, 98013 Hrndiarska Ves 164. 

Hi-fi boxy Spid. kvality — proslm podr. popis, 
cenu, rok vyroby. J. Van6ura, ItalskA 32, 12000 
Praha 2. 

Tig. klu£ Junkers. R. Pazurik, Sldlisko 1007/19, 
014 01 Bytfia. 

ZX81 nebo Spectrum. J. Straka, Rymarovska 
435,19900 Praha 9. 

Programy pro Sharp MZ800. P. Petr&S, Revolu6ni 
599, 284 01 Kutn£ Hora. 

Hry, programy, dasopisy a literaturu k poftita6u 
Atari 800XL. Proslm popis, cenu. Jozef Ma6o, 
kpt. Ndlepku 75, 082 22 Sar. Michafany. 

Krystal 100 kHz. M. Vando, Krahulov 34, 675 21 
Okrlsky. 

Tiskirnu pro ZX Spectrum, format A4, popis. 
Vymena programu. M. Kotrla, Na badtd sv. 
Tomase 3,118 00 Praha 1. 

Reproduktory ARM6608, ARV3608. Ing. M. Lu- 
kac, Karpatska 5, 080 01 Presov. 

10 MM5314N — uvecfte cenu, rodnlk ARA 
1975—85. K. Holblk, Komenskdho 829, 76312 
Vizovice. 

Repro ARZ369 — 2ks, ARV081 — 2ks. 
M. Cerny, Rodopska 3153, 14300 Praha 4, tel. 
401 3868. 

Osciloskop do 1000 Kds. Jakub Havlas, Jenec- 
ska 60,162 00 Praha 6. 


RUZNE 


HledAm majitele poditade Laser 2001. L. Hudec, 
338 41 Klabava 50. 

Kto preda alebo za odmenu pozidia schemy 
zapojenia mgf Grundig CF500 a mgf Sanyo 
2512Z. J. Hvizddk, Vajanskeho 12,036 01 Martin. 

Kdo zhotovi pfedzesilovad pro 21. kandl CCIR 
stranzistorem GaAsFET S3030, CF300apod. Jen 
cestne jedndnl. J. Piuhdcek, 789 09 Vfesovice 48. 

Kdo pujdi nebo prodA schdma zapojeni kazeto- 
vdho magnetofonu National RQ203SD. Ing. K. 
Muller, kpt. Jarose 608/53, 434 01 Most, tel. MO 
7341. 

Kdo oiivi analogovd Echo — Hall, postavend die 
elrad 11/82. Dokumentaci i preklad mdm. 
M. Kroupa, Stavbaru 210, 38602 Strakonice 2. 

Hleddm uzivatele poditade Laser 2001, vzdjemna 
spoluprace, vymdna programu. M. Povolny, 
679 03 Olomudany 87. 

Kdo namontuje stereofonnl dekoddr die CSN 
s adaptdrem CClR/OIRT? Leningrad 010 stereo. 
Jdn Duriandik, ubytovna IPS14/05, Turkova 
1098,14900 Praha 4. 

Kdo zhotovi profi — skfln na zesilovad die mdho 
nakresu? P. Oliva, Zdhumennl 2001, 708 00 
Ostrava 8. 
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TESLA Strasnice k. p. 

Praha 3-2i2kov, U nakladoveho n&drazi 6 


pfijme 


ABSOLVENTY STREDNfCH §KOL: 



gymnAzH 
se§ 

prOmyslovych Skol elektro 

PROMYSLOVYCH $KOL STROJNfCH 



Zijemci hlaste se na osobnim oddileni zivodu nebo telef. na 6. 77 63 40. 

Nibor povolen na uzemi CSSR s vyjimkou vymezeniho uzemi. Ubytovini pro svobodni zajistime v podn. 

ubytovnC. 




ELEKTRONICKA burza 

bude 6. 9.1987 

na tr2i$ti u n$dr. CSO v Uh. 
HradiSti od 8 do 13 hod. Sou- 
Sdstky, hifi, video, po&tade, 
literatura, video kazety, gr. 
d^ky.^D.p jQ9 ramy.^Q { n°s t 

PoMdfzOSSMP^U.H. 
/■- : . Tel. 0632 2041. , ; . 

*-'••• , 


If. celostatnf burzu 
mm#* 11. Hina IS 


kapitole popisoviny predevSIm z hlediska jejich 
koncepce a funkCnich moznosti (jsou napr. 
vysvCtleny ruzni druhy pouiivanych zipisii, logik 
apod.). Ve treti kapitole jsou vysvCtloviny uCel 
a vyuiivini vyvojovych diagramu a ziklady 
J algoritmizace. Ctvrta kapitola je vinovina pro- 
gramovacimu jazyku BASIC (slova, vCty, z4pis 
v tomto jazyku, prikazy). V pate kapitole se Ctenif 
seznimi s druhy algoritmO a s pojmy pole, v iesti 
se zikladmmi etapami postupu pfi feieni uloh 
poCitaCem, 

Kollert, E.: VVPOCETNf TECHNIKA. ZavSr kazde z kapitol je viriovin zopakovini 

SNTL: Praha 1987. 176 stran, 56 obr., probrane latky, u prvnf kapitoly kontrolnimi 

3 tabulky. Cena viz. 13 Kfcs. otazkami, u daliich ve formi testu. K ovifeni 

Kniha byla jako uCebni text pro stfedni odbor- aplikace nabytych znalostl a procviCeni progra- 

ni Skoly s vyukou pfedmCtu VypoCetni technika movani je v sedmi kapitole Ctrnict reienych 

vydina v roce 1985; letos vychizi druhC, ne- prlkladu sestavovini programu v jazyce BASIC. 

zminCni vydini. Seznamuje Ctenire se ziklady Seznamem literatury s deseti tituly Ceskych publi- 

vypoCetni techniky a s jejim vyznamem a vyuii- kad, odpov&f mi na otizky a vysledky uloh je text 

tlm. Vysvitluje ziktadni pojmy a nizvoslovi, knihy ukonCen. 

principy vypofietni techniky, Cinnost hlavnlch Publikace, psani struCnym, ale srozumitelnym 
bloku poCitaCe a programovini se zamCfenim na jazykem, odpovidajlclm danimu stupni odbor- 

jazyk BASIC. niho vzd&ini. je urCena nejen pro studenty 

Po kritkim uvodu, poukazujicim na spoleCen- stfednich odbornych §kol a gyrrmizif, ale take 

ski aspekty vypoCetni techniky, probfri autor pro vSechny zijemce o vypoCetni techniku. 

v sedmi kapitolich nejprve zikladni nizvoslovi Poslouil jim jako dobry zdroj prvnich odbornych 

z oboru vypoietnl techniky. Kapesnl kulkulitory informaci z tohoto moderniho i zajimaveho, 

a kapesnl podteCe (tyto dva pojmy jsou v knize celospofefiensky velmi vyznamn6ho oboru. 
vzijemng rozli§eny a definoviny) jsou ve druh6 Ba 



CETLI 

JSME 



stredo§koldkum a vysokoSkofdkum — elektronikOm 


nabizi 



zajimave zamestneni pfi konstrukci, oiivoveni, m£reni 
a projekci nf. studiotechnick^ch zaffzeni. Znalost digiteinf 
techniky a znalost n§mdiny nebo angliCtiny je vitena. 


D3le se hledajh elektromechanici, spojovi technici 
a absolvent! prOmyslovych Skol elektrotechnick^ho 

smOru 


pro mont^z a vyrobu studiotechnickych zafizeni v krajskych 
studiich Cs. rozhlasu a v nov6m Rozhlasov^m stfedisku 
v Praze 4-Pankr£ci. 


L lnformace na tel. 42 27 28. 

Plsemne nabldky zasilejte odboru kAdrove prAce Cs. rozhlasu, 
Vinohradskd 12, Praha 2, PSC 120 99. 

UbytovAni nelze zajistit. 


Schlenzig. K.; Stammler, W.: ELEKT- 
RONIK FUR WOHNEN UNO SPIEL. 
(Eiektronika pro byt a hru). MilitSrver- 
lag der DDR: Berlin 1986. 432 stran, 
408 obr. 

Tato kniha, vydani v rdmci amat6rsk6 kniini- 
ce, navazuje na podobnou publikad Elektronik- 
basteln im Wohnbereich, kteri se v letech 1981 
ai 1984 doikala v NDR tfi vydinl. Svfiddl to 
o skutednosti, ze stejnfe jako u nis, i v NDR se t&l 
radioamaterski zijmovi Cinnost veik6 populari- 
td. 

Publikace Elektronik fOr Wohnen und Spiel 
pfinad zijemcum kromC ndvodQ na stavbu 
ruznych praktickych zafizeni stati o vybaveni 
domicl dllny, o bezpeCnosti price, o moinostech 
ziskivini souCistek a materialu i jini ufiteCne 
rady. 

Nipifi jednotlivych kapitol je shrnuta pod tyto 
tituly: Eiektronika pro volny Cas — je to struini 
uvaha o ruznych aspektech zijmovi Cinnosti 
v oboru elektroniky; druhi kapitola — Bez- 
peCnost pfedevSim — seznamuje se zisadami 
bezpeCni price. Tfetf kapitola — Vybaveni 
domic! dilny — shrnuje zikladnf potreby pro 
radioamatirskou Cinnost; nifadf, elektricke 
vybaveni, materiily, zikladni pravidla price. Ve 
Ctvrti kapitole (Signily — vazba mezi Clovikem 
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Radio (SSSR), t. 4/1987 

Radio (SSSR), t. 5/1987 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 5/1987 

Druzicove spoje v Jednotne automatizovane 
spojov6 siti EASS — BudiC SSB — Kratke 
informace o novych vyrobcich — 0 programo- 
vani — 0 vkladani dat z magnetickaho pasku 

— Programator k mikropofiitaci — Vykonovy nf 
zesilovac — 0 tlumeni dynamickych reprodukto- 
ru — Melodija-101-stereo se spoletnym nf 
kanaiem — Zlepseni impulsniho stabilizatoru 
napeti — Jakostni konvertor dm vln — Kineticky 
,,autostop M v magnetofonu — Kontrola 6iniiosti 
cislicovych zafizeni — Zvukova signalizacni za¬ 
fizeni — Cislicovy marie napeti, proudu, odporu 

— Generator s diodou lambda — Generator 
infrazvukovych kmitofctu — Automaticka spinani 
osvatleni — Katalog: fotorezistory. 

Antana ..zkraceny dip6l“ — Syntaza signaiu 
SSB v telegrafnim vysilaii — Neni-li 10 
KR580VG75 ... — Oci pro roboty — Casovac 
v chladicim zafizeni — Modernizace hledafie 
kabelu IMPI-2 — Systam povelu mikroprocesoru 
KR580IK80A — Dorozumivaci zafizeni — Zkou- 
sec tranzistoru maiaho vykonu — Automaticka 
ovladani osvatleni — Prodlouzeni zivotnosti obra- 
zovky — Cislicova stupnice u nf generatoru 

— Cislicovy mafic napati, proudu, odporu (2) 

— Tonovy generator pro elektronicka hudebni 
ndstroje — Elektronicky regulator hlasitosti 

— Vykonovy nf zesilovafc s malym zkreslenim s 10 
K174UN7 — Vypocet fazovaho invertoru a vyhy- 
bek na kalkuiatoru Elektronika B3-34 — Detekto- 
ry pro pfijimace s fazovym automatickym dola- 
cfovanim kmitoCtu — Katalog: fotorezistory. 

Sb£r a archivovani novych madii — Generatory 
nahodilych impulsu — Modul pro fiasovou ana- 
lyzu k logickamu analyzatoru LA 32/20 

— Moduiarni systam k zaznamu pfechodovych 
jevu - OZ B060D az B066D — Pamati EPROM 

— ZkuSenosti s jazykem Forth — INIR a OTIR 
u 780 jsou nesymetricka — Analyzy obvodu 
jazykem BASIC (16) — Pro servis — Informace 
o soucastkach 230 — Zlep§ena reprodukce 
z desek kompresorem UC — Stereofonni zesilo¬ 
vac HMK-V 100 — ZkuSenosti s hodinami 
s budikem RC 86 — Zkusenosti s ekvalizarem 
a sme§ova£em SM 3000 — Vazebni modul pro 
mikropocitafi 1520 — RAM 256 Kbyte v systamu 

U 880 — Paralelni stykova jednotka pro pofcitac 
KC 85/2. 

Radio-amater (Jug.), £. 5/1987 

Elektronikschau (Rak.), t. 6/1987 

R4di6technika (MLR), & 6/1987 

Technick6 novinky — Vf mfefici pfistroje 
v amatarska praxi — Stabilizovany napajeci zdroj 
s LM117 — Prakticka fe§eni pfizpusobovaciho 
clenu gama — Generator Morseovych znafcek 
s mikroprocesorem (2) — Audio/video signaly 
druzicova sluzby DBS — Rozhrani pro SSTV 
k ZX-Spectrum — Univerzaini usmarrtovaC pro 
mefici pfistroje — Radioamatarske rubriky. 

Zajimavosti z elektroniky — ASICs (Application 
Specifics 1C) v Rakousku — Krok k jedno£ipo- 
vamu systamu — Elektricky programovatelna 
logicka prvky v praxi — Nova verze MAP 
(Manufacturing Automation Protokol) — Novy 
analyzator spektra FSA firmy Rohde Schwarz 
— Operafini zesilovafi ALD1702 — Nova logicka 
analyzatory: vykonn§j§i a levnaj§i — Osobni 
pocitat fidi logicky analyzator — Nova soucastky 
a pfistroje. 

Specialni 10, obvody TV video (9) — Digitaini 
gramofon CD — SONY ICF-7600 D, kabelkovy 
pfijimafi se syntezatorem — Miniaturni antana 
typu GP pro 20, 15 a 10 m — Radiostanice 
FT-757GX — Usmerftovani sifovaho napeti 
— Amatarska zapojeni: Vysilafi STX; Demodu¬ 
lator SSB/CW 455 kHz — Katalogov6 udaje 
fotoelektrickych soucastek a diod LED — Nove 
vyrobky budape§fskaho zavodu FFV?— Video- 
technika (43) — Antannt zesilovac UKV — TV 
servis — Programovatelny zvonek (2) — Bektri- 
cky vratny — UCme se BASIC s C-16 (18). 

ELD (NSR), t. 3/1987 

ELO (NSR), £. 4/1987 

Radidtechnika (MLR), t. 5/1987 

Elektronika v motocyklu BMW K75 — Automo- 
bilova doprava budoucnosti — Povrchova mon- 
taz soucastek — Matematika v elektronice 

— Uvod do robotiky (9) — Vf milivoltmetr do 
500 MHz (2) — Sifovy zdroj pro nejvySSi naroky 
(2) — Elektroskop, detektor zafeni — Spinac 
garazovaho osvatleni — Zajimava 10: SAB80515 

— Zafizeni k programovani EPROM pro C-64 

— Test meficu radioaktivniho zafeni — Souprava 
pro daikova fizeni modelu Graupner mc-18 

— Ochrana akumuiatoru pfed vybitim — Nova 
vyrobky. 

Elektronika v nejmodernajsim letadle svata 

A 320 — Mikrovlnny letecky pristavaci systam 

— Nova smary vyvoje televize — Zajimava 10: 
SAB80515 (2) — Matematika pro elektroniky 

— Pocitafie a automatizace — Univerzaini blikaC 

— Digitaini fizeni diaprojektoru — Sifovy zdroj 
pro neivv§§i na_rokv (3) — Domaci telefon 

— PoCitaC Amiga 2000 — Test: Volks- 
writer 3 — porovnavaci test „camcorderu“ — 

— Kompenzovany regulator teploty — Volba 
povoiani: mechanik kanceiafskych stroju. 

Specialni 10 pro obvody TV video (8) 

— Strojovy jazyk PC-1500 (PTA-4000) (14) 

— Elektronicka zapalovani typu CPI-1280 pro 
vozidla — ZkuSenosti z provozu modernich , 
transceiveru — Zjednodu§eny vypocet sifovych 
transformatoru — Terminal Orion VTX-960 

— Amatarska zapojeni: Pasivni nf filtr; Pfijimac 
pro pasmo 80 m s 10 A244; Pfijimaci konvertor 
pro pasmo 1,8 MHz s 10 A244 — Katalog 
kfemikovych fototranzistoru a fotodiod — Video- 
technika (42) — Dvacetiprvkova antana pro UHF 

— TV servis — Doplnkova obvody k osobnimu 
pocrtaCi PRIMO — Napady pro uzivatele Commo¬ 
dore — Daikova spinani nf kmitofitem s vyuzitim 
sifovaho rozvodu — Programovatelny zvonek 

— Doplfikova zafizeni k telefonu — Pro pionyry: 
Svetelna zavora — Ucme se BASIC s C-16 (17). 


a technikou) jsou popisovany soufiastky a zapo¬ 
jeni, slouiici k signalizaci opticka Ci zvukova. 
Pata kapitola — Elektronika ke sledovani (kontro- 
le) — obsahuje popisy zafizeni, ohla§ujicich 
otevreni nebo zavfeni dveri, vyskyt plamene, 
koure, svatla; hlidajicich hladinu kapalin, pfe- 
kroSeni urfiiteho odb6ru energie apod.; i popisy 
zdroju popla§nych signaiu. Nazev §esta kapitoly 

— Klice a zamky s elektronikou — nevyzaduje 
bl£§l vysvatleni stejn§ jako nazev kapitoly sedme 

— fieC a hudba. V osma kapitole — Ke 
spr6vn6mu fcasu — jsou popisov£na ruzna 



Sasovaci zafizeni, v£etn§ napr. pomucek signali- 
zujicich dobu, potfebnou k uvafeni vajec nebo 
indikujicich vySi poplatku za telefonni hovor 
podle jeho delky. Elektronika pro ztizena iivotni 
podminky je nazev devata kapitoly, v nil jsou 
napf. popisov&na zafizeni, pfevaddjici akusticka 
signaly na opticka (pro neslysici) apod. V des6te 
kapitole' — Ve spr4vn6m svatle — se popisuji 
regulatory osvatleni. Kritka kapitola jedenacta 
(Clovek a zvife) popisuje automaticka krmeni 
akvarijnich rybek, osvatleni akvaria a odpuzovai 
hmyzu. Pomarna obsahia je kapitola dvanacta 
Elektronicka hratky a hfifeky. Kapitola tfinacta 
informuje o moitnostech nakupu soutastek 
a jejich sad, popf. stavebnic v NDR, dtrn^cta 
o hotovych vyrobcich, vyuiitelnych v z^jmove 
konstrukfcni dinnosti. Posledni patnacta kapitola 


popisuje stru6n§ vyuziti jednoduchaho poCitaCe. 
Text zakonCuje v6cny rejstfik. 

U fady popisu jsou uvedeny kroma schamat 
i obrazce ploSnych spoju, n§kde naopak je pouze 
odkaz na podrobny popis v jinem literarnim 
prameni. Z knihy mohou fierpat podnSty ke sv6 
praci i na§i radioamatafi. 

V doba, kdy tato informace vych4zi v AR, 
nebude jii s nejv6t§i pravdSpodobnosti publika- 
ce dostupna v prazskam kulturnim stfedisku 
NDR (na jafe leto§niho coku tam byla v prodeji). 
Protoie v5ak fada na§ich amateru bude jeSta 
tr^vit dovolenou v NDR, budou mit moznost 
zakoupit si ji tam. Uva2uje se i o vydcini jejiho 
6esk6ho pfekladu v SNTL. JB 












